
Teamcenter: Системные требования

Требование к аппаратному обеспечению сервера 
(до 25 активных пользователей):

Требования к аппаратному и программному 
обеспечению клиентских мест

• Windows Windows Server 2016 и 2019, минимальные лицензии Standard 
или Essential.

• SQL Server 2016 или новее, минимальная лицензия – Standard. 

• При развертывании Teamcenter на базе предустановленной виртуальной 
машины требуется лицензия на среду виртуализации (VMware 
Workstation 16 или ESXi)

• 32 ГБ оперативной памяти минимально и 64 ГБ рекомендуется

• Рекомендуется использование производительного процессора, 
например, Intel Xeon E3-1240 v6, 3,7 GHz

• Пропускная способность соединения сети минимально 100 Mbit/s, 
рекомендуется 1 Gbit/s.

• Не менее 500 ГБ на накопителе HDD (7200 об/мин) минимально, 
рекомендуется SSD.

• Опционально, возможно выполнение визуализации 3D-данных на 
стороне сервера, путем использования производительного 
видеопроцессора, например NVIDIA M60 или P40

• Windows 10 Enterprise или Professional (х64) 

• 16 ГБ оперативной памяти минимально и 32 ГБ рекомендуется для 
пользователей CAD-систем

• 8 ГБ оперативной памяти минимально и 16 ГБ рекомендуется для 
пользователей, не работающих в CAD-системах.

• Для пользователей CAD-cистем рекомендуется карты Nvidia Quadro
серии K, M, P либо аналогичная AMD FirePro. Минимально –
использование карт Nvidia GeForce и AMD RADEON

• Любой графический процессор Intel, Nvidia, AMD для пользователей, не 
работающих в CAD-системах

• Современный процессор Intel / AMD c тактовой частотой от 2 ГГц

• Пропускная способность соединения сети минимально 100 Mbit/s, 
рекомендуется 1 Gbit/s.

• 3 Гб дискового пространства для установки, наличие современного 
браузера для работы в клиенте Active Workspace

https://www.cad-is.ru/

