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SUORITUSTASOILMOITUS

Rakennustuote ”ZZ-Foam block 200 NE”
DoP-nro ZZ-11-03

Tuotetyypin tunnuskoodi: ZZ-Foam block 200 NE
Erdnumero: ks. rakennustuotteen painatus
Kayttotarkoitus: yhdistelmalapivientitiiviste/ kaapelilapivientitiiviste
Valmistaja: Karl Zimmermann GmbH
Marconistral3e 7-9
50769 Kdln
Saksa
Valtuutettu edustaja: ei relevantti

Suoritustason pysyvyyden
arviointijarjestelma: jarjestelma 1

liImoitettu laitos MPA Braunschweig, tunnusnumero 0761, on Eurooppalaisen teknisen
hyvaksyntaohjeen (ETAG 026-2) ja Euroopan teknisen hyvaksynnan perusteella (katso
taulukko) suorittanut rakennustuotteen ensitestauksen, tehtaan ensitarkastuksen ja
tuotevalvonnan seka tehtaan tuotevalvonnan mukaisen jatkuvan valvonnan, arvioinnin ja
varmennuksen jarjestelman 1 mukaisesti seka laatinut EY-vaatimustenmukaisuustodistuksen
(todistukset) (katso taulukko).

Eurooppalainen tekninen hyvaksynta EY-vaatimustenmukaisuustodistus

ETA-10/0431 paivayksella 25.06.2013 0761-CPD-0187

ETA-11/0206 paivayksella 28.06.2013 0761-CPD-0208




8. llmoitettu suoritustaso:

Yhdenmukainen

Olennaiset ominaisuudet Suoritustaso tekninen erittely

Palotekninen

o . Luokka E EN 13501-1
kayttaytyminen

Luokiteltu rakennustuotteena
kuuluvaksi paloluokkaan EI 120
paikallisista tunnussuureista ja

Palonkestavyys I;ip_i\_/ien_neista riipp_uen. Katso EN 13501-2
lisatietoja seuraavista

e ETA-10/0431
e ETA-11/0206

Kestavyys ja

kayttosoveltuvuus Kayttoluokka Z; ETAG 026-2

9. Tuotteen numeroiden 1 ja 2 mukainen suoritustaso vastaa ilmoitettua suoritustasoa numeron 8
mukaisesti. Tamé&n suoritustasoilmoituksen laadinnasta vastaa yksinomaan valmistaja
numeron 4 mukaisesti.

Valmistajan puolesta ja nimissa allekirjoittanut

Kolnissa, 17.3.2014

Lars Volkmer, tekninen johtaja
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