Ritningens inneh3ll Datum

° SEWATEK

Detalj
SWT-BP203
Sida
5(1)

Forsta bararen max 500
mm fran konstruktion
(ovanfor)

Massivtramellanb jdlklag

D42 / D62 / D92 -genomforing

Monteringsflans pd bada
sidor av konstruktionen,
fast med 4 x 4x25 mm
skruvar.

Sewatek D-serie i mellanbjalklag av 25.10.2018
massivirakonstruktion Sl
Planarare Monteringsdetalj / Cu-, Fe-, FeZn- samt “
komposit-ror Ejiskala
- N
=
Akrylkittning pa bada
sidor av genomfdringen ‘
min 350 mm .
!
5
i
Isolering:
- lokal isolering som avbryts vid konstruktionen i

- stenull med aluminiumsyta (minst 60 kg/m?)
- tjocklek minst 20 mm (vid < @ 54 mm rér)

- tjocklek minst 30 mm (vid > @ 54 mm ror)

Genomforingar i D-serien

Rorets / Kabelbuntens

- N _ Produkt |  Borrhalet aretar
D42 42 mm 10-23 mm
D62 62 mm 24-43 mm
D92 92 mm L4-61mm
BRANDKLASSER
Genomforing i D-serien i mellanbjilklag av massivtrakonstruktion (80 mm)
zszéir;;?:gsﬂd 25 v Rér att genomfdra Isolerings krav 3. -avstand Brandklass
Cu @ < 64 mm (D92 mono) Kontinuerlig stenull 68 mm  El60
ETA-15/0411 FeZn ¢ < 64 mm (D92 mono) Kontinuerlig stenull 68mm  El60
Cu® =<35mm Minst lokal stenull 8 mm El 45
Cu®<4i2mm Minst lokal stenull 58 mm ElI 60 7]
Cu @ < 64 mm (D92 mono) Minst lokal stenull 200mm  EI4S
FeZn ¢ < 35 mm Minst lokal stenull 8 mm El 45
FeZn @ < 42 mm Minst lokal stenull 58 mm El 60 ds =7}
Fe @ < 42 mm Minst lokal stenull 58 mm El 60
Fe ® <61mm Minst lokal stenull 28 mm El 60 3
{l
FeZn ¢ < 28 mm Far isoleras 8 mm El 60
Fe ® < 43 mm Far isoleras 8mm  EI45
Comp. ¢ < 25 mm Far isoleras 8 mm El 60 ay: Avstdnd mellan ror och

D92 mono - Nar genomféringen utfors med en D92-genomfdring, anvaénds endast en
manschett enligt ETA, s& att genomféringen passar in i strukturen. D42 och D62
normalt med tva manschetter.

kanstruktion 6 - 20 mm
3y: Avstdnd mellan
genomforingsror



