
VUE ISOMÉTRIQUE

ANCRAGE TYPIQUE

MATÉRIAU

BETON

ACIER

BOIS

ANCRAGE

COBRA PARAWEDGE Ø3/8''-16 X 2 3/4''

UNC Ø3/8''-16 GRADE 5

LAGSCREW INOX Ø 3/8'' X 3'' 

AUTRE VOIR INGÉNIEUR STRUCTURE

6 1/2 "

R4

1210 Lb (549Kg )

R5

862 Lb(391Kg )

FACE ''C''

690 Lb(313 KG )
3080 N

NOTES:

LA PORTÉE MAXIMALE ADMISSIBLE ENTRE 2 PATTES DE SOUTIEN EST DE 36''.

LA CHARGE TOTALE EST ASSUMÉ PAR 2 PATTES À LA FOIS

INSTALLER 2 PATTES AU SOL SUR LE PALIER INFÉRIEUR.

ILSTALLER UNE PATTE AU PALIER SUPÉRIEUR ET UNE SUR L'AVANT 

DERNIÈRE MARCHE.

DISTRIBUER ÉGALEMENT LES PATTES DANS L'ESPACE RESTANT

LES RÉACTIONS SONT LES EFFORTS RÉELS ENGENDRÉS PAR LES CHARGES 

STATIQUES ET EFFETS DYNAMIQUES COMBINÉS, AUCUN FACTEUR DE 

SÉCURITÉ N'EST APPLIQUÉ SUR CES CHARGES.

COORDONER AVEC L'INGÉNIEUR EN STRUCTURE DU BÂTIMENT AFIN 

D'ASSURER LA CAPACITÉ PORTANTE DE L'OUVRAGE.  SE RÉFÉRER AUX 

CODES EN VIGEUR AFIN DE DÉTERMINER LES CAPACITÉS PORTANTES DU 

MUR OU DE LA STRUCTURE A ÊTRE CONSTRUITE EN FONCTION DES 

RÉACTIONS.

LE FACTEUR DE SÉCURITÉ TYPIQUE DE LA PFE EST DE 5 VOIR CAN/CSA 
B355-09.

LES RÉACTIONS R4 ET R5 REPRÉSENTENT L'EFFORT CAUSÉ PAR LES PATTES 

DE SOUTIEN AU NIVEAU DES ANCRAGES/SOL/MARCHE.

LA RÉACTION 4 EST LA CHARGE VERTICALE IMPOSÉ AU SOL / MARCHE. 

APPLIQUÉ SUR UNE SURVACE DE 3'' X 3'' (1/2 SEMELLE )

LA RÉACTION 5 EST UNE FORCE DE TRACTION QUI SERA ASSURÉ PAR LES 

ANCRAGES (2 ).  ALTERNATIVEMENT, DES BOULONS EN CISAILLEMENT 

PEUVENT ÊTRES AJOUTÉS SUR LA FACE ''C''.  COORDONER AVEC 

L'INGÉNIEUR EN STRUCTURE EN FONCTION DU MATÉRIAU DU SOL/MARCHE.

CHARGE

MORTE ET VIVE

RÉACTION
1
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