
ANCRAGE TYPIQUE

MATÉRIAU

BETON

ACIER

BOIS

ANCRAGE

COBRA PARAWEDGE Ø3/8''-16 X 2 3/4''

UNC Ø3/8''-16 GRADE 5

LAGSCREW INOX Ø 3/8'' X 3'' 

AUTRE VOIR INGÉNIEUR STRUCTURE

10 "

 [255mm]

21 15/16 "

 [558mm]

REACTION 1
3080 N

REACTION 2
2796 N

690 Lb(313Kg )

627 Lb(285Kg )

REACTION 3
2796 N

627 Lb(285Kg )3080 N

690 Lb(313Kg )

NOTES:

LES RÉACTIONS R1, R2 ET R3 REPRÉSENTENT 
L'EFFORT ENTRE LES RAILS ET LE MUR.

LES RÉACTIONS SONT LES EFFORTS RÉELS 

ENGENDRÉS PAR LES CHARGES STATIQUES 

ET EFFETS DYNAMIQUES COMBINÉS, AUCUN 

FACTEUR DE SÉCURITÉ N'EST APPLIQUÉ SUR 
CES CHARGES.

SE RÉFÉRER AUX CODES EN VIGEUR AFIN DE 

DÉTERMINER LES CAPACITÉS PORTANTES DU 

MUR OU DE LA STRUCTURE A ÊTRE 

CONSTRUITE EN FONCTION DES RÉACTIONS.

LE FACTEUR DE SÉCURITÉ TYPIQUE DE LA PFE 
EST DE 5 VOIR CAN/CSA B355-09.

LA RÉACTION 1 EST LA CHARGE VERTICALE 

IMPOSÉ AU MUR DE SOUTIEN. APPLIQUÉ SUR 

DEUX LONGEUR DE 32'' ( RAIL SUPÉRIEUR ET 

INFÉRIEUR )

LA RÉACTION 2 EST APPLIQUÉ SUR UNE 

LONGEUR DE 27'' (CHARRIOT DU RAIL 

SUPÉRIEUR )

LA RÉACTION 3 EST APPLIQUÉ SUR DEUX
LONGEUR DE 2.25'' ( CHARRIOTS DU RAIL 

INÉRIEUR )

RÉACTION
1

CHARGE

MORTE ET VIVE

POUR RÉFÉRENCE

NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION
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