
3175 Boul. Choquette

St-Hyacinthe (Québec)

J2S 7Z8,  Canada
Tél: (450) 796-5708

Fax: (450) 250-5110

Les Escalateurs Atlas Inc.

1 VUE ISOMÉTRIQUE

E TYPIQUE DE 
ILS ILLUSTRÉ 
S MATÉRIAUX.

AIRE CALCULER LE 
GE ET LE 
CTURE.
658mm

L'OUVERTURE DANS LE 
GYPSE POUR L'INSERTION DU 

MOTEUR SERA FAIT AU MOMENT
DE L'INSTALLATION. ANCRAGE  SUPÉRIEUR

(SABLIÈRE)

FERME DE TOIT 
SABLIÈRE

ANCRAGE INTERMÉDIAIRE
(SOLIVE DE PLANCHER)

PALIER SUPÉRIEUR

SOLIVE

4 "
 [102mm]

 ÉPAISSEUR
DE CUVETTE

ANCRAGE INFÉRIEUR
(SEMELLE)

SEMELLE
CUVETTE

PLAQUE D'ANCRAGE 1/2'' 

ANCRAGE INFÉRIEUR
(SEMELLE)

AR-130-T

265 L

265 Lb (120  Kg) 385 Lb (175  Kg)

DÉTAIL EN ÉLÉVATION3
ANCRAGE AVEC HSS

STRUCTURE D'ANCRAGE: 
HSS 4"x4"x1/4" MIN. ARRIMER A LA 

STRUCTURE D'ANCRAGE À CHAQUES 

PALIERS INTERMÉDIAIRES 

STRUCTURE D'ANCRAGE: 
(3x) 2''x4''MIN  OU (2x) 2''x6'' MIN.
ARRIMER LA STRUCTURE 

D'ANCRAGE À CHAQUES PALIERS 

INTERMÉDIAIRES 

PANNEAUX DE PLACOPLATRE
SUR LE MURET DE LA CUVETTE, 

INSTALLÉ ENTRE LE RAIL ET LA 
STRUCTURE  D'ANCRAGE

ÉTRIER 

RAIL 

BOULON HEXAGONAL
1/4-20 UNC

VIS À BOIS

ÉTRIER 

ANCRAGES INFÉRIEURS 
(SEMELLE)

385 Lb (175  Kg)

DOCUMENT GÉNÉRAL, À TITRE 

INFORMATIF SEULEMENT


