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1 VUE ISOMÉTRIQUE

NOTE:
1:CE DESSIN DÉMONTRE UN MONTAGE TYPIQUE DE 
STRUCTURE D'ANCRAGE ET LES DÉTAILS ILLUSTRÉ 
PEUVENT VARIER SELON LE CHOIX DES MATÉRIAUX.
2:LE CLIENT EST RESPONSABLE DE FAIRE CALCULER LE 
LIEN ENTRE LA STRUCTURE D'ANCRAGE ET LE 
BÂTIMENT PAR L'INGÉNIEUR EN STRUCTURE.
3: LA PORTÉE MAXIMALE EST DE 12' 5658mm
ENTRE LES ANCRAGES

PLAQUE D'ANCRAGE 1/2'' 

ANCRAGE INFÉRIEUR
(SEMELLE)

AR-130-T (1000Lbs)

DÉTAIL EN ÉLÉVATION3
ANCRAGE AVEC HSS

STRUCTURE D'ANCRAGE: 
HSS 4"x4"x1/4" MIN. ARRIMER A LA 

STRUCTURE D'ANCRAGE À CHAQUES 

PALIERS INTERMÉDIAIRES 

STRUCTURE D'ANCRAGE: 
(3x) 2''x4''MIN  OU (2x) 2''x6'' MIN.
ARRIMER LA STRUCTURE 

D'ANCRAGE À CHAQUES PALIERS 

INTERMÉDIAIRES 

PANNEAUX DE PLACOPLATRE
SUR LE MURET DE LA CUVETTE, 

INSTALLÉ ENTRE LE RAIL ET LA 
STRUCTURE  D'ANCRAGE

ÉTRIER 

RAIL 

BOULON HEXAGONAL
1/4-20 UNC

VIS À BOIS

ÉTRIER 

ANCRAGES 

INFÉRIEURS (SEMELLE)

590 Lbs(268 Kgs)

Kgs)

255 Lbs(1

255 Lbs(116 Kgs) 590 Lbs(268 Kgs)

L'OUVERTURE DANS LE 
GYPSE POUR L'INSERTION DU 

MOTEUR SERA FAIT AU MOMENT
DE L'INSTALLATION. ANCRAGE  SUPÉRIEUR

(SABLIÈRE)

FERME DE TOIT 
SABLIÈRE

ANCRAGE INTERMÉDIAIRE
(SOLIVE DE PLANCHER)

PALIER SUPÉRIEUR

SOLIVE

8 "
 [204mm]

 ÉPAISSEUR
DE CUVETTE

ANCRAGE INFÉRIEUR
(SEMELLE)

SEMELLE
CUVETTE ITRE 

T


