
SAILLIES 3/16" [5mm] MAX
SI LES SAILLIES ONT PLUS DE 1/8" [2mm]

CHANFREINER LES SAILLIES À 15°

NOTE

1- TOUT LES ENDROITS PRÉSENTANT UN DANGER DE 
COINCEMENT TELS QUE LES SAILLIS OU LES 
ENFONCEMENTS DOIVENT ÊTRE APLANIS, LISSES OU 

PROTÉGÉS SELON LE CODE APPLICABLE B355 4.1.4.4

JEU DE PALIER
OBSTRUCTION

SPECIFICATIONS GÉNÉRALES

MODÈLE:  Titan

NORME:  B355-09

CONFIGURATION: 0 degré  ou  180 degrés  ou  90 degrés 
DIMENSION DE PLANCHER: 34'' ou 36'' de large    x    54'' or 60'' de long    (standard)

                                                    [864 ou 915mm]de large   x [1372 x 1524mm]de long    (standard)

NOMBRE DE NIVEAUX: à confirmer

CAPACITÉ:  1000 lbs(450 Kgs)

COMMANDE:  Pression maintenue

SOURCE ÉLECTRIQUE:  240-120V 30A/2Ø/1N/1GND

MOTEUR:  240/208 VAC, pompe avec moteur submersible

MACHINE D'ENTRAINEMENT:  Hydraulique à cables avec salle mécanique
VITESSE NOMINALE:  0.16 m/s  32pi/min

COURSE: à confirmer

ÉPAISSEUR DE CUVETTE:  8'' [203] min.

COLONNE: à confirmer

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉS:-Interupteur à chaque niveau
                                                  -Arrêt d'urgence dans cuvette, puits d'ascenseur et cabine

-Tableau de contrôle dans cabine

                                                  -Serrures positives électromecanique CDI

                                                  -Descente à batterie au niveau inférieur
                                                  -Descente d'urgence dans salle mécanique                                                        

EQUIPEMENT: -Porte coupe-feu homologuée 

-Ouvre-portes automatiques en option
-Ferme-portes à action retardée en option

                                                  -Postes d'appel anti-vandales
                                                  - 3' à 5' de hose hydraulique pour salle mécanique

                                                   -Main-courante (si plate-forme avec aidant ou option)

                                                   -Sectionneur de machine et d'éclairage commercial
 FINITION DE CABINE:-Plafond:Panneaux contre-plaqué 5/8''[16mm] couleur standard érable claire. 

                                                                 Centre en acier peint standard beige Atlas avec 2 lumières au DEL

                                                   -Mur: Panneaux de contre-plaqué 5/8''[16mm] couleur standard érable claire
                                                   -Plancher: Panneaux contre-plaqué 5/8''[16mm] . Choix et finition par le client

 -Main-courante: Standard ronde en acier inoxidable Ø1 1/4'' [32mm] 
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