LUMIERE AU PLAFOND DU PUIT NOTE

26 11/16" 311/2" 26 11/16" VOIR NOTE 2) — -| ELE
I I I T e & ST e L s
(ler NIVEAU) D'ANCRAGE STRUCTURE DANCRAGE 2 TYP L s _‘ ELECTRICIEN (VOIR SHEMA UNIFILAIRE, DOCUMENT
(VOIR DOCUMENT F-05) | |, [7omm) E-01) ET ETRE CONFORME AU CODE ELECTRIQUE

@ . (PAR L'ENT. GENERAL) 06" MINIMUM ENTRE (VOIR QODE APPLCABLES, DOQUMENT E-01)

B 3. PREVOIR UNE DERIVATION ELECTRIQUE DE
B TITAN_ABC Lo . ESPACE C/C SUR TOUTE LA oo by purrs | 240VAC(30A) /267/1N/1GND (1 NOIR+1 ROUGE+1
{749mmi] HAUTEUR DES COLOMBAGES T BLANC(NEUTRE)+1 GND) JUSQU'AU SECTIONNEUR
e 716" | CENTRE DE L'ACCES (VOIR DOCUMENT F-05) PRINCIPAL (VOIR TABLE 1 DU DOCUMENT E-01)

[timm] [11mm] DE LA PLATE FORME 4. PRISE TELEPHONIQUE PRIORITAIRE POUR
623/4" 90" ENTRE COMMUNICATIONS BILATERALES AVEC LIGNE

[1594mm] MUR DE SOUTIEN " LE PALIER DU HAUT ET N
(VOIR NOTE 6) LE DESSUS DES GUIDES ANALOGIQUE/PSTN .LA POSE DEVRA ETRE

San San \ 513/4" (PAR L'ENT. GENERAL) COORDONNEE ENTRE L'ELECTRICIEN ET
[ [609mm] ] ™ t609mm) | [1314mm] \ L'ENTREPRENEUR EN TELECOMMUNICATION.
V]

LUMINAIRE DE CUVETTE
PRISE TYPE GFCI
INTERRUPTEUR

a1l

ACCES C

o] 5. PREPARER UNE CUVETTE DE 8" MIN. DE
l’ PROFONDEUR SUR TOUTE LA SURFACE INTERIEURE
DU PUITS, LA CUVETTE EST FAITE DE 4" DE BETON
25MPa (ARMATURE #9 EN TREILLIS 6x6) AVEC 5 A 8%
427/16" 48" PLATE FORME: D'AIR OCCLUS ET DOIT ETRE CONGUE POUR

ol O LTS Yor e

1 GR) 6. E §
DE LA PLATE FORME i;g:mz?ﬁ;ﬁ;;uﬁ:?;&Yﬁ?;,s[ulgmm] MAX. SANS SAILLIES NI NICHES, SUR TOUTE LEURS
LONGUEUR: 54" [1372mm] MIN. A 84" [2130mm] MAX. ‘ SURFACES. X .

7. TOUS LES TRAVAUX ET MATERIAUX DOIVENT ETRE

547/8" *TOTALISANT MAX. 3100p0? [1.99m2] & MIN,
54" PLATE FORME 1394 . " . " | J
frrrgiel 1161po?(0.75m?] . Do CONFORMES A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR

2. LE SENS DES OUVERTURES DE PORTE PEUT ETRE ANCRAGES ¢/c 36" DANS LA LOCAL'TE

84 PLATE FORME o) 3 LS PORTEL AVE LACCES EN B (o1 APPLICABLE) (VOIR DOCUMENT F-04) [907mm] 8. LA HAUTEUR DES 2 COLOMBAGES EN DOUBLE
PEUVENT ETRE DEPLACEES SELON LES BESOINS DU Rz ¢/c SUPPORTS MADRIERS 2x6 DU MUR DE SOUTIEN NE DOIT PAS
CLIENT. DEPASSER 12', A MOINS QU'ILS NE SOIENT
( : ) TITAN_ABC LUMIERE DE CUVETTE, PAR L'ELECTRICEN. \ SOLIDEMENT FIXES A CHAQUE 12'. ILS PEUVENT
ETRE REMPLACES PAR 2 TRIPLES MADRIERS 2X4 OU

POSSIBLE DE LA PORTE DU PALIER A
INFERIEUR A L'INTERIEUR DU PUITS. DEUX HSS 4"X4"X1/4" EN METAL. LE TOUT SOUS

(VOIR NOTE 5) L'APPROBATION DE L'INGENIEUR EN STRUCTURE.
9. SILE BATIMENT EST ASSUJETTI AUX NORMES DE
CONCEPTION SANS OBSTACLES, CHAQUE PORTE

PALIERE DOIT ETRE EQUIPEE D'OUVRE-PORTE
VOIR DOCUMENT E-02 AUTOMATIQUE.

APPLIQUER LA SECTION 38 DU
CODE ELECTRIQUE CANADIEN

RAILS GUIDES DE LA
PLATE-FORME EN ALUMINIU
36" PLATE FORME ——~] (PAR L'INSTALLATEUR)

ARRET D'URGENCE DE CUVETTE

(PAR L'INSTALLATEUR)\

ARRIMER LA STRUCTURE _ PRISE GFCI
D'ANCRAGE A CHAQUES PALIERS (PAR L'ELECTRICIEN)
INTERMEDIAIRES (VOIR NOTE 7) PRISE DE TELEPHONE

(PAR L'ELECTRICIEN)
(VOIR NOTE 4)

CUVETTE 8" DE PROF.
PANNEAUX DE PLACOPLATRE RAIL 424 |/~ (VOIR NOTE 5)

SUR LE MURET DE LA CUVETTE, N =) R [610mm] NIVEAU 1
INSTALLE ENTRE LE RAIL ET LA = 2 590 Lbs(268 Kgs) ¥
STRUCTURE D'ANCRAGE

¥ +41/4"

[106mm] CUVETTE
8"

= o 0

R1 255 Lbs(116 Kgs)

ARRET D'URGENCE [203mm]
o NOTE

4 R34150 Lb(1885 KG)
@REACTIONS SUR RAIL GAINE ~CE DOCUMENT TECHNOLOGIQUE TRANSMIS N'EST PAS
- SIGNE NI SCELLEAU SENS DE LA LOI SUR LES
| GuIDES DE LA 4 ELEV. DU MUR DE SOUTIENT INGENIEURS ET NE PEUT ETRE UTILISE POUR DES FINS
DE TRAVAUX VISES A L'ARTICLE 2 DE LA LOI SUR LES
DANCRAGE DU MUR INGENIEUS.
e RETALLRTON OES PORTES CEooClNET TEomLoUE TRGHIS ST
TITAN FICHE TECHNIQUE NOTE:. 1)LA CONSTRUCTION DES MURS DU COTE DES PORTES DOIVENT
LA CONCEPTION DU PUITS DOIT ) s COORDINATION SELON LE CAS.
. , ) , RESPECTER UN COEFFICIENT DE |_— vericuLe ETRE EFFECTUE APRES L'INSTALLATION DES PORTES - AUCUNE GARANTIE N'EST DONNEE SUR L'INTEGRITE
CATEGORIE PLATE-FORME INTERIEUR, VERTICAL A GAINE FERME SECURITE MINIMAL DE 5, VOIR % 2)LAISSER UN JEU DE 3/4" MIN DE CHAQUE COTE DE LA PORTE DES INFORMATIONS TRANSMISES.
CAN /CSA-B355. ] AFIN DE PERMETTRE UN AJUSTEMENT EN PLACE - AUCUNE GARANTIE N'EST DONNEE SUR LES
81" 255 Lbs (1115 ke) 3)LE COTE DE LA GACHE DU CADRE DE LA PORTE DOIT MODIFICATIONS A CE DOCUMENT TECHNOLOGIQUE QUI
e ERSONNE EN FAUTEUIL ROULANT AVEC UN [2057mm] TOUJOURS ETRE INSTALLE EN AFFLEUREMENT AVEC LA FACE AURAIENT PU ETRE FAITES OU A VENIR.
—— e — INT. CABINE INTERNE DU GARDE CORPS DE LA CABINE AFIN D'EVITER LES
: (450 Ka) (340K9) 49" SAILLIES LORS DE L'OUVERTURE DE LA BARRIERE PALIERE.

[1243mm]
SURFACE DE PLATEFORME
MACHINE HYDRAULIQUE A CABLES
D'ENTRAINEMENT (CHAMBRE MECHANIQUE OPTIONNELLE Les Escalaleurs A“as Inc
VITESSE NOMINALE 0.16m/s 32pi/min - g 175 Boul Choquets
COURSEnRIIE | : OUVERTURE DE PORTE A GAUCHE StHyacinthe (Québec)

. TYPE PARACHUTE DECLANCHE PAR LA RUPTURE - — R1 J28 728, Canada
FREIN DURGENCE DES CABLES DE SUSPENTION A . 255 Lbs (116 Kg) Tél: (450) 796-5708
SURFACE DE PLATEFORME Fax: (450] 250-5110

FINI DE LA CABINE RERERENCE DOCUMENT C-01 INT. CABINE —=1 ll
HOMOLOGUEE EN ACIER COUPE FEU REFERENCE Ra
PORTES 4150 Lbs (1885 Kg) P
DOCUMENT P-0t ; INFORMATIONS GENERALS
, \
SERE FORTE__|FONEVWELLIG) OUGALTYPE REACTIONS OUVERTURE DE PORTE A DROITE [ I
ALIMENTATION 12v | oov | asov [ eoov NOTE: SEULEMENT A TITRE INFORMATIF, SE REFERER TITAN 20/06/2019 6
CONTROLEUR 1000Lb | BECO1z4N4 |  BECO1Z4N4 | JHA-2000 AU DOCUMENT DES PORTES P-01 NORME DESSINATEUR: ]
CONTROLEUR 750Lb JHA2000 B355-09 M.DEBUSSCHERE

NORMES APPLICABLE CSA/B355-09

CAPACITE MAX.

MASSE LINEAIRE POIDS DE LA RAIL 7.5 Kg/m




