
4/4DW 20X20X30 FICHE TECHNIQUE PRO DUMBWAITER

CARACTÉRISTIQUES

PRO DUMBWAITER

CAPACITÉ

MODÈLE

VITESSE

MOTEUR MOTEUR À ENGRENAGE À CHAINE

SERRURES

OPÉRATION OPÉRATION AUTOMATIQUE, PORTES MANUELLES

FINITION ACIER INOXYDABLE  304 # 4

ATLOCK LISTING E10695

ÉLECTRICITÉ

SYSTÈME DE 
CONTRÔLE 

CÂBLAGE DE TERRAIN PLC, RELAIS, 
PLUG'NPLAY

CODE B44.1

SERRURE POSITIVES ÉLECTROMÉCANIQUE 

300 LB (136 Kgs)

24 p/min (7.32 m/min) NOMINAL

PRÉVOIR UNE DÉRIVATION ÉLECTRIQUE 
120VAC/20A/1Ø/1N/1GND POUR L'ALIMENTATION DU 

MOTEUR 24DC , AVEC CIRCUIT UNIQUE DU DISJONCTEUR 
PRINCIPAL JUSQU'AU SECTIONNEUR  DE LA MACHINE. 

PRÉVOIR UN CIRCUIT 15A POUR LA GFCI.

M. Debusschere± 1/16''

3175 Boul. Choquette
St-Hyacinthe (Québec)

J2S 7Z8,  Canada
Tél: (450) 796-5708
Fax: (450) 250-5110

PALIER INFÉRIEUR

PALIER SUPÉRIEUR
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VEUILLEZ RETOURNER SIGNÉE À ATLAS

CHOOSED

DATESIGNATURE CLIENT

RESOUMETTRE TEL QUE NOTÉ
APPROUVÉ TEL QUE NOTÉ

APPROUVÉ TEL QUEL

DESSINS ÉMIS POUR FIN D'APPROBATION

Ouverture 
20''

 [508mm]

Puits
24 5/8''

 [626mm]

11 1/4''
 [285mm]

Ouverture
20''

 [508mm]

6 9/16''
 [167mm]

Puits
31 3/16''
 [792mm]

3/4''
 [18mm]

CL

C L

Centre de 
la porte
17 1/8''

 [435mm]

12 1/2''
 [317mm]

6 7/8''
 [174mm]

A

B

2''
 [51mm]

3/4''
 [19mm]

CL

Centre de 
la porte
12 1/4''

 [312mm] 120Vac, 60Hz, 20A

LISTE À COCHÉ

24DC, 60Hz 120V 20A

Niveau 1 A B

Niveau 2 A B

Niveau 3 A B

Niveau 4 A B

COMMERCIAL

RÉSIDENTIEL

2/4DW 20X20X30

PRO DUMBWAITER
20x20x30

ACCÈS A 

ACCÈS B 
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VEUILLEZ RETOURNER SIGNÉE À ATLAS

CHOOSED

DATESIGNATURE CLIENT

RESOUMETTRE TEL QUE NOTÉ
APPROUVÉ TEL QUE NOTÉ

APPROUVÉ TEL QUEL

DESSINS ÉMIS POUR FIN D'APPROBATION

PRO DUMBWAITER
20x20x30

DW 20X20X30

4''
 [101mm]

4 5/16''
 [109mm]

RAIL
16 3/8''

 [416mm]

CLEARANCE
32''

[813mm]

MAX
36''

[914mm]

MAX
36''

[914mm]

MAX
36''

[914mm]

MAX
36''

[914mm]

3/4''
 [19mm]

PUITS
24 5/8''

 [626mm]

COURSE

COURSE

COURSE

DÉTAIL B

CLEARANCE
32''

[813mm]

MAX
36''

[914mm]

MAX
36''

[914mm]

3/4''
 [20mm]

24''
 [610mm]

MAX
36''

[914mm]

MAX
36''

[914mm]

OVERHEAD

COURSE

PUITS
31 3/16''
 [792mm]

Moteur

Contrôleur

Cabine 
Pro Dumbwaither 

Rail Guide 

Interrupteur 
de fin de course

GFCI

COURSE

COURSE

DÉTAIL B

Hauteur minimum
96''

[2438 mm]

OVERHEAD

Hauteur minimum
96''

[2438 mm]

Accès B

Accès B

Accès B Accès A

Accès A

Accès A
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PORTE STANDARD 
PRO DW 20x20x30

PENTURE À GAUCHE

Portes
avec pentures à droite  

LISTE À REMPLIR

Quantité: 

FOURNIS PAR ATLAS FOURNIS PAR AUTRES

Serrures positives
pour pentures à droite   

Portes
avec pentures à gauche  

Serrures positives
pour pentures à gauche  

Quantité: Quantité: 

Quantité: 

Portes extérieures

Portes pare-feu

Portes intérieures
Pour commande d'interlock 

seulement

PORTE STANDARD 
PRO DW 20x20x30

PENTURE À DROITE

31 1/2''
 [800mm]

Dégagement
30''

 [762mm]

TYP
4''

 [102mm]

Ouverture
dans le mur

32''
 [813mm]

PUIT D'ASCENSEUR
(PAR AUTRES)

31 1/2''
 [800mm]

Dégagement
30''

 [762mm]

TYP
4''

 [102mm]

Ouverture
dans le mur

32''
 [813mm]

PUIT D'ASCENSEUR
(PAR AUTRES)

31 1/2''
 [800mm]

21 1/2''
 [546mm]

DIMENSION POUR PORTE 
DU CABINET

SERRURE POSITIVE 
ÉLECTROMÉCANIQUE

TYP
4''

 [102mm]

Porte
21 1/2''

 [546mm]

Dégagement
20''

 [508mm]

Ouverture
dans le mur

22''
 [559mm]

TYP
4''

 [102mm]

Porte
21 1/2''

 [546mm]

Dégagement
20''

 [508mm]

Ouverture
dans le mur

22''
 [559mm]

31 1/2''
 [800mm]

21 1/2''
 [546mm]

DIMENSION POUR PORTE 
DU CABINET

SERRURE POSITIVE 
ÉLECTROMÉCANIQUE

VEUILLEZ RETOURNER SIGNÉE À ATLAS

CHOOSED

DATESIGNATURE CLIENT

RESOUMETTRE TEL QUE NOTÉ
APPROUVÉ TEL QUE NOTÉ

APPROUVÉ TEL QUEL

DESSINS ÉMIS POUR FIN D'APPROBATION

ProfilÉlévation Élévation Profil

Vue de dessusVue de dessus Vue en Isométrie Vue en Isométrie

4/4DW 20X20X30


