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BESTÄLLNINGSINFORMATION

Artikelnummer: SF140
E-nummer: 0630695

ANVÄNDNINGSOMRÅDE 

Stagförankring/sliper för staglina. Tillverkas i högprester-
ande betong (HPC 100) och erbjuder nätägaren en smidig 
och lätt förankring. Stagförankringarna är konstruerade 
med bärhandtag och tillverkas även mot specifikation.

FÖRDELAR

 » Högpresterande betong ger en lägre vikt
 » Bärhandtag gör den lätt att bära
 » Lång livslängd
 » Ren miljöprofil

BERÄKNINGSMODELL

En jämn utbredd last på >140 kN har applicerats vertikalt 
på toppytan av stagförankringen. Detta för att representera 
den jordvolym som uppstår mot stagförankringarna då 
vajern/staget spänns till 140 kN.

Kriteriet för att stagförankringen ska klara lasten har varit 
att huvudspänningarna i betongen inte överstiger tryck- eller 
draghållfastheten hos betongen. Lasten påförs stagförank-
ringen genom skruv M22 med rund bricka på baksidan med 
Ø 100 mm och tjocklek 20 mm.

MATERIALPARAMETRAR FÖR BETONGEN ANVÄNDA I BERÄKNINGEN: 

Tryckhållfasthet: 120 MPa
Draghållfasthet: 14 MPa
E-modul: 47 GPa

MATERIALPARAMETRAR FÖR VAJER/STAGLINA ANVÄNDA I BERÄKNINGEN: 

Stållina FE-140 enligt SS 424 08 06.
För stagförankring 140 kN har vajer/staglina, Ø 16 använts.
 
DIMENSION 

Stagförankring, Ø 600 mm, vikt 30 kg.
Dokumentation dragprov COWI ref A064265-4-02.

STAGFÖRANKRINGSPLATTA


