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CIETĪBA

w

DILŠANAS ZUDUMS

   O3

CAURSITES SPRIEGUMS

PLATUMS

GARUMS

BIEZUMS

DARBA TEMPERATŪRA

ĪPATSVARS

KRĀSA

CIETĪBA

STIEPES IZTURĪBA

PAGARINĀJUMS

KĀRTAS

SPIEDE (22 stundas 70° C temperatūrā)

DILŠANAS ZUDUMS

IZTURĪBA PRET OZONU 100PP hm/72 stundas, 40° C, pagarinājums 20%)

PĀRRAUŠANAS IZTURĪBA

CAURSITES SPRIEGUMS

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI SIMBOLI
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VISPĀRĒJA PIELIETOJUMA (SBR) 
PARASTĀS GUMIJAS LOKSNES

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMIINDUSTRIAL5



GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI VISPĀRĒJA PIELIETOJUMA PARASTĀS GUMIJAS (SBR) LOKSNES

L/TH SBR premium klases

PIELIETOJUMS

Piemērotas vispārējai lietošanai, 
izturīgas pret atmosfēras, 
eļļas un karstuma iedarbību.

Virsma: 
gluda/gluda 

Piemērotas vispārējai lietošanai,
izturīgas pret atmosfēras, 
eļļas un karstuma iedarbību.

Virsma: 
gluda/gluda 

  mm KRĀJUMS   mt   mt

1 • 1.2 10

1.5 • 1.2 10

2 • 1.2 10

2.5 - 1.2 10

no 3 līdz 8 • 1.2 10

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

  

 
 

   1.5 gr/cm3

CIETĪBA
Standarts: 

ASTM D2240 70 pēc Šora A ± 5

w
Standarts: 

ASTM D412 40 Kg/cm2

Standarts: 
ASTM D412 250 %

-25°C / +70°C
-13°F / +158°F

  mm
  mt   mt

1 / 1.5 •   1.2/1.4 10

2 •   1.2/1.4/1.5 10

2.5 •   1.2/1.4 10

3 • 1.0/1.2/1.4/1.5 10

4 / 5 •   1.2/1.4/1.5 10

no 6 līdz 10 •   1.2/1.4 10

12 •   1.2 5

no 15 līdz 30 •   1.2 5

no 15 līdz 30 •   1 1

40 / 50 •   1 1

L/TG SBR standarta

PIELIETOJUMS

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

  

 
 

   1.5 gr/cm3

CIETĪBA
Standarts: 

ASTM D2240

Standarts: 
ASTM D412

Standarts: 
ASTM D412

70 pēc Šora A ± 5

w 40 Kg/cm2

200 %

-25°C / +70°C
-13°F / +158°F

KRĀJUMS
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   1.5 gr/cm3

CIETĪBA 70 pēc Šora A ± 5

w 40 Kg/cm2

200 %

-25°C / +70°C
-13°F / +158°F

  mm
  mt   mt

1.5 1 • 1.2 10

2 1 • 1.2 10

2.5 1 - 1.2 10

3 / 4 1 • 1.2 10

no 4 līdz 10 2 • 1.2 10

  mm KRĀJUMS

KRĀJUMS

  mt   mt

1.5 • 1.4 10

2 • 1.4 10

3 / 4 • 1.4 10

no 5 līdz 10 • 1.4 10

no 12 līdz 20 - 1.4 5

no 25 līdz 50 - 1 1

  

 
 

   1.5 gr/cm3

CIETĪBA 70 pēc Šora A ± 5

w 40 Kg/cm2

250 %

-25°C / +70°C
-13°F / +158°F

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI VISPĀRĒJA PIELIETOJUMA PARASTĀS GUMIJAS (SBR) LOKSNES

Piemērotas vispārējai lietošanai, 
izturīgas pret atmosfēras, eļļas un 
karstuma iedarbību.

Virsma: 
I.T./I.T. 

PIELIETOJUMS

Standarts:
ASTM D2240

Standarts: 
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412

L/CH SBR premium klases ar ievietojumiem 

PIELIETOJUMS

PIELIETOJUMS

Piemērotas vispārējai lietošanai, 
izturīgas pret atmosfēras, 
eļļas un karstuma iedarbību.

Virsma: 
gluda/gluda 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Standarts: 
ASTM D2240

Standarts: 
ASTM D412

Standarts: 
ASTM D412

L/TI SBR standarta klases, 
ar 2 veidu auduma tekstūru nospiedumu
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  mm
  mt   mt

1.5 1 • 1.2/1.4 10

2 1 • 1.2/1.4/1.5 10

2.5 1 • 1.2 10

3 / 4 1 • 1.2/1.4/1.5 10

4 / 5 / 6 2 • 1.2/1.4/1.5 10

no 8 līdz 10 2 • 1.2/1.4 5

no 12 līdz 20 2 • 1.2 5

no 12 līdz 20 2 - 1.4 5

no 25 līdz 50 1 - 1 1

  mm KRĀJUMS

KRĀJUMS

KRĀJUMS

  mt   mt

1.5 1 • 1.4 10

2 1 • 1.4 10

2.5 1 - 1.4 10

3 1 • 1.4 10

4 1 - 1.4 10

no 4 līdz 10 2 • 1.4 10

no 12 līdz 20 2 - 1.4 5

no 25 līdz 50 2 - 1 1

  

 
 

   1.5 gr/cm3

CIETĪBA 70 pēc Šora A ± 5

w 40 Kg/cm2

200 %

-25°C / +70°C
-13°F / +158°F

  

 
 

   1.5 gr/cm3

CIETĪBA 70 pēc Šora A ± 5

w 40 Kg/cm2

200 %

-25°C / +70°C
-13°F / +158°F

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI VISPĀRĒJA PIELIETOJUMA PARASTĀS GUMIJAS (SBR) LOKSNES

Piemērotas vispārējai lietošanai, 
izturīgas pret atmosfēras, eļļas un 
karstuma iedarbību.

Virsma: 
gluda/gluda  

PIELIETOJUMS

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

L/CT SBR standarta klases ar ievietojumiem 

Standarts:
ASTM D2240

Standarts: 
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412

L/CI SBR standarta klases ar ievietojumiem, 
ar 2 veidu auduma tekstūru  

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Standarts:
ASTM D2240

Standarts: 
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412

Piemērotas vispārējai lietošanai, 
izturīgas pret atmosfēras, eļļas un 
karstuma iedarbību.

Virsma: 
I.T./I.T.

PIELIETOJUMS

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMIINDUSTRIAL8
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F.D.A. AUGSTAS KVALITĀTES 
GUMIJAS LOKSNES 
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GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI F.D.A. AUGSTAS KVALITĀTES GUMIJAS LOKSNES 

L/BA SBR F.D.A. (D.M. 174)

  

 
 

   
1.5 gr/cm3

60 pēc Šora A ± 5

w 80 Kg/cm2

250 %

-25°C / +80°C
-13°F / +176°F

  

 
 

   1.2 gr/cm3

CIETĪBA 60 pēc Šora A ± 5

w 55 Kg/cm2

250 %

-40°C / +200°C
-40°F / +392°F

  mm
  mt   mt

1 • 1.4 10

1.5 • 1.4 10

no 2 līdz 6 • 1.4 10

no 8 līdz 10 • 1.4 5

no 12 līdz 15 - 1.4 5

20 • 1.4 5

no 25 līdz 50 - 1 1

  mm
  mt   mt

1 • 1.2 10

1.5 - 1.2 10

2 • 1.2 10

2.5 - 1.2 10

no 3 līdz 5 • 1.2 10

6 - 1.2 10

8 / 10 - 1.2 5

no 12 līdz 20 - 1 5

no 25 līdz 50 - 1 1

Šī gumija ir piemērota lietošanai dzeramā ūdens savākšanas, 
apstrādes, piegādes un sadales sistēmās. Tā atbilst 2004. gada 
4. jūnija Ministru dekrēta Nr. 174 noteikumiem. Nav piemērota 
saskarei ar eļļainām vai taukainām vielām. Attiecībā uz to jo īpaši
 ir ieteicams ievērot stingras higiēnas un estētiskās prasības. 
Šī gumija ir noturīga pret traipiem. Pieejams pārtikas 
nekaitīguma serti�kāts. 

Virsma: 
gluda/gluda vai, ja nepieciešams, I.T./I.T.

PIELIETOJUMS

Šī gumija atbilst F.D.A saraksta 177.2600. iedaļas noteikumiem. 
Īpaši piemērota, ja nepieciešama izcila izturība pret 
augstām un zemām temperatūrām. Lieliska noturība pret 
UV stariem, atmosfēras faktoriem, ozonu un novecošanos. 
Izturīga pret traipiem.

Virsma: 
gluda/gluda

PIELIETOJUMS

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

CIETĪBA Standarts:
ASTM D2240

Standarts: 
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D2240

Standarts: 
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412

L/SF silikona F.D.A.

KRĀJUMS

KRĀJUMS

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMIINDUSTRIAL10



  

 
 

   
1.3 gr/cm3

65 pēc Šora A ± 5

w 50 Kg/cm2

300 %

-30°C / +120°C
-22°F / +248°F

  

 
 

   
1.4 gr/cm3

60 pēc Šora A ± 5

w 80 Kg/cm2

350 %

-25°C / +100°C
-13°F / +212°F

  mm KRĀJUMS   mt   mt

1 - 1.4 10

1.5 - 1.4 10

2 / 2.5 - 1.4 10

no 3 līdz 10 - 1.4 10

no 12 līdz 20 - 1.4 5

no 25 līdz 50 - 1 1

  mm
  mt   mt

1 - 1.4 10

1.5 - 1.4 10

2 / 2.5 - 1.4 10

no 3 līdz 10 - 1.4 10

no 12 līdz 20 - 1.4 5

no 25 līdz 50 - 1 1

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

F.D.A. AUGSTAS KVALITĀTES GUMIJAS LOKSNES 

L/EA EPDM F.D.A.

L/AA NBR F.D.A.

Šī gumija atbilst F.D.A saraksta 177.2600. iedaļas noteikumiem. 
Īpaši norādīts, ja temperatūra pārsniedz 100° C. 
Lieliska noturība pret ozonu, laika apstākļiem un 
jūras ūdeni.

Virsma: 
gluda/gluda vai, ja nepieciešams, I.T./I.T.

PIELIETOJUMS

Šī gumija atbilst F.D.A saraksta 177.2600. iedaļas noteikumiem. 
Jo īpaši tā ir piemērota saskarei ar vielām, kas satur taukus.

Virsma: 
gluda/gluda vai, ja nepieciešams, I.T./I.T. 

PIELIETOJUMS

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

CIETĪBA

Standarts:
ASTM D2240

Standarts: 
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D2240

Standarts: 
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412

CIETĪBA

KRĀJUMS
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GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

N.R. DABISKĀS (PĀRTIKAS 
RŪPNIECĪBAI PAREDZĒTĀS) 
GUMIJAS LOKSNES 
(DABISKĀ GUMIJA, PARA)
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GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI N.R. DABISKĀS (PĀRTIKAS RŪPNIECĪBAI PAREDZĒTĀS) GUMIJAS LOKSNES

 

  mm
  mt   mt

1 - 1.4 20

1.5 - 1.4 15

2 / 2.5 - 1.4 15

no 3 līdz 10 - 1.4 10

no 12 līdz 25 - 1.4 5

no 30 līdz 50 - 1 1

  mm
  mt   mt

1 • 1.4 20

1.5 • 1.4 15

2 • 1.4 15

2 / 2.5 - 1.4 15

no 3 līdz 10 • 1.4 10

no 12 līdz 20 • 1.4 5

no 25 līdz 50 - 1 1

  

 
 

   1.0 gr/cm3

HARDNESS 40 pēc Šora A ± 5

w 190 Kg/cm2

700 %

24 %

40 Kg/cm

ABRASION LOSS 75 mm3

-40°C / +85°C
-40°F / +185°F

  

 
 

   1.05 gr/cm3

CIETĪBA 45 pēc Šora A ± 5 

w 160 Kg/cm 2

600 % 

24%

27 Kg/cm

DILŠANAS ZUDUMS 83 mm3

-40°C / +85°C
-40°F / +185°F

-

-
-

-

L/SP super NR

L/PB NR gaiši brūna

Dabiskā (Pārtikas rūpniecībai paredzētā) gumija ar lielisku elastību 
un izturību pret nodilumu, griezumiem un plīsumiem. 
Īpašs pārraušanas pagarinājums. Tā kā tai ir vāja izturība pret 
novecošanos un atmosfēras iedarbību, to nav ieteicams 
lietot sarežģītos āra apstākļos.  

Virsma: 
gluda/gluda vai, ja nepieciešams, I.T./I.T.

PIELIETOJUMS

Dabiskā (Pārtikas rūpniecībai paredzētā) gumija ar optimālu 
elastību un izturību pret nodilumu, griezumiem un plīsumiem. 
Īpašs pārraušanas pagarinājums. 
Vāja izturība pret novecošanos un atmosfēras iedarbību.

Virsma: 
gluda/gluda vai, ja nepieciešams, I.T./I.T.

PIELIETOJUMS

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D395 B

Standarts:
ASTM D624

Standarts:
ISO 4649

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D395 B

Standarts:
ASTM D624

Standarts:
ISO 4649

KRĀJUMS

KRĀJUMS
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  mm KRĀJUMS   mt   mt

1 - 1.4 10

1.5 - 1.4 10

2 • 1.4 10

2.5 - 1.4 10

no 3 līdz 10 • 1.4 10

12 • 1.4 10

no 15 līdz 20 - 1.4 5

no 25 līdz 50 - 1 1

  

 
 

   
1.2 gr/cm3

CIETĪBA 50 pēc Šora A ± 5

w 100 Kg/cm2

400 %

DILŠANAS ZUDUMS 110 mm3

-40°C / +85°C
-40°F / +185°F

  

 
 

   
1.05 gr/cm3

45 pēc Šora A ± 5

w 160 Kg/cm2

600 %

24 %

27 Kg/cm

83 mm3

-40°C / +85°C
-40°F / +185°F

  mm
  mt   mt

1 - 1.4 20

1.5 - 1.4 15

2 • 1.4 15

2.5 - 1.4 15

no 3 līdz 10 • 1.4 10

no 12 līdz 20 • 1.4 5

no 25 līdz 50 - 1 1

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI N.R. DABISKĀS (PĀRTIKAS RŪPNIECĪBAI PAREDZĒTĀS) GUMIJAS LOKSNES

L/PU NR brūna

Dabiskā (Pārtikas rūpniecībai paredzētā) gumija, kas ir nedaudz 
blīvāka, tomēr tā nodrošina optimālu elastību un izturību pret 
nodilumu, griezumiem un plīsumiem. Īpaša izturība pret stiepi. 
Vāja izturība pret novecošanos un atmosfēras iedarbību.  

Virsma: 
gluda/gluda vai, ja nepieciešams, I.T./I.T.

PIELIETOJUMS

Dabiskā (Pārtikas rūpniecībai paredzētā) gumija ar optimālu 
elastību un izturību pret nodilumu, griezumiem un plīsumiem. 
Īpaša izturība pret stiepi. Vāja izturība pret novecošanos 
un atmosfēras iedarbību.  

Virsma: 
gluda/gluda vai, ja nepieciešams, I.T./I.T.

PIELIETOJUMS

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

L/PR NR sarkana TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ISO 4649

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D395 B

Standarts:
ASTM D624

Standarts:
ISO 4649

CIETĪBA

DILŠANAS ZUDUMS

KRĀJUMS
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   1.05 gr/cm3

45 pēc Šora A ± 5 

w 160 Kg/cm 2

600 % 

24%

27 Kg/cm

83 mm3

-40°C / +85°C
-40°F / +185°F

  mm
  mt   mt

1 - 1.4 20

1.5 - 1.4 15

2 / 2.5 - 1.4 15

no 3 līdz 10 • 1.4 10

12 • 1.4 5

15 / 20 - 1.4 5

no 25 līdz 50 - 1 1

  

 
 

   1.08 gr/cm3

CIETĪBA 40 pēc Šora A ± 5 

w 200 Kg/cm2

600 % 

-25°C / +80°C
-13°F / +176°F

  mm
  mt   mt

5 • 1.4 15

6 • 1.4 15

8 • 1.4 15

10 • 1.4 15

15 • 1.4 15

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI N.R. DABISKĀS (PĀRTIKAS RŪPNIECĪBAI PAREDZĒTĀS) GUMIJAS LOKSNES

L/PG NR dzeltena

L/BO oranži gumijas sānu aizkari

Dabiskā (Pārtikas rūpniecībai paredzētā) gumija ar optimālu 
elastību un izturību pret nodilumu, griezumiem un plīsumiem. 
Īpašs pārraušanas pagarinājums īpaša izturība pret stiepi. 
Vāja izturība pret novecošanos un atmosfēras iedarbību.  

Virsma: 
gluda/gluda vai, ja nepieciešams, I.T./I.T.

PIELIETOJUMS

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Šī gumija ir īpaši paredzēta dažādu materiālu, 
kas tiek pārvadāti ar konveijera lentēm, aizsardzībai. 
Laba izturība pret atmosfēras iedarbību un ozonu.

Virsma: 
gluda/gluda vai, ja nepieciešams, I.T./I.T.

PIELIETOJUMS

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

CIETĪBA

DILŠANAS ZUDUMS

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D395 B

Standarts:
ASTM D624

Standarts:
ISO 4649

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412

KRĀJUMS

KRĀJUMS
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GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

N.R. + SBR GUMIJAS LOKSNES 
(IZTURĪGAS PRET NODILUMU)

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMIINDUSTRIAL16



GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

  

 
 

   1.15 gr/cm3

CIETĪBA 65 pēc Šora A ± 5 

w 180 Kg/cm2

450 % 

20%

90 Kg/cm

100 mm3

-25°C / +80°C
-13°F / +176°F

  mm KRĀJUMS   mt   mt

1 - 1.4 10

1.5 - 1.4 10

2 • 1.4 10

2.5 - 1.4 10

no 3 līdz  10 • 1.4 10

no 12  līdz  20 • 1.4 5

no 25  līdz 50 - 1 1

  

 
 

   
1.30 gr/cm³

CIETĪBA 60  pēc Šora  A ± 5 

w 70 Kg/cm2

300 % 

200 mm3

-25°C / +80°C
-13°F / +176°F

  mm KRĀJUMS   mt   mt

1 - 1.2 10

1.5 - 1.2 10

2 • 1.2 10

2.5 - 1.2 10

no 3 līdz 10 • 1.2 10

no 12 līdz 20 • 1.2 5

no 25 līdz 50 - 1 1

N.R. + SBR GUMIJAS LOKSNES (IZTURĪGAS PRET NODILUMU) 

Parasti tiek izmantota pret vibrāciju saliekamās konstrukcijās 
vai kā norobežojošs panelis. Tam ir diezgan labas �zikālās un 
mehāniskās īpašības. To parasti izmanto kā vibrācijas aizsardzību 
saliekamās mājās vai kā norobežojošo paneli. 
Tai ir diezgan labas �zikālās un mehāniskās īpašības. 

Virsma: 
gluda vai pēc pieprasījuma gluda/I.T.

PIELIETOJUMS

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Īpaši izmantota smilšu strūklas kameru aizsardzībai. 
Tā piedāvā lielisku izturību pret nodilumu un plaisām. 
Tā labi  iztur atkārtotu slodzes iedarbību  (lieces un vibrācijas) 
un tai ir labas �zikālās un mehāniskās īpašības.
 Laba izturība pret atmosfēras iedarbību un ozonu.

Virsma: 
gluda/I.T. vai, ja nepieciešams, gluda/gluda. 

PIELIETOJUMS

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

L/AN standarta, izturīgas pret nodilumu 

L/SA NR/SBR SMILŠU STRŪKLAS 
KAMERĀM

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ISO 4649

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D395 B

Standarts:
ASTM D624

Standarts:
ISO 4649

DILŠANAS ZUDUMS

DILŠANAS ZUDUMS
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1.15 gr/cm³

Norms: 
ASTM D2240 60 pēc Šora  A ± 5 

w
Norms: 

ASTM D412 150 Kg/cm²

Norms: 
ASTM D412 350 % 

Norms: 
ASTM D395 B 25%

Norms: 
ASTM D624 50 Kg/cm

Norms: 
ISO 4649 90 mm³

-25°C / +80°C
-13°F / +176°F

  

 
 

   1.00 gr/cm3

40  pēc Šora  A ± 5 

w 150 Kg/cm2 

550 % 

24 %

60 n/mm

85 mm3

-40°C / +85°C
-40°F / +185°F

  mm KRĀJUMS   mt   mt

5 • 1.5 10
6 • 1.5 10
8 • 1.5 10

10 • 1.5 10
12 - 1.5 10
15 - 1.5 10
20 - 1.5 10
25 - 1.5 10
30 - 1.5 10

  mm KRĀJUMS   mt   mt

5 - 1.4 30
6 • 1.4 20/25
8 • 1.4 20

10 • 1.4 20
12 - 1.4 10
15 • 1.4 10
20 • 1.4 10
25 - 1.4 5
30 - 1.4 5

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI N.R. + SBR GUMIJAS LOKSNES (IZTURĪGAS PRET NODILUMU) 

Parasti tiek izmantots kā metāla cilindru pārklājums konveijera lentes 
sektorā vai metāla virsmu aizsardzībai. 
Tā piedāvā lielisku izturību pret nodilumu un plaisām. 
Tā labi  iztur atkārtotu slodzes iedarbību  (lieces un vibrācijas) 
un tai ir labas �zikālās un mehāniskās īpašības. 

Virsma: 
gluda/I.T. vai, ja nepieciešams, gluda/gluda. 

PIELIETOJUMS

Parasti tiek izmantots kā metāla tvertņu pārklājums konveijera 
lentes sektorā vai metāla virsmu aizsardzībai. 
Tā piedāvā lielisku izturību pret nodilumu un plaisām.
Tā labi  iztur atkārtotu slodzes iedarbību  (lieces un vibrācijas) 
un tai ir labas �zikālās un mehāniskās īpašības.
 
Virsma: 
gluda/I.T. vai, ja nepieciešams, gluda/gluda. 

PIELIETOJUMS

L/TX abratex 40

L/TX abratex 60

CIETĪBA

DILŠANAS ZUDUMS

CIETĪBA

DILŠANAS ZUDUMS

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D395 B

Standarts:
ASTM D624

Standarts:
ISO 4649

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
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   1.2 gr/cm3

CIETĪBA 60 pēc Šora A ± 5 

w 150 Kg/cm2

350 % 

50%

25 Kg/cm

DILŠANAS ZUDUMS 90 mm3

-25°C / +80°C
-13°F / +176°F

  mm KRĀJUMS   mt   mt

5 • 1.4 20
6 • 1.4 20
8 • 1.4 20

10 • 1.4 20
12 - 1.4 10
15 • 1.4 10
20 • 1.4 10
25 - 1.4 5
30 - 1.4 5

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI N.R. + SBR GUMIJAS LOKSNES (IZTURĪGAS PRET NODILUMU) 

Parasti tiek izmantots kā metāla tvertņu pārklājums konveijera 
lentes sektorā vai metāla virsmu aizsardzībai. 
Tās piedāvā lielisku izturību pret nodilumu un plaisām. 
Tās labi  iztur atkārtotu slodzes iedarbību  (lieces un vibrācijas) 
un tām ir labas �zikālās un mehāniskās īpašības. 
Vienā pusē atrodas plāns neapstrādātas gumijas slānis, kas, 
saskaroties ar īpašu šķīdumu (aukstās vulkanizācijas process), 
nodrošina stipru gumijas un metāla savienojumu.

Virsma: 
gluda/ar savienojošu slāni.

PIELIETOJUMS

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

L/NRTX abratex 60 ar 
savienojošo slāni

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D395 B

Standarts:
ASTM D624

Standarts:
ISO 4649
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GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

PRET NAFTAS PRODUKTIEM 
IZTURĪGĀS GUMIJAS (NBR) 
LOKSNES (EĻĻAS IZTURĪGAS, 
NITRILA)
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   1.2 gr/cm3

CIETĪBA 60 pēc Šora A ± 5 

w 130 Kg/cm2 

250 % 

13%

35 Kg/cm

-20°C / +140°C
-4°F / +284°F

  mm KRĀJUMS   mt   mt

1 - 1.4 10

1.5 - 1.4 10

2 / 2.5 - 1.4 10

no 3 līdz 10 - 1.4 10

no 12 līdz  20 - 1.4 5

no 25 līdz 50 - 1 1

  

 
 

   1.3 gr/cm3

60 pēc Šora A ± 5 

w 130 Kg/cm2

250 % 

13%

35 Kg/cm

-30°C / +110°C
-22°F / +230°F

  mm KRĀJUMS   mt   mt

1 • 1.4 20

1.5 • 1.4 15

2 • 1.4 15

2.5 - 1.4 15

no 3 līdz 5 • 1.4 10

no 6 līdz 20 - 1.4 5

no 25 līdz 50 - 1 1

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI PRET NAFTAS PRODUKTIEM IZTURĪGĀS GUMIJAS (NBR) LOKSNES

Ļoti augsts NBR saturs. Tā ir īpaši paredzēta ādas presēšanai. 
Šī gumija piedāvā teicamu izturību pret eļļu augstas temperatūras 
apstākļos līdz pat 140/150° C. 

Virsma: 
gluda/gluda vai, ja nepieciešams, I.T./I.T. 

Augsts NBR un ACN saturs. Tas ir piemērots saskarei ar svinu nesaturošu 
degvielu, augstākās kvalitātes svinu nesaturošu degvielu, dīzeļdegvielu 
un eļļu kopumā. Lieliska izturība pret novecošanos un laba izturība 
pret temperatūras izmaiņām. Laba gāzes caurlaidība.

Virsma: 
gluda/I.T. vai, ja nepieciešams, gluda/gluda. 

PIELIETOJUMS

L/CS pret naftas produktiem izturīgās 
gumijas (NBR) augstas temperatūras apstākļiem 

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D395 B

Standarts:
ASTM D624

PIELIETOJUMS

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D395 B

Standarts:
ASTM D624

L/AS NBR svinu nesaturošai degvielai

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

CIETĪBA
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Augsts NBR un ACN saturs. Tas ir piemērots saskarei ar svinu nesaturošu 
degvielu, augstākās kvalitātes svinu nesaturošu degvielu, dīzeļdegvielu
un eļļu kopumā. Lieliska izturība pret novecošanos un laba izturība 
pret temperatūras izmaiņām. Laba gāzes caurlaidība.

Virsma: 
gluda/gluda vai, ja nepieciešams, I.T./I.T. 

Mērens NBR saturs. Laba izturība pret eļļām kopumā, laba izturība 
pret temperatūras svārstībām un pret novecošanos. 
Labas mehāniskās īpašības.

Virsma: 
gluda/gluda vai, ja nepieciešams, I.T./I.T. 

L/AB NBR degvielai

L/AO antiolio standarta klases

  

 
 

   1.3 gr/cm3

CIETĪBA 70 pēc Šora A ± 5 

w 100 Kg/cm2 

300 % 

15%

40 Kg/cm

-30°C / +110°C
-22°F / +230°F

  mm KRĀJUMS   mt   mt

1 • 1.4 20

1.5 - 1.4 15

2 • 1.4 15

no 3 līdz 8 • 1.4 10

9 - 1.4 10

10 • 1.4 5

no 12 līdz 20 - 1.4 5

no 25 līdz 50 - 1 1

  

 
 

   1.4 gr/cm3

CIETĪBA 70 pēc Šora A ± 5 

w 60 Kg/cm2

300 % 

-20°C / +100°C
-4°F / +212°F

  mm KRĀJUMS   mt   mt

1 • 1.4 10

1.5 • 1.4 10

2 • 1.4 10

2.5 • 1.4 10

no 3 līdz 10 • 1.4 10

no 12 līdz 20 • 1.4 5

no 25 līdz 50 - 1 1

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI PRET NAFTAS PRODUKTIEM IZTURĪGĀS GUMIJAS (NBR) LOKSNES

PIELIETOJUMS

PIELIETOJUMS

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D395 B

Standarts:
ASTM D624

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
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L/AE NBR/SBR

  

 
 

   1.45 gr/cm3

CIETĪBA 70 pēc Šora A ± 5 

w 50 Kg/cm2

250 % 

-20°C / +80°C
-4°F / +176°F

  mm KRĀJUMS   mt   mt

1 • 1.2 10

1.5 • 1.2 10

2 / 2.5 • 1.2 10

no 3 līdz 10 • 1.2 10

no 12 līdz 20 • 1.2 5

no 25 līdz 50 - 1.2 1

PIELIETOJUMS

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI PRET NAFTAS PRODUKTIEM IZTURĪGĀS GUMIJAS (NBR) LOKSNES

Zems NBR saturs. Piemērots lietošanai, ja nepieciešama izturība, 
kas nedaudz pārsniedz SBR gumijas izturību. 
Piemērots darbagaldu pārklāšanai. 

Virsma: 
gluda/gluda vai, ja nepieciešams, I.T./I.T. 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412
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GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

CR GUMIJAS LOKSNES 
(NEOPRĒNA)
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GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

  

 
 

   1.4 gr/cm3

CIETĪBA 70 pēc Šora A ± 5 

w 70 Kg/cm2 

200 % 

DILŠANAS ZUDUMS 100 mm3

-30°C / +120°C
-22°F / +248°F

  

 
 

   1.45 gr/cm3

CIETĪBA 65 pēc Šora A ± 5 

w 60 Kg/cm2 

300 % 

-20°C / +110°C
-4°F / +230°F

  mm KRĀJUMS   mt   mt

1 - 1.4 10

1.5 - 1.4 10

2 / 2.5 - 1.4 10

no 3 līdz 10 - 1.4 10

no 12 līdz 20 - 1.4 5

no 25 līdz 50 - 1 1

  mm KRĀJUMS   mt   mt

1 • 1.4 10

1.5 - 1.4 10

2 • 1.4 10

2.5 - 1.4 10

no 3 līdz 10 • 1.4 10

12 - 1.4 5

15 / 20 • 1.4 5

no 25 līdz 50 - 1 1

CR GUMIJAS LOKSNES (NEOPRĒNA)

L/NA CR neoprēna UL94V2

PIELIETOJUMS

Augsts CR saturs. Pašdzēsošs materiāls saskaņā ar saskaņā ar standartu 
UL94 V2. Piemīt lieliska izturība pret ozonu, atmosfēras iedarbību
un novecošanos. Diezgan laba izturība pret jūras ūdeni. 
Laba izturība pret šķīdinātājiem un zemas koncentrācijas skābēm. 
Tā atbilst dažādām un vienlaicīgām  prasībām.

Virsma: 
gluda/gluda vai, ja nepieciešams, I.T./I.T. 

PIELIETOJUMS

Mērens CR saturs. Laba izturība pret ozonu, atmosfēras iedarbību un 
novecošanos. Diezgan laba izturība pret jūras ūdeni. 
Laba izturība pret šķīdinātājiem un zemas koncentrācijas skābēm. 

Virsma: 
gluda/gluda vai, ja nepieciešams, I.T./I.T. 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ISO 4649

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412

L/NO CR neoprēna standarta
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GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI CR GUMIJAS LOKSNES (NEOPRĒNA)

L/NE CR/SBR neoprēna 

  

 
 

   1.45 gr/cm3

CIETĪBA 70 pēc Šora A ± 5 

w 50 Kg/cm2 

250 % 

-20°C / +100°C
-4°F / +212°F

  mm KRĀJUMS   mt   mt

1 • 1.2 10

1.5 • 1.2 10

2 • 1.2 10

no 3 līdz 10 • 1.2 10

no 12 līdz 20 • 1.2 5

25 • 1 1

30 • 1 1

35 - 1 1

40 / 50 - 1 1

PIELIETOJUMS

Zems CR saturs. Piemērots lietošanai, kurai nepieciešama lielāka izturība 
pret ozonu un laika apstākļiem nekā SBR gumijai.

Virsma: 
gluda/gluda

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412
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GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

PRET SKĀBI UN SĀRMIEM 
IZTURĪGĀS GUMIJAS (EPDM) 
LOKSNES (KARSTUMIZTURĪGAS, 
PRET SKĀBI IZTURĪGAS)
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GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

  

 
 

   1.31 gr/cm3

CIETĪBA 65 pēc Šora A ± 5 

w 100 Kg/cm2

350 % 

40 %

30 Kg/cm

  O3 NAV PLAISĀŠANAS

-30°C / +120°C
-22°F / +248°F

  

 
 

   1.35 gr/cm3

CIETĪBA 65 pēc Šora A ± 5 

w 60 Kg/cm2 

250 % 

40 %

22 Kg/cm

  O3 NAV PLAISĀŠANAS

-30°C / +120°C
-22°F / +248°F

  mm KRĀJUMS   mt   mt

1 - 1.4 10

1.5 - 1.4 10

2 / 2.5 - 1.4 10

no 3 līdz 10 - 1.4 10

no 12 līdz 20 - 1.4 5

no 25 līdz 50 - 1 1

  mm KRĀJUMS   mt   mt

1 • 1.2 10

1.5 • 1.2 10

2 • 1.2 10

no 3 līdz 8 • 1.2 10

10 - 1.2 10

no 12 līdz 20 - 1.2 5

no 25 līdz 50 - 1 1

EPDM GUMIJAS LOKSNES

PIELIETOJUMS

Augsts EPDM saturs. Šai gumijai ir lieliskas �zikālās un mehāniskās 
īpašības, teicama izturība pret augstām temperatūrām, 
atmosfēras iedarbību, novecošanos un jūras ūdeni. 
Faktiski to īpaši izmanto ārpus telpām, kur nepieciešama izcila izturība 
pret ozonu un temperatūras izmaiņām. Ieteicama saskare ar skābēm 
un šķīdinātājiem ar vidēju līdz zemu koncentrāciju. 
Tas ir piemērots dažādām un vienlaicīgām prasībām.

Virsma: 
gluda/gluda

PIELIETOJUMS

Augsts EPDM saturs. Šai gumijai ir lieliskas �zikālās un mehāniskās 
īpašības, laba izturība pret karstumu, atmosfēras iedarbību, 
novecošanos un jūras ūdeni. Faktiski to īpaši izmanto ārpus telpām, 
kur nepieciešama izcila izturība pret ozonu un temperatūras izmaiņām. 
Ieteicama saskare ar vidējas un zemas koncentrācijas skābēm 
un šķīdinātājiem. 

Virsma: 
gluda/gluda vai, ja nepieciešams, I.T./I.T. 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJASL/ES EPDM speciālās 

L/EH EPDM premium klases

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D395 B

Standarts:
ASTM D624

Standarts:
ASTM D1149

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D395 B

Standarts:
ASTM D624

Standarts:
ASTM D1149
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GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI EPDM GUMIJAS LOKSNES

  

 
 

   1.35 gr/cm3

CIETĪBA 65 pēc Šora A ± 5 

w 60 Kg/cm2

300 % 

  O 3
NAV PLAISĀŠANAS

-25°C / +100°C
-13°F / +212°F

  

 
 

   1.5 gr/cm3

CIETĪBA 70 pēc Šora A ± 5 

w 40 Kg/cm2

250 % 

-25°C / +100°C
-13°F / +212°F

  mm KRĀJUMS   mt   mt

1 • 1.2 10

1.5 • 1.2 10

2 / 2.5 • 1.2 10

no 3 to 12 • 1.2 10

no 15 to 20 - 1.2 5

no 25 to 50 - 1 1

  mm KRĀJUMS   mt   mt

1 - 1.2 10

1.5 - 1.2 10

2 / 2.5 - 1.2 10

no 3 līdz 10 - 1.2 10

no 12 līdz 20 - 1.2 5

no 25 līdz 50 - 1 1

PIELIETOJUMS

Mērens EPDM saturs. Šai gumijai ir lieliskas �zikālās un mehāniskās
īpašības, laba izturība pret karstumu, atmosfēras iedarbību, 
novecošanos un jūras ūdeni. Faktiski to īpaši izmanto ārpus telpām, 
kur nepieciešama izcila izturība pret ozonu un temperatūras izmaiņām. 

Virsma: 
gluda/gluda

PIELIETOJUMS

Zems EPDM saturs. Tas ir piemērots lietojumiem, kuriem nepieciešama
izturība pret ozonu un atmosfēras iedarbību, kas ir nedaudz
pārāka par SBR gumijai piemītošo.

Virsma: 
gluda/gluda vai, ja nepieciešams, I.T./I.T. 

L/EP EPDM standarta

L/EE EPDM/SBR
TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D1149

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412
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GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

SPECIĀLĀS
LOKSNES
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GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI EPDM GUMIJAS LOKSNES

  

 
 

   1.85 gr/cm3

70 pēc Šora A ± 5 

w 50 Kg/cm2 

200 % 

62 %

18 Kg/cm

-10°C / +250°C
-22°F / +482°F

  mm KRĀJUMS   mt   mt

1 • 1 10

1.5 - 1 10

2 • 1 10

2.5 - 1 10

no 3 līdz 6 • 1 10

8 / 10 • 1 5

no 12 līdz 20 - 1 5

-

  

 
 

   
1.2 gr/cm3

60 pēc Šora A ± 5 

w 80 Kg/cm2 

300 % 

36 %

18 Kg/cm

-70°C / +200°C
-94°F / +392°F

  mm KRĀJUMS   mt   mt

1 • 1.2 10

1.5 • 1.2 10

2 • 1.2 10

2.5 - 1.2 10

no 3  līdz  6 • 1.2 10

8 / 10 • 1.2 5

no 12  līdz  20 - 1.2 5

no 25  līdz  50 - 1 1

SPECIĀLĀS LOKSNES

PIELIETOJUMS

Jo īpaši tas ir paredzēts naftas pārstrādes, ķīmijas un farmācijas rūpniecībai. 
Lieliska izturība pret ogļūdeņražiem, šķīdinātājiem un daudziem 
augstas koncentrācijas ķīmiskiem produktiem. Tam ir arī lieliska izturība 
pret atmosfēras iedarbību, ozonu, novecošanos un augstām temperatūrām. 
Teicama izturība pret ūdeni un tvaikiem.

Virsma: 
gluda/gluda 
(*) Minimālais komplektācijā iekļautais: 1000x1000 mm loksne

L/VI viton 

PIELIETOJUMS

Īpaši piemērota, ja nepieciešama izcila izturība pret augstām un zemām 
temperatūrām. Lieliska noturība pret UV stariem, atmosfēras faktoriem, 
ozonu un novecošanos. Labas mehāniskās īpašības pat augstā 
temperatūrā.

Virsma: 
gluda/gluda

L/SI silikona caurspīdīga

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

CIETĪBA
Standarts:

ASTM D2240

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D395 B

Standarts:
ASTM D624

CIETĪBA Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D395 B

Standarts:
ASTM D624
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   1.2 gr/cm3

60 pēc Šora A ± 5 

w 60 Kg/cm2 

250 % 

40 %

20 Kg/cm

-70°C / +200°C
-94°F / +392°F

  

 
 

   1.4 gr/cm3

CIETĪBA 70 pēc Šora A ± 5 

w 70 Kg/cm2

400 % 

40 %

20 Kg/cm

-35°C / +130°C
-31°F / +266°F

  mm KRĀJUMS   mt   mt

1 - 1.2 10

1.5 - 1.2 10

2 • 1.2 10

2.5 - 1.2 10

no 3 līdz 6 • 1.2 10

8 / 10 • 1.2 5

no 12 līdz 20 - 1.2 5

no 25 līdz 50 - 1 1

  mm KRĀJUMS   mt   mt

1 - 1.4 10

1.5 - 1.4 10

2 • 1.4 15

3 / 4 • 1.4 10

no 5 līdz 10 - 1.4 10

no 12 līdz 20 - 1.4 5

no 25 līdz 50 - 1 1

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI EPDM GUMIJAS LOKSNESSPECIĀLĀS LOKSNES

PIELIETOJUMS

Īpaši piemērota, ja nepieciešama izcila izturība pret augstām un zemām 
temperatūrām. Lieliska noturība pret UV stariem, atmosfēras faktoriem, 
ozonu un novecošanos. Labas mehāniskās īpašības pat augstā 
temperatūrā.

Virsma: 
gluda/gluda
(*) Minimālais komplektācijā iekļautais: 1000x1000 mm loksne 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJASL/SR silikona sarkana 

PIELIETOJUMS

Teicama izturība pret novecošanos, ozonu, atmosfēras iedarbību,
karstumu, nodilumu un griešanu. Laba izturība pret stipri oksidējošiem, 
vidējas līdz zemas koncentrācijas ķīmiskām vielām līdzekļiem.

Virsma: 
gluda/gluda vai pēc pieprasījuma I.T./I.T

L/HA hipalona  

CIETĪBA Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D395 B

Standarts:
ASTM D624

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D395 B

Standarts:
ASTM D624

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMIINDUSTRIAL32



GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI EPDM GUMIJAS LOKSNESSPECIĀLĀS LOKSNES

  

 
 

   1.35 gr/cm3

CIETĪBA 65 ēc Šora A ± 5 

w 70 Kg/cm2

300 % 

30 %

20 Kg/cm

-45°C / +130°C
-49°F / +266°F

  mm KRĀJUMS   mt   mt

1 - 1.4 10

1.5 - 1.4 10

2 / 2.5 - 1.4 10

no 3 līdz 10 - 1.4 10

no 12 līdz 20 - 1.4 5

no 25 līdz 50 - 1 1

PIELIETOJUMS

Lieliska izturība pret ozonu, atmosfēras iedarbību un novecošanos. 
Ideāls blīvējums pret osmozi. Zema gāzes, tvaika, gaisa un ūdens 
caurlaidība. Augsta izturība pret oksidāciju.

Virsma: 
gluda/gluda vai pēc pieprasījuma I.T./I.T

L/BU butila TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D395 B

Standarts:
ASTM D624
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GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

GB SPECIĀLAS LOKSNES 
SPECIFISKAI IZMANTOŠANAI
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GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI®

  

 
 

   0.95 gr/cm3

40 pēc Šora A ± 5 

w 200 Kg/cm 2

600 % 

22 %

 38 Kg/cm

DILŠANAS ZUDUMS 100 mm3

-40°C / +100°C
-40°F / +212°F

  mm KRĀJUMS   mt   mt

1.5 - 1.4 15

  

 
 

   1.25 gr/cm3

CIETĪBA 60 pēc Šora A ± 5 

w 160 Kg/cm 2

425 % 

30 %

30 Kg/cm

DILŠANAS ZUDUMS 150 mm3

-25°C / +85°C
-13°F / +185°F

  mm KRĀJUMS   mt   mt

no 5 līdz 100 - ≤ 1.20 ≤ 2.35

SPECIĀLĀS LOKSNES SPECIFISKAI IZMANTOŠANAI

PIELIETOJUMS

To īpaši izmanto, lai aizsargātu veidnes, kuras izmanto jumta �īžu ražošanā. 
To ražo ar slāņa nospiedumu no abām pusēm, lai jumta dakstiņiem 
piešķirtu ārējo izskatu. Izteiktais smalkums, pagarinājums un elastība 
padara to īpaši piemērotu šāda veida lietošanai.

Virsma:
I.T./I.T. 

PIELIETOJUMS

Raksturlielumi atbilst speci�kācijai EN-1337-3 CE. Tās parasti izmanto 
pretvibrācijas novēršanai un nesošo konstrukciju atbalstam. 
Īpaši tās tiek izmantotas, lai atbalstītu ļoti lielas slodzes, vienlaikus 
absorbējot horizontālas kustības ēkās. Tās piedāvā diezgan labu izturību 
pret nodilumu un plīsumiem. Viņi iztur atkārtotu stresu 
(lieces un vibrācijas) un tiem ir taisnīgas �zikālās un mehāniskās īpašības. 
Laba izturība pret atmosfēras iedarbību un ozonu.

Virsma: 
gluda/gluda vai, ja nepieciešams, I.T./I.T. 

L/ST NR �īzēm 

L/CR NR/SBR loksnes atbilstoši EN-1337-3 CE

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

CIETĪBA Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D395 B

Standarts:
ASTM D624

Standarts:
ISO 4649

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D395 B

Standarts:
ASTM D624

Standarts:
ISO 4649
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   2.00 gr/cm3

75 Shore A ± 5 

w 15 Kg/cm2 

150 % 

-30°C / +70°C
-22°F / +158°F

  mm KRĀJUMS   mt   mt

1 - 1.02 50

1.5 - 1.02 50

1.8 - 1.02 50

2 - 1.02 50

2.5 - 1.02 50

3 - 1.02 50

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI SPECIĀLĀS LOKSNES SPECIFISKAI IZMANTOŠANAI

PIELIETOJUMS

To parasti izmanto svina vietā, apvienojumā ar īpašu paplašinājuma 
materiālu, lai izveidotu skaņas izolācijas paneļus.

Virsma: 
I.T./I.T. 

L/AT Skaņas izolācijas 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

CIETĪBA Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412
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GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

 GUMIJAS LOKSNES 
AR TRĪŠA AIZSARGSLĀNI 
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GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

  

 
 

   1.2 gr/cm3

CIETĪBA 60 pēc Šora A ± 5 

w 100 Kg/cm2 

300 % 

<150 mm3

-25°C / +80°C
-13°F / +176°F

  mm KRĀJUMS   mt   mt

8 • 2.0 15

10 • 2.0 15

  

 
 

   1.2 gr/cm3

60 Shore A ± 5 

w 100 Kg/cm2 

300 % 

<150 mm3

-25°C / +80°C
-13°F / +176°F

  mm KRĀJUMS   mt   mt

8 • 2.0 15

10 • 2.0 15

3,5 mm 10 mm

19 m
m36 mm

5,5mm

19 mm

4 mm

3,5 mm 10 mm

GUMIJAS LOKSNES AR TRĪŠA AIZSARGSLĀNI 

PIELIETOJUMS

Pret nodilumu izturīgo gumiju parasti izmanto kā metāla 
cilindru pārklājumu konveijera lentes sektorā. .

Virsma:  
viena puse ir 20x20 mm rombveida pro�la puse/
otra puse ir pārklāta ar neapstrādātu gumiju.

PIELIETOJUMS

Pret nodilumu izturīgo gumiju parasti izmanto kā metāla cilindru 
pārklājumu konveijera lentes sektorā. Vienā pusē atrodas plāns 
neapstrādātas gumijas slānis, kas, saskaroties ar īpašu šķīdumu 
(aukstās vulkanizācijas process), nodrošina stipru gumijas un metāla 
savienojumu. Kvadrātveida pro�lu var ērti mainīt.

Virsma: 
viena puse ir 20x20 mm rombveida pro�la puse/
otra puse ir pārklāta ar neapstrādātu gumiju.

L/RR gumijas loksnes ar trīša aizsargslāņa rombveida 
pro�lu 20x20 ar savienojuma slāni H.2000 mm

L/RQ gumijas loksnes ar trīša aizsargslāņa kvadrātveida 
pro�lu 20x20 ar savienojuma slāni 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ISO 4649

DILŠANAS ZUDUMS

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ISO 4649

CIETĪBA

DILŠANAS ZUDUMS
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   1.3 gr/cm3

60 pēc Šora A ± 5 

w 60 Kg/cm2

300 % 

<250 mm3

-25°C / +80°C
-13°F / +176°F

  mm KRĀJUMS   mt   mt

8 • 2.0 15

10 • 2.0 15

  mm KRĀJUMS   mt   mt

12 - 0.385 Pēc pasūtījuma

  

 
 

   1.2 gr/cm3

CIETĪBA
Norms: 

ASTM D2240 70 pēc Šora A ± 5 

w
Norms: 

ASTM D412 170 Kg/cm 2

Norms: 
ASTM D412 350 % 

-20°C / +85°C
-4°F / +185°F

4 mm 10 mm

19 m
m36 mm

5,5mm

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI GUMIJAS LOKSNES AR TRĪŠA AIZSARGSLĀNI 

PIELIETOJUMS

Pret nodilumu izturīgo gumiju parasti izmanto kā metāla cilindru 
pārklājumu konveijera lentes sektorā. Kvadrātveida pro�lu 
var ērti mainīt.

Virsma:  
viena puse ir 20x20 mm rombveida pro�la puse/
otra puse ir pārklāta ar neapstrādātu gumiju.

Cilindra pārklājums ar keramiskiem ieliktņiem ir ideāls risinājums, 
lai palielinātu saķeri starp cilindru un konveijera lenti, novērstu slīdēšanu, 
izvadītu ūdeni, samazinātu lentes spriedzi, pagarinātu gultņu, 
savienojuma vietas un cilindra pārklājuma kalpošanas laiku, kā arī,
lai palielinātu enerģijas ietaupījumu. Keramisko ieliktņu virsmām ir 
18 izvirzīti kontaktu punkti, lai palielinātu saķeri. 
Piegādāts sloksnēs 12 x 318 x garumā un ar apakšslāni, 
kas sagatavots savienošanai.

Virsma:  
ar keramikas ieliktņiem. 

PIELIETOJUMS

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

L/RE gumijas loksnes ar trīša aizsargslāņa rombveida 
pro�lu LD ar savienojuma slāni

L/RC cilindra pārklājums ar keramiskiem 
ieliktņiem 6x25x25

DILŠANAS ZUDUMS

CIETĪBA Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ISO 4649
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GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

NODILUMA IZTURĪGAS 
SĀNU AIZKARU 
GUMIJAS LOKSNES
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   1.30 gr/cm3

CIETĪBA 60 pēc Šora A ± 5 

w 70 Kg/cm2 

300 % 

-25°C / +80°C
-13°F / +176°F

  

 
 

   1.20 gr/cm3

CIETĪBA 55 Shore A ± 5 

w 70 Kg/cm2 

300 % 

-25°C / +80°C
-13°F / +176°F

  mm KRĀJUMS   mt   mt

1 - 1.2 10

1.5 - 1.2 10

2 • 1.2 10

2.5 - 1.2 10

no 3 līdz 10 • 1.2 10

no 12 līdz 20 • 1.2 5

no 25 līdz 50 - 1 1

  mm KRĀJUMS   mt   mt

3 • 1.4 15

4 • 1.4 15

5 • 1.4 15

6 • 1.4 15

8 • 1.4 15

10 • 1.4 15

12 • 1.4 5

15 • 1.4 5

20 • 1.4 5

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI NODILUMA IZTURĪGAS SĀNU AIZKARU GUMIJAS LOKSNES

PIELIETOJUMS

Īpaši izstrādāti, lai saturētu dažādus materiālus, kurus transportē ar 
konveijera lentēm. Laba izturība pret atmosfēras 
iedarbību un ozonu.

Virsma: 
gluda/gluda vai, ja nepieciešams, gluda/I.T. 

PIELIETOJUMS

Īpaši izstrādāti, lai saturētu dažādus materiālus, kurus transportē 
ar konveijera lentēm. Laba izturība pret atmosfēras 
iedarbību un ozonu.

Virsma: 
gluda/gluda vai, ja nepieciešams, gluda/I.T. 

L/AN melnie sānu aizkari 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412

L/BN dzeltenie sānu aizkari

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMIINDUSTRIAL41



  

 
 

   1.2 gr/cm3

CIETĪBA 50 pēc Šora A ± 5 

w 80 Kg/cm2

300 % 

DILŠANAS ZUDUMS 125 mm3

-25°C / +80°C
-13°F / +176°F

  mm KRĀJUMS   mt   mt

3 • 1.4 15

4 • 1.4 15

5 • 1.4 15

6 • 1.4 15

8 • 1.4 15

10 • 1.4 15

12 • 1.4 5

15 • 1.4 5

20 • 1.4 5

  

 
 

   1.2 gr/cm3

CIETĪBA 50 pēc Šora A ± 5 

w 80 Kg/cm 2

300 % 

DILŠANAS ZUDUMS 125 mm3

-25°C / +80°C
-13°F / +176°F

  mm KRĀJUMS   mt   mt

3 • 1.4 15

4 • 1.4 15

5 • 1.4 15

6 • 1.4 15

8 • 1.4 15

10 • 1.4 15

12 • 1.4 5

15 • 1.4 5

20 • 1.4 5

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI NODILUMA IZTURĪGAS SĀNU AIZKARU GUMIJAS LOKSNES

PIELIETOJUMS

Parasti tiek izmantota dažādiem pārklājumiem un piemērota arī kā 
transportiera lentes ierobežošanas panelis. Īpaši piemērota, 
lai nodrošinātu labu izturību pret nodilumu un plīsumiem.

Virsma: 
gluda vai, ja nepieciešams, gluda/I.T.

PIELIETOJUMS

Parasti tiek izmantota dažādiem pārklājumiem un piemērota arī kā 
transportiera lentes ierobežošanas panelis. Īpaši piemērota, lai 
nodrošinātu labu izturību pret nodilumu un plīsumiem.

Virsma: 
gluda vai, ja nepieciešams, gluda/I.T. 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

L/BG pret nodilumu izturīgā, dzeltena 

L/BR pret nodilumu izturīgā, sarkana

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ISO 4649

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ISO 4649
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   1.08 gr/cm3

CIETĪBA 40 pēc Šora A ± 5 

w 200 Kg/cm2 

600 % 

-25°C / +80°C
-13°F / +176°F

  mm KRĀJUMS   mt   mt

5 • 1.4 15

6 • 1.4 15

8 • 1.4 15

10 • 1.4 15

15 • 1.4 15

  

 
 

   1.05 gr/cm3

CIETĪBA 45 pēc Šora A ± 5

w 160 Kg/cm2

600 %

24 %

27 Kg/cm

DILŠANAS ZUDUMS 83 mm3

-40°C / +85°C
-40°F / +185°F

  mm KRĀJUMS   mt   mt

1 - 1.4 20

1.5 - 1.4 15

2 • 1.4 15

2.5 - 1.4 15

no 3 līdz 10 • 1.4 10

no 12 līdz 20 • 1.4 5

no 25 līdz 50 - 1 1

L/PR NR sarkana

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI® NODILUMA IZTURĪGAS SĀNU AIZKARU GUMIJAS LOKSNES

PIELIETOJUMS

Īpaši izstrādāti, lai saturētu dažādus materiālus, kurus transportē ar 
konveijera lentēm. Laba izturība pret atmosfēras iedarbību un ozonu.

Virsma: 
gluda/gluda vai, ja nepieciešams, I.T./I.T.

PIELIETOJUMS

Dabiskā (Pārtikas rūpniecībai paredzētā) gumija ar optimālu elastību 
un izturību pret nodilumu, griezumiem un plīsumiem. 
Īpaša izturība pret stiepi. Vāja izturība pret novecošanos un 
atmosfēras iedarbību. 
 
Virsma: 
gluda/gluda vai, ja nepieciešams, I.T./I.T. 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

L/BO oranži gumijas sānu aizkari 

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D395 B

Standarts:
ASTM D624

Standarts:
ISO 4649
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   1.00 gr/cm3

40 pēc Šora A ± 5 

w 150 Kg/cm 2

550 % 

24 %

60 n/mm

85 mm3

-40°C / +85°C
-40°F / +185°F

  mm KRĀJUMS   mt   mt

5 • 1.5 10
6 • 1.5 10
8 • 1.5 10

10 • 1.5 10
12 - 1.5 10
15 - 1.5 10
20 - 1.5 10
25 - 1.5 10
30 - 1.5 10

  

 
 

   1.15 gr/cm3

60 Shore A ± 5 

w 150 Kg/cm2 

350 % 

25%

50 Kg/cm

90 mm3

-25°C / +80°C
-13°F / +176°F

  mm KRĀJUMS   mt   mt

5 - 1.4 30
6 • 1.4 20/25
8 • 1.4 20

10 • 1.4 20
12 - 1.4 10
15 • 1.4 10
20 • 1.4 10
25 - 1.4 5
30 - 1.4 5

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI® NODILUMA IZTURĪGAS SĀNU AIZKARU GUMIJAS LOKSNES

PIELIETOJUMS

Parasti tiek izmantots kā metāla cilindru pārklājums konveijera lentes 
sektorā vai metāla virsmu aizsardzībai. Tā piedāvā labu izturību pret 
nodilumu un plaisām. Tā labi  iztur atkārtotu slodzes iedarbību  
(lieces un vibrācijas) un tai ir labas �zikālās un mehāniskās īpašības. 

Virsma: 
gluda vai, ja nepieciešams, gluda/I.T.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

L/TW abratex 40 

PIELIETOJUMS

Parasti tiek izmantots kā metāla tvertņu pārklājums konveijera lentes 
sektorā vai metāla virsmu aizsardzībai. Tā piedāvā labu izturību pret 
nodilumu un plaisām. Tā labi  iztur atkārtotu slodzes iedarbību 
(lieces un vibrācijas) un tai ir labas �zikālās un mehāniskās īpašības.

Virsma: 
gluda vai, ja nepieciešams, gluda/I.T. 

L/TX abratex 60

CIETĪBA

DILŠANAS ZUDUMS

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D395 B

Standarts:
ASTM D624

Standarts:
ISO 4649

CIETĪBA

DILŠANAS ZUDUMS

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D395 B

Standarts:
ASTM D624

Standarts:
ISO 4649
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   0.95 gr/cm3

CIETĪBA 35 pēc Šora A ± 5 

w 200 Kg/cm2 

800 % 

30 %

140 Kg/cm

60 mm3

-25°C / +80°C
-13°F / +176°F

  mm KRĀJUMS   mt   mt

3 - 1.4 10
5 • 1.4 10
6 • 1.4 10
8 • 1.4 10

10 • 1.4 10
12 - 1.4 10
15 - 1.4 10
20 - 1.4 10

  

 
 

   1.2 gr/cm3

60 pēc Šora A ± 5 

w 150 Kg/cm2 

350 % 

50 %

25 Kg/cm

90 mm3

-25°C / +80°C
-13°F / +176°F

  mm KRĀJUMS   mt   mt

5 • 1.4 20

6 • 1.4 20

8 • 1.4 20

10 • 1.4 20

12 - 1.4 10

15 • 1.4 10

20 • 1.4 10

25 - 1.4 5

30 - 1.4 5

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI® NODILUMA IZTURĪGAS SĀNU AIZKARU GUMIJAS LOKSNES

PIELIETOJUMS

Šī gumija parasti tiek izmantota kā metāla tvertņu pārklājums konveijera 
lentes sektorā vai metāla virsmu aizsardzībai. Tā piedāvā lielisku izturību 
pret nodilumu un plaisām. Tā labi  iztur atkārtotu slodzes iedarbību  
(lieces un vibrācijas) un tai ir labas �zikālās un mehāniskās īpašības. 
Vienā pusē atrodas plāns neapstrādātas gumijas slānis, kas, saskaroties 
ar īpašu šķīdumu (aukstās vulkanizācijas process), nodrošina stipru 
gumijas un metāla savienojumu. 

Virsma: 
gluda/neapstrādāta gumija. Ja nepieciešams, gluda/I.T. 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

L/NR abratex 60 ar 
savienojošo slāni

PIELIETOJUMS

Īpašais un unikālais savienojums šajā gumijas loksnē nodrošina izcilu 
sniegumu nodiluma apstākļos. Super clicloni sarkanā gumija ir ļoti 
universāla un piemērota kā aizsargājoša odere dažādām virsmām, 
lai mazinātu pamatnes struktūras nodilumu un koroziju. 
Tipiski oderes pielietojumi ir: teknes oderējums, cauruļu oderējums, 
trauku oderējums, šļūtenes konstrukcija, hidrocikloni, konveijeru sistēmas, 
materiālu apstrādes sistēmas un smalcināšanas dzirnavas.

Virsma: 
Virsma: slīpēta / slīpēta pēc pieprasījuma: gluda / slīpēta, gluda / 
gluda, gluda / ar neapstrādātu apakškārtu, gluda / I.T. 

L/NX super cicloni sarkana 

CIETĪBA

DILŠANAS ZUDUMS

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D395 B

Standarts:
ASTM D624

Standarts:
ISO 4649

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D395 B

Standarts:
ASTM D624

Standarts:
ISO 4649

DILŠANAS ZUDUMS
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GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI®

Piezīme:

1 M Pa = 10,2 Kg/cm2  
1N/mm = 1,02 Kg/cm

  

 
 

   1.16 gr/cm3

CIETĪBA 60 pēc Šora A ± 5 

w 16 M Pa

400 % 

DILŠANAS ZUDUMS 100 mm3

≥8 N/mm

  
PĀRRĀVUMA PUNKTS 235 N/mm2

 
 

   
Standarts
± 0.02 8 gr/cm3

-30°C / +80°C
-22°F / +176°F

GUMIJAS
BIEZUMS

mm

METĀLA 
LOKSNES BIEZUMS

mm

STANDARTA
IZMĒRS 

mm

KRĀJUMS

Kg/pz
10 2 1000x2000 • 56
12 2 1000x2000 - 60
15 2 1000x2000 - 68
20 2 1000x2000 - 80
30 3 1000x2000 - 120
40 3 1000x2000 - 140
50 4 1000x2000 - 184

NODILUMA IZTURĪGAS SĀNU AIZKARU GUMIJAS LOKSNES

PIELIETOJUMS

Lieliska izturība pret nodilumu; mazas uzturēšanas izmaksas; 
samazināts troksnis; viegla montāža.

Virsma:
gluda/gluda

MEHĀNISKĀS ĪPAŠĪBAS-AR GUMIJU PĀRKLĀTAS METĀLA LOKSNES

LOKSNES TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

ST/GM gumijotas tērauda plātnes 

Standarts: 
ISO 4894

Standarts: 
ISO 37/94

 
Standarts:
 ISO 37/94

Standarts: 
ISO 4649

Standarts: 
ISO 37-1/04

Standarts 
± 0.05

Standarts 
± 5

Standarts
minimums

 
Standarts

minimums

Standarts
maksimums

Standarts
minimums
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GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

PAPILDU  LOKSNES 
KONVEIJERA LENTĒM
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  mm KRĀJUMS
  mt   mt

2 1 • 1.5 20

  

 
 

   1.0 gr/cm3

CIETĪBA 40 pēc Šora A ± 5 

w 150 Kg/cm
2
 

550 % 

60 Kg/cm

-25°C / +70°C
-13°F / +158°F

  

 
 

   1.3 gr/cm3 1.25 gr/cm3

CIETĪBA 75 pēc Šora A ± 5 48 pēc Šora A ± 5 

w 80 Kg/cm2 100 Kg/cm2  

300 % 400 % 

DILŠANAS ZUDUMS 150 mm3 120 mm3

-25°C / +80°C
-13°F / +176°F

  mm KRĀJUMS   mt   mt

10 • 1.4 10

15 • 1.4 5

20 • 1.4 5

25 • 1.4 5

30 • 1.4 5

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMIPAPILDU LOKSNES KONVEIJERA LENTĒM  

PIELIETOJUMS

Ļoti izturīgs pret ozonu un ultravioleto starojumu, ārkārtīgi elastīga. 
Ieteicams putekļu mazināšanai uz sietiem, konveijera lentēm, 
iekrāvējiem un teknēm. Ļoti izturīgs pret novecošanos un nolietošanos, 
ja tiek pakļauts pastāvīgai vibrācijai.

Virsma: 
I.T./I.T 

PIELIETOJUMS

Gumijas skrēpers, ko izmanto lentes tīrīšanai. Tas sastāv no trim gumijas 
slāņiem. Augšējais un apakšējais slānis sastāv no cietākas melnas, 
pret nodilumu izturīgas gumijas, bet centrālais slānis sastāv no 
mīkstākas, sarkanas para gumijas. Šī īpašā struktūra nodrošina produkta 
ilgstošu izturību un vienmērīgu tīrīšanu.

Virsma: 
gluda/gluda.

L/AP putekļu aizturošs audums 

L/SW skrēpera gumijas slānis melns/sarkans/melns

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D624

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ISO 4649
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GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMIPAPILDU LOKSNES KONVEIJERA LENTĒM  

  

 
 

   1.17 gr/cm3

CIETĪBA 60 Shore A ± 5 

w 125 Kg/cm2

400 % 

DILŠANAS ZUDUMS 120 mm3

-30°C / +70°C
-22°F / +158°F

-

-

  mm KRĀJUMS   mt   mt

5 • 1.4 10

6 - 1.4 10

8 - 1.4 10

10 - 1.4 10

15 - 1.4 10

20 - 1.4 10

PIELIETOJUMS

Nodilumizturīga loksne, ko parasti izmanto kā pārklājumu uz metāla 
veltņiem gumijas un PVC konveijera lentes sektorā. 
Vienā pusē atrodas neapstrādātas gumijas slānis, kas, saskaroties ar īpašu
aukstās vulkanizācijas šķīdumu, nodrošina stipru gumijas un 
metāla stiprinājumu.

Virsma: 
šūnveida. 

L/RA šūnveida struktūra 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D649
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GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

GUMIJAS PĀRSEGI 
VISPĀRĒJAI LIETOŠANAI
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GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

  mm
  mt   mt

3 • 1.2 10

  

 
 

   SVARS 3.5 Kg/m2

 
 

   ĪPATSVARS 1.5 gr/cm3

70 pēc Šora A ± 5

w 40 Kg/cm
2

250 %

-20°C / +80°C
-4°F / +176°F

  

 
 

   3.5 Kg/m2

 
 

   1.5 gr/cm3

CIETĪBA

CIETĪBA

70 pēc Šora A ± 5

w 40 Kg/cm2

250 %

-20°C / +80°C
-4°F / +176°F

  mm
  mt   mt

3 • 1.2 10

* ATBILSTOŠI ISO 3795

GUMIJAS PĀRSEGI VISPĀRĒJAI LIETOŠANAI

L/TM smalki rievots pārsegs 

PIELIETOJUMS

PIELIETOJUMS

SBR gumijas pārsegs ir piemērots lietošanai iekštelpās, un tam nav 
nepieciešamas īpašas �zikāli mehāniskas prasības. To parasti izmanto 
kā pārsegu rūpniecības transportlīdzekļos, lai aizsargātu instrumentu 
ratiņus un grīdas kopumā.

L/GG rūtains pārsegs

SBR gumijas pārsegs ir piemērots lietošanai iekštelpās, un tam nav 
nepieciešamas īpašas �zikāli mehāniskas prasības. To parasti izmanto 
kā pārsegu rūpniecības transportlīdzekļos, lai aizsargātu instrumentu 
ratiņus un grīdas kopumā.

Virsma: 
smalka rievota/I.T. Pro�ls vai smalki rievots/džutas oderējums. 
Pieejams krāsās: balta, pelēka, sarkana, zila un zaļa. 
Pieejami maisījumi: visi.

Virsma: 
I.T. Pro�ls vai smalki rievota/džutas oderējums. 
Pieejams krāsās: balta, pelēka, sarkana, zila un zaļa. 
Pieejami maisījumi: visi.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
STM D412

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
STM D412

Standarts:
ASTM D412

SVARS

ĪPATSVARS

KRĀJUMS

KRĀJUMS
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GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI GUMIJAS PĀRSEGI VISPĀRĒJAI LIETOŠANAI

L/TC vidēja rievojuma pārsegs

L/TQ plata rievojuma jumta pārsegs

  mm
  mt   mt

3 • 1.2 10

  

 
 

   3.33 Kg/m2

 
 

   1.5 gr/cm3

70 pēc Šora A ± 5

w 40 Kg/cm2

250 %

-20°C / +80°C
-4°F / +176°F

  mm
  mt   mt

3 • 1.2 10

  

 
 

   3.92 Kg/m2

 
 

   1.5 gr/cm3

70 pēc Šora A ± 5

w  40 Kg/cm2 

250 %

-20°C / +80°C
-4°F / +176°F

PIELIETOJUMS

PIELIETOJUMS

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
STM D412

Standarts:
ASTM D412

SVARS

ĪPATSVARS

SVARS

ĪPATSVARS

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
STM D412

Standarts:
ASTM D412

SBR gumijas pārsegs ir piemērots lietošanai iekštelpās, un tam nav 
nepieciešamas īpašas �zikāli mehāniskas prasības. To parasti izmanto 
kā pārsegu rūpniecības transportlīdzekļos, lai aizsargātu instrumentu 
ratiņus un grīdas kopumā.

Virsma: 
Simts rievojumu / I.T. pro�ls vai simts rievojumu / džutas oderējums.
Pieejams krāsās: balta, pelēka, sarkana, zila un zaļa. 
Pieejami maisījumi: visi.

SBR gumijas pārsegs ir piemērots lietošanai iekštelpās, un tam nav 
nepieciešamas īpašas �zikāli mehāniskas prasības. To parasti izmanto 
kā pārsegu rūpniecības transportlīdzekļos, lai aizsargātu instrumentu 
ratiņus un grīdas kopumā.

Virsma: 
I.T. Pro�ls vai smalki rievots/džutas oderējums. 
Pieejams krāsās: balta, pelēka, sarkana, zila un zaļa. 
Pieejami maisījumi: visi.

CIETĪBA

CIETĪBA

KRĀJUMS

KRĀJUMS
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   5.00 Kg/m2

 
 

   1.5 gr/cm3

HARDNESS 70 pēc Šora A ± 5

w 40 Kg/cm2 

250 %

-20°C / +80°C
-4°F / +176°F

  

 
 

   3.8 Kg/m2

 
 

   1.5 gr/cm3

HARDNESS 70 pēc Šora A ± 5

w 40 Kg/cm2

250 %

-20°C / +80°C
-4°F / +176°F

  mm KRĀJUMS   mt   mt

3 • 1.2 10

  mm
  mt   mt

4.5 • 1.2 10

* ATBILSTOŠI ISO 3795

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI GUMIJAS PĀRSEGI VISPĀRĒJAI LIETOŠANAI

L/BC punktota reljefa pārsegs 3 mm

L/BM punktota reljefa pārsegs 4,5 mm

PIELIETOJUMS

PIELIETOJUMS

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
STM D412

Standarts:
ASTM D412

SVARS

ĪPATSVARS

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
STM D412

Standarts:
ASTM D412

SVARS

ĪPATSVARS

SBR gumijas pārsegs ir piemērots lietošanai iekštelpās, un tam nav 
nepieciešamas īpašas �zikāli mehāniskas prasības. To parasti izmanto 
kā pārsegu rūpniecības transportlīdzekļos, lai aizsargātu instrumentu 
ratiņus un grīdas kopumā.

Virsma: 
apļveida burbuļu dizains/I.T. 
Pieejams krāsās: balta, pelēka, sarkana, zila un zaļa.
Pieejami maisījumi: visi.

SBR gumijas pārsegs ir piemērots lietošanai iekštelpās, un tam nav 
nepieciešamas īpašas �zikāli mehāniskas prasības. To parasti izmanto 
kā pārsegu rūpniecības transportlīdzekļos, lai aizsargātu instrumentu 
ratiņus un grīdas kopumā.

Virsma: 
apļveida burbuļu dizains/I.T. 
Pieejams krāsās: balta, pelēka, sarkana, zila un zaļa.
Pieejami maisījumi: visi.

KRĀJUMS
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GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI GUMIJAS PĀRSEGI VISPĀRĒJAI LIETOŠANAI

PIELIETOJUMS

  mm
  mt   mt

3.5 • 1.2 10

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

  

 
 

   4.83 Kg/m2

 
 

   1.5 gr/cm3

CIETĪBA 70 Shore A ± 5

w 40 Kg/cm2

250 %

-20°C / +80°C
-4°F / +176°F

  mm
  mt   mt

3.5 • 1.2 10

  

 
 

   4.08 Kg/m2    

 
 

   1.5 gr/cm3   

CIETĪBA 70 Shore A ± 5

w 40 Kg/cm2

250 %

-20°C / +80°C
-4°F / +176°F

L/GR pārsegs ar rievotiem izvirzījumiem

L/PD rombveida pārsegs

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
STM D412

Standarts:
ASTM D412

SVARS

ĪPATSVARS

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
STM D412

Standarts:
ASTM D412

SVARS

ĪPATSVARS

PIELIETOJUMS

SBR gumijas pārsegs ir piemērots lietošanai iekštelpās, un tam nav 
nepieciešamas īpašas �zikāli mehāniskas prasības. To parasti izmanto 
kā pārsegu rūpniecības transportlīdzekļos, lai aizsargātu instrumentu 
ratiņus un grīdas kopumā.

Virsma: 
rīsu graudu dizains/I.T. 
Pieejams krāsās: balta, pelēka, sarkana, zila un zaļa. 
Pieejami maisījumi: visi.

SBR gumijas pārsegs ir piemērots lietošanai iekštelpās, un tam nav 
nepieciešamas īpašas �zikāli mehāniskas prasības. To parasti izmanto 
kā pārsegu rūpniecības transportlīdzekļos, lai aizsargātu instrumentu 
ratiņus un grīdas kopumā.

Virsma: 
rombveida uzgaļa dizains/I.T. 
Pieejams krāsās: balta, pelēka, sarkana, zila un zaļa. 
Pieejami maisījumi: visi.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

KRĀJUMS

KRĀJUMS
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AIZMUGURES FRAGMENTS

L/TT plata rievojuma pārsegs

  

 
 

   3.5 Kg/m2

 
 

   1.5 gr/cm3

CIETĪBA 70 pēc Šora A ± 5

w 40 Kg/cm2

250 %

-20°C / +80°C
-4°F / +176°F

  

GUMIJAS VEIDS NR /CR

 
 

   ĪPATSVARS 1.18 gr/cm3

CIETĪBA   Standarts:
ASTM D2240

65 pēc Šora A ± 5

-25°C / +80°C
-13°F / +176°F

  mm
  mt   mt

6 • 1.2 10

  mm

KRĀJUMS

KRĀJUMS   mt   mt

15 - 1 2

20 - 1 2

PIELIETOJUMS

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI GUMIJAS PĀRSEGI VISPĀRĒJAI LIETOŠANAI

PIELIETOJUMS

Platā rievojuma dizains. Parasti izmanto kā grīdas segumu. 
To ir viegli tīrīt, jo tas ir ļoti biezs ar platām rievām.

Virsma: 
plati rievota/I.T. dizains.
Pieejams krāsās: balta, pelēka, sarkana, zila un zaļa.
Pieejami maisījumi: visi.

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
STM D412

Standarts:
ASTM D412

SVARS

ĪPATSVARS

L/TS mājdzīvnieku mītnēm paredzētais pārsegs

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Rombveida, neslīdošs dizains. Parasti izmanto rūpnieciskajā 
lopkopības nozarē. Īpašā gumija ir ļoti izturīga pret 
organiskiem šķidrumiem, ozonu un nodilumu. 
To ir viegli notīrīt, un to var sagriezt pēc izmēra. 
Pēc pieprasījuma to var izgatavot ar īpašiem kātu balstiem zem tā.
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L/TZ universālais

L/TZ OC astoņstūrains

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

  

CIETĪBA 55 pēc Šora A ± 5

w 2-2.5 Mpa

200-250 %

-20°C / +130°C
-4°F / +266°F

  mm
  mm   mm

22 • 1000 1500

22 • 1200 800

22 • 1000 500

22 • 600 400

22 • 800 600

22 - 800 500

22 - 750 450

22 • 800 400

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

  

CIETĪBA 55 pēc Šora A ± 5

w 2-2.5 Mpa

200-250 %

-20°C / +130°C
-4°F / +266°F

  mm
  mm   mm

22 - 600 400

22 • 1500 1000

PAŠDZĒSOŠS

22 - 1000 1500

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI GUMIJAS PĀRSEGI VISPĀRĒJAI LIETOŠANAI

PIELIETOJUMS

PIELIETOJUMS

KRĀJUMS

KRĀJUMS

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
STM D412

Standarts:
ASTM D412

Standarts:
ASTM D2240

Standarts:
STM D412

Standarts:
ASTM D412

Vieglā versija. Paklājs vispārējai lietošanai, kur nav nepieciešama 
augsta izturība pret plīsumiem, nodilumu utt.
Savienojums: Dabiskā (pārtikas rūpniecībai paredzētā) gumija. 

Smaga versija ar tipisku astoņstūra dizainu. Izmanto, 
ja lietošana ir apgrūtinošāka, piemēram, gondolu pacēlāji, 
slēpošanas ierīces utt. Versija pieejama pēc pieprasījuma “Pašdzēsošs”
Savienojums: Dabiskā (pārtikas rūpniecībai paredzētā) gumija.
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DIELEKTRISKĀS GUMIJAS 
LOKSNES 
UN PĀRSEGI

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI
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L/I3 30000 voltu izturoša gumijas loksne

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

L/I5 50000 voltu izturoša gumijas loksne

  

 
 

   SVARS 4.5 Kg/m2

 
 

   ĪPATSVARS 1.5 gr/cm3 

CIETĪBA
Standarts:

ASTM D2240 70 pēc Šora A ± 5 

CAURSITES 
SPRIEGUMS

CIETĪBA

CAURSITES 
SPRIEGUMS

30.000 V

-25°C / +80°C
-13°F / +176°F

  mm KRĀJUMS   mt   mt

3 - 1 10

  

 
 

   6.2 Kg/m2

 
 

   1.5 gr/cm3

ASTM D2240 70 pēc Šora A ± 5 

50.000 V

-25°C / +80°C
-13°F / +176°F

  mm
  mt   mt

4 • 1 10

DIELEKTRISKĀS GUMIJAS LOKSNES UN PĀRSEGI

PIELIETOJUMS

PIELIETOJUMS

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

SVARS

ĪPATSVARS

Standarts:

KRĀJUMS

Izolācijas gumija ar dielektriskām īpašībām. 
Parasti tiek izmantota elektrisko staciju, elektrības kabīņu, 
rūpniecības ēku telpu grīdu un gājēju ceļu pārklāšanai. 
Atbilst standartiem IEC 60243-1

Virsma: 
gluda /I.T.

Izolācijas gumija ar dielektriskām īpašībām. 
Parasti tiek izmantota elektrisko staciju, elektrības kabīņu, 
rūpniecības ēku telpu grīdu un gājēju ceļu pārklāšanai. 
Atbilst standartiem IEC 60243-1

Virsma: 
gluda /I.T.
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L/T5 50000 voltu izturošs smalki rievots pārsegs

L/T3 30000 voltu izturošs smalki rievots pārsegs

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI DIELEKTRISKĀS GUMIJAS LOKSNES UN PĀRSEGI

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

  

 
 

   4.5 Kg/m2

 
 

   1.5 gr/cm3

70 pēc Šora A ± 5 

30.000 V

-25°C / +80°C
-13°F / +176°F

  mm KRĀJUMS   mt   mt

3 • 1 10

  

 
 

   6.4 Kg/m2

 
 

   1.5 gr/cm3

70 pēc Šora A ± 5 

50.000 V

-25°C / +80°C
-13°F / +176°F

  mm
  mt   mt

4.5 • 1 10

PIELIETOJUMS

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

PIELIETOJUMS

CIETĪBA

CAURSITES 
SPRIEGUMS

CIETĪBA

CAURSITES 
SPRIEGUMS

SVARS

ĪPATSVARS

Standarts:
ASTM D2240

SVARS

ĪPATSVARS

Standarts:
ASTM D2240

KRĀJUMS

Paklājs ar smalki rievotu virsmas dizainu. 
Izolācijas gumija ar dielektriskām īpašībām. 
Parasti tiek izmantota elektrisko staciju, elektrības kabīņu, 
rūpniecības ēku telpu grīdu un gājēju ceļu pārklāšanai. 
Atbilst standartiem IEC 60243-1

Virsma: 
smalki rievota/I.T.

Paklājs ar smalki rievotu virsmas dizainu. 
Izolācijas gumija ar dielektriskām īpašībām. 
Parasti tiek izmantota elektrisko staciju, elektrības kabīņu, 
rūpniecības ēku telpu grīdu un gājēju ceļu pārklāšanai. 
Atbilst standartiem IEC 60243-1

Virsma: 
smalki rievota/I.T.
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GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

B/TG GUMIJAS BALSTI 80/85 

DAŽĀDI IZSTRĀDĀJUMI

Ø  mm   mt  Kg/mt

15 1 0.25

20 1 0.50

25 1 0.7

30 1 1

35 1 1.35

40 1 1.8

45 1 2.25

50 1 2.75

60 1 4

70 1 5.4

80 1 7

90 1 9

100 1 11
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GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

SLIKTA VEIKTSPĒJA SASKARĒ AR:PARASTAIS
NOSAUKUMS

ATSAUCE UZ ASTM
STANDARTIEM

SATURS VISPĀRĒJAS ĪPAŠĪBAS

ĶĪMISKĀS IZTURĪBAS TABULA

Nitrils
(Buna-N) NBR Nitrils

Butadiēns
Ozons - ketons - aldehīda esteri - hlorēti 
produkti un nitro -

Lieliska izturība pret naftas produktiem. 
Mērena izturība pret aromātiskajiem 
ogļūdeņražiem, labas �zikālās īpašības

Minerāleļļas – šķīdinātāji – aromātiskie 
ogļūdeņraži

Ozons – stipras skābes – smērvielas – naftas 
produkti – ogļūdeņraži kopumā

Koncentrētas oksidējošās skābes - ketona 
esteri - hlorētie produkti - aromātiskie un 
nitrila ogļūdeņraži

Ozons – stipras skābes – smērvielas – naftas 
produkti – ogļūdeņraži 

Koncentrētas oksidējošās skābes - ketona 
esteri - hlorētie produkti - aromātiskie un 
nitrila ogļūdeņraži

Esteri un ketoni

Cikloheksāns - heptāns - benzīns

Izturība pret ozonu un laika apstākļiem, pret 
ķīmiskiem produktiem un novecošanos, 
slikta izturība pret naftas pārstrādes produk-
tiem. Lieliska izturība pret tvaikiem

Labas �zikālās īpašības, laba izturība pret 
nodilumu, slikta izturība pret naftas 
pārstrādes produktiem

Lieliska izturība pret ozonu un laika apstākļi-
em, kā arī skābēm, laba izturība pret 
karstumu un nodilumu, slikta izturība pret 
naftas pārstrādes produktiem

Lieliskas �zikālās īpašības, teicama izturība 
pret nodilumu, skābēm, nav izturīga pret 
naftas produktiem

Lieliska izturība pret laika apstākļiem. Laba 
izturība pret naftas produktiem, labas 
�zikālās īpašības un laba liesmas izturība

Lieliska izturība pret augstām temper-
atūrām, īpaši attiecībā uz gaisu un naftas 
produktiem. Lieliska izturība pret ķīmiskiem 
produktiem

Lieliska izturība pret laika apstākļiem. Zems 
siltuma caurlaidības rādītājs. Slikta izturība 
pret naftas pārstrādes produktiem

EPDM

SBR

CSM

NR

CR

FPM

IIR

EPDM

SBR

CSM

NR

CR

FPM

IIR

Etilēns
Propilēns 

Termopolimērs 

lsobutilēns 
lsoprēns

Heksa�uorīns
Propilēns

Kopolimērs
Vinil�orīds

Poliizoprēns
(dabiskā gumija)

Polihloroprēns
Hlorosulfonāts

Polietilēns
Hlorosulfonāts

Stirols 
Butadiēns

ĶĪMISKĀS IZTURĪBAS TABULA

Šī tabula ir jāizmanto tikai kā vispārīgs atsauces ceļvedis, jo elastomēru pretestība var mainīties atkarībā no ķīmisko 
produktu koncentrācijas un temperatūras vai periodiskas vai nepārtrauktas lietošanas gadījumā, saskaroties ar elasto-
mēru. Ja nav norādīts citādi, klase, kas jāpiemēro saskarē ar elastomēru, ir balstīta uz piesātinātiem šķīdumiem un/vai 
koncentrācijām apkārtējā temperatūrā (21 C ° C)
Dažiem ķīmiskajiem elementiem, ja darba temperatūra pārsniedz ieteicamo temperatūru, veiktspēju var samazināt, līdz 
ar to elastomēram var būt īsāks kalpošanas laiks.

A =  Lieliska pretestība - piemērota nepārtrauktai lietošanai.
B =  Laba pretestība - parasti piemērota nepārtrauktai un/vai periodiskai lietošanai.
C =  Diezgan laba pretestība - nav ieteicama nepārtrauktai lietošanai, bet to var izmantot, ja citi elastomēri nav pieejami.
D =  Ierobežota pretestība - lietošana nav ieteicama.
 Tukša vieta = nepietiekama informācija, kas jāpapildina ar citiem parametriem. 
 Dažiem ķīmiskajiem elementiem, ja darba temperatūra pārsniedz ieteicamo temperatūru, veiktspēju var samazināt,  
 līdz ar to elastomēram var būt īsāks kalpošanas laiks.
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Neoprene® Hypalon® Viton®Komponents Dabiskā
gumija SBR Butila Nitrila EPDM

Dzīvnieku tauki
Dzīvnieku smērvielas
Dzīvnieku eļļas
Ansuls Ēteris
Antifrīzs (etilēnglikols)

Amilfenols
Anetols
Anilīns
Anilīna krāsvielas
Anilīna hidrohlorīds

Amila borāts
Amilhlorīds
Amilhlornaftalīns
Amila naftalīns
Amila oleāts

Amonija tiosulfāts
Amilacetāts
Amilacetons
Amilspirts
Amilamīns

Amonija fosfāts
Amonija sulfāts
Amonija sulfīds
Amonija sulfīts
Amonija tiocianāts

Amonija hidroksīds
Amonija metafosfāts
Amonija nitrāts
Amonija nitrīts 
Amonija persulfāts

Amonjaks ūdenī 
Amonjaks. Gāze (aukstā)
Amonjaks. Gāze (150 F)
Amonija karbonāts
Amonija hlorīds

Alumīnija fosfāts
Alumīnija nitrāts
Alumīnija sulfāts
Amonjaks. Bezūdens
Amonjaks. Šķidrums

Alum
(alumīnija kālija sulāts)
Alumīnija acetāts
Alumīnija hlorīds
Alumīnija �uorīds
Alumīnija hidroksīds

Aromātiskie spirti
Alk-Tri (trihloretilēns)
Alilalkohols
Alilbromīds
Alilhlorīds

Acetilhlorīds
Acetilēns
Akrilnitrils
Gaiss
Alifātiskie spirti

Acetāla
Acetaldehīds 
Acetamīda 
Acetāta šķīdinātāji
Etiķskābe, 10%

Etiķskābe, 30%
Etiķskābe, 50% 
Etiķskābe, ledus
Etiķskābes anhidrīds
Etiķskābes esteris (etilacetāts)

Etiķskābes ēteris (etilacetāts)
Etiķskābes oksīds (etiķskābes anhidrīds)
Acetons
Acetofenons
Acetilacetons
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Neoprene® Hypalon® Viton®Komponents Dabiskā
gumija SBR Butila Nitrila EPDM

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMIINDUSTRIAL

Sviestskābes anhidrīds
Kalcija acetāts
Kalcija bisulfāts
Kalcija bisultīts
Kalcija karbonāts

Antimona hlorīds
Antimona pentahlorīds
Aqua Regia
Aromātiski ogļūdeņraži
Arquad
Arsēnskābe
Arsēna hlorīds
Arsēna trihlorīds
Asfalts
Astm #1 eļļa
Astm # 2 eļļa
Astm # 3 eļļa
Aviācijas benzīns
Bārija karbonāts
Bārija hlorīds

Bārija hidroksīds
Bārija sulfāts
Bārija sulfīds
Alus
Biešu cukura dzērieni

Benzaldehīds
Benzols (benzols)
Benzola sultonskābe
Benzīna šķīdinātājs (Ligroln)
Benzoskābe

Benzoskābes aldehīds
Benzotrihlorīds
Benzoilhlorīds
Benzilacetāts
Benzilspirts
Benzilhlorīds
Sodas bihromāts
   (Nātrija dihromāts)
Melnā sulfāta dzēriens
Domnas gāze
Balinātāju risinājumi
Boraks
Bordo maisījums
Borskābe
Brendijs
Sālījums

Broms
Broma ūdens
Brombenzols
Bunkuru eļļa
Butanols (butilspirts)

Buladiēna butāns
Butāns
Sviests
Butilacetāts
Butilakrilāts

Butilamīns
Butilbenzols
Butilbromīds
Butilbutirāts
Butilkarbitols

Butils Cellosolve
Butilhlorīds
Butilēteris
Butiletilacetaldehīds
Butil-etilēteris

Butila oleāts
Butilfalāts
Butilstearāts
Butiraldehīds
Sviestskābe
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Neoprene® Hypalon® Viton®Komponents Dabiskā
gumija SBR Butila Nitrila EPDM

GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI
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Hlorotēns (trihloretāns)
Hlortoluols
Hromskābe
Citronskābe
Ogļu eļļa

Kalcija hlorīds
Kalcija hidroksīds
Kalcija hipohlorīts
Kalcija nitrāts
Kalcija sulfāts

Kalcija sulfīds
Kalcija sul�ls
Caliche liķieris
   (neapstrādāts nātrija nitrāts)
Cukurniedru cukura dzērieni
Karbitols

Karbitola acetāts
Karbolskābe (fenols)
Oglekļa bisultīds
   (sk. Oglekļa disultīds)
Oglekļa dioksīds
Oglekļa disulfīds

Ogļskābe
Oglekļa monoksīds
Oglekļa tetrahlorīds
Oglekļa tetra�uorīds
Rīcineļļa

Kaustiskais potašs 
  (kālija hidroksīds)
Kaustiskā soda 
  (nātrija hidroksīds)
Celosolvs
Celulozes acetāts
Cellulube

Ķīnas koksnes eļļa (Tung eļļa)
Hlora dioksīds
Hlora gāze
Hlora ūdens Solns.
Hloretiķskābe
Hloracetons
Hlorbenzols
Hlorbutāns
Hlorbutadiēns
Hloroforms

Kreozots (koks)
Kreozots / akmeņogļu darva)
Krezoli
Krezila skābe
Krotonaldehīds
Jēlnafta
Kumols
Vara karbonāts

Vara nitrāts
Vara sulfāts
Vara sulfīds
Kukurūzas eļļa
Kokvilnas sēklu eļļa

Koksa krāsns gāze
Vara arsenāts
Vara hlorīds
Vara cianīds
Vara nitrāts

Akmeņogļu darva
Akmeņogļu darvas ligroīns
Kobalta hlorīds
Kokosriekstu eļļa
Mencu aknu eļļa

Hlorētie ogļūdeņraži
Hlorpentāns
Hlorfenols
Hlorpropāns
Hlorosulfonskābe
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Dietiltriamīns
Dihidroksietilamīns
Dihidroksietilēteris
Diizobutilēns
Diizobutilketons

Vara hlorīds
Vara nitrāts

Vara nitrīts
Vara sulfāts
Cikloheksāns
Cikloheksanons
Cikloheksanols

Ciklopentāns
P-Cimols
DDT petrolejā
Dekalīns
Dekāns

Mazgāšanas līdzekļu šķīdumi
Izstrādātie šķidrumi
Diacetona spirts
Dlamilamīns
Dibenzilēteris

Dibenzilsebacāts
Dibrombenzols
Dibutilamīns
Dibutilēteris
Dibutilftalāts

Dibutilsebacāts
Dikalcija fosfāts
Dihloretiķskābe
P- dihlorbenzols 
Dihlorbutāns

Dihlorizopropilēteris
Dicikloheksilamīns
Dihlordi�uormetāna 
(12. freons)
Dihloretāns
Dihloretilēns
Dihloretilēteris
Dihlorheksāns
Dihlormetāns
Dihlorpentāns
Dihlorpropāns
Dihlortetra�uoretāns
   (Freons 114)
Dieldrīns ln ksilols
Dieldrīns ln ksilols 
   un ūdens aerosols
Dīzeļdegviela
Dietanolamīns

Dietilamīns
Dietilbenzols
Dietilēteris
Dietilēna dioksīds
Dietilēnglikols

Dietilēntriamīns
Dietiloksalāts
Dietilftalāts
Dietilsebacāts
Dietilsulfāts

Diizodeciladipāts
Diizodecilftalāts
Diizoktila adipāts 
Diizooktilftalāts
Diizopropanola amīns

Diizopropilbenzols
Diizopropilēteris
Diizopropilketons
Dilaurila ēteris
Dimetilamīns

Dimetilbenzols
Dimetilanilīns
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GUMIJAS LOKSNES UN SEGUMI
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Etilēteris
Etilformāts
Etilheksanols
Etilmetilketons
Etiloksalāts

Dimetilformamīds (DMF)
Dimetilketons (acetons)
Dimetilftalāts
Dimetilsulfāts
Dimetilsulfīds
Dinitrobenzols
Dinitrotoluols
Dioktiladipāts (DOA)
Dioktilamīns
Dioktilftalāts (DOP)
Dioktilsebacāts (DOS)
Dioksāns
Dioksolāns
Dipentēns (limonēns)
Difenils (bifenils)
Difeniloksīds (fenilēteris
D i propil ami ne
Dipropilēnglikols
Dipropila Keiene
Dinātrija fosfāts
Divinilbenzols
D M.P. (Dimetilfenols)
Dodecilbenzols
Dodecil toluols
Dowfume W 40 100%
Dow-Per (perhloretilēns)
Dowtherm eļļa A un E
Dowtherm S R.I
Sausās tīrīšanas šķidrumi
Epihlorhidrīns
Etanols (etilspirts)
Etanolamīns
Ēteri
Etilacetāts
Etilacetoacetāts
Etilakrilāts
Etilbenzols
Etilbenzoāts
Etilbutilspirts
Etilbulilamīns
Etilbutilketons
Etilceluloze
Etilhlorīds
Etildihlorīds
Etilēns
Etilēna bromīds
Etilēna hlorīds
Etilēna diamīns
Etilēna dibromīds
Etilēna dihlorīds
Etilēna glikols
Etilēna oksīds
Etilēna trihlorīds 
   (trihloretilēns)

Etilftalāts
Etilpropilēteris
Etilpropilketons
Etilsilcāts
Etilsulfāts
EX. TRI (trihloretilēns)
Taukskābes
Dzelzs bromīds
Dzelzs hlorīds
Dzelzs nitrāts
Dzelzs sulfāts
Dzelzs acetāts
Dzelzs amonija sulfāts
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Dzelzs hlorīds
Dzelzs hidroksīds

Dzelzs sulfāts
Zivju eļļa
Fluorborskābe
Fluors
Flousilicic skābe

Formaldehīds (formalīns)
Formamīds
Skudrskābe
Freons 11
Freons 12

Freons 13
Freons 21
Freons 22
Freons 31
Freons 32

Freons 112
Freons 113
Freons 114
Freons 115 
Freons 142b

Freons 152a
Freons 218
Freons C316
Freons C318
Freons 13B1

Freons 114B2
Freons 502
Freona TF
Freons T-WD602
Freons TMC

Freons T-P35
Freons TA
Freons TC
Freons MF
Freons BF

Mazuts
Degviela, ASTM A
Degviela, ASTM B
Degviela, ASTM C
Fumārskābe

Furāns
Furfurols
Furfurila spirts
Gallīnskābe
Benzīns, reg.

Benzīns, Hi-Test
Bezsvina benzīns
Želatīns
Glikonskābe
Glikoze

Līme
Glicerīns (glicerīns)
Glikoli
Tauki
Zaļā sulfāta dzēriens

Halowax eļļa
   Heptahlors naftas 
   šķīdinātājos
   Heptahlors naftas šķīdinātājos, 
   ūdens aerosols
Heptanāls (heptaidehīds)  
Heptāns

Heptāna karbonskābe
Heksaldehīds
Heksāns
Heksēns
Heksanols (heksilspirts)

Heksilamīns
Heksilēns
Heksilēna glikols
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Jods
Dzelzs acetāts
Dzelzs hidroksīds
Dzelzs sāļi
Dzelzs sulfāts

Heksilmetilketons
Hi-Tri (trihlotoetilēns)

Hidrauliskais šķidrums (naftas)
Hidrauliskais šķidrums 
   (fosfāta estera bāze)
Hidrauliskais šķidrums
   (polialkilēna glikola bāze)
Bromūdeņražskābe
Sālsskābe, 37% 

Sālsskābe, 50%
Sālsskābe, 100%
Ciānūdeņražskābe
Fluorūdeņražskābe
Fluorūdeņražskābe
Ūdeņraža gāze
Ūdeņraža peroksīds, 3%
Ūdeņraža peroksīds, 10%
Ūdeņraža peroksīds, 30%
Ūdeņraža peroksīds, 90%

Ūdeņraža sulfīds
Hidrohinons
Hipohlorskābe
Tinte uz eļļas bāzes (linsēklu eļļas bāze)
Izolējoša eļļa

Dzelzs sulfīds
Izoamilacetāts
Izoamilspirts
Izoamilbromīds
Izoamilbulirāts

lzoamilhlorīds
lzoamilēteris
lzoamilftalāts
lzobutāns
lzobulanols (lzobutilspirts)
lzobutilacetāts
lzobutilaldehīds
lzobutilamīns
lzobutilbromīds
lzobutilkarbinols

lzobutilhlorīds
lzobutilēns
lzobutila ēteris
lzocianāti
Izooktāns

lzopentāns
lzopropilamīns
lzopropilacetāts
Izopropilspirts
   (izopropanols)
Izopropilamīns
Izopropilbenzols
lzopropilhlorīds
Izopropilēteris
Izopropiltoluols
Degviela Jel Fuels (JP1-JP6)

Petroleja
Ketoni
Pienskābe
Lakas
Lakas šķīdinātāji
Tauki
Laurila spirts
Svina acetāts
Svina nitrāts
Svina sulfamāts
Svina sulfāts
Ligroīns
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Kaļķu ūdens
Linsēklu eļļa
Lindols (trikresilfosfāts)

Šķidrās ziepes
Sašķidrināta naftas gāze
Eļļu eļļošana
Lye (nātrija hidroksīds)
Magnija acetāts

Magnija karbonāts
Magnija hlorīds
Magnija hidrāts
Magnija hidroksīds
Magnija nitrāts

Magnija sulfāts
Malations 50 
aromātiskos šķīdinātājos
Malations 50 l aromātiskos 
šķīdinātājos. Ūdens aerosols
Maleīnskābe
Maleīnskābes anhidrīds

Ābolskābe
Mangāna sulfāts
Mangāna sulfīds
Mangāna sulfīts
Dzīvsudraba hlorīds

Dzīvsudrabs
Metāns
Metilacetāts
Metilakrilāts
Metakrilskābe

Metilspirts (metanols)
Metilbenzols (toluols)
Metilbromīds
Metilbutilketons
Metilceluloze

Metilhlorīds
Metilcikloheksāns
Metilēnbromīds
Metilēna hlorīds
Metiletilketons (MEK)

Metilformāts
Metilheksanols
Metilheksilketons
Metil-lzobutilkarbinols
Metil-lzobutilketons (MIBK)

Metilizopropilketons
Metilpropilēteris
Metilpropilketons
Metilmetakrilāts
Metilsalicilāts

Minerāleļļa
Minerālu spirts
Monohlorbenzols
Monohlordi�uormetāns
(Freons 22)
Monoetanolamīns

Monometilēteris
Monovinilacetāts
Motoreļļa
Sālskābe
Nafta

Naftalīns
Naftēnskābe
Dabasgāze
Kaulu eļļa
Neu-Tri (trihloretilēns)

Niķeļa acetāts
Niķeļa hlorīds
Niķeļa nitrāts
Niķeļa apšuvuma šķīdums
Niķeļa sulfāts

Nitre cake (nātrija bisulfāts)
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Nitre cake (nātrija bisulfāts)
Slāpekļskābe, 10%
Slāpekļskābe 20%
Slāpekļskābe 30%
Slāpekļskābe, 30-70%
Sarkanā kūpošā slāpekļskābe 
Nitrobenzols
Slāpekļa gāze
Slāpekļa tetraoksīds
Nitrometāns

Olīvu eļļa
Ortotiskais hlorbenzols
Skābeņskābe
Skābeklis. Auksts
Skābeklis. Karsts

Nitropropāns
Slāpekļa oksīds
Oktadekānskābe
Oktāns
Oktanols (oktilspirts)
Oktilacetāts
Oktilamīns
Oktilkarbinols
Oktilēnglikols
Eļļa, nafta
Eļļa, ASTM # 1
Eļļa, ASTM # 2
Eļļa, ASTM # 3
Oleīnskābe
Oleums (kūpošā sērskābe)

Perhloretilēns
Perhlorskābe
Petrolatums
Nafta. Rupja
Naftas ēteris (Ligroīns)

Ozons
Krāsu atšķaidītājs (Duco)
Palmitīnskābe
Palmu eļļa
Alumīnija sulfāts
Paradihlorbenzols
Parafīns
Paraformaldehīds
Zemesriekstu eļļa
Pentāns

Kodināšanas šķīdums
Pikrskābe, kausēta
Pikrīnskābe, ūdens šķīdums.
Pinene
Priedes eļļa

Naftas eļļas
Fenols
Fenolsulfonskābe
Fenilhlorīds
Fenilhidrazīns
Forons
Fosfāta esteri
Fosforskābe, 10%
Fosforskābe, 10-85 °%
Fosfora trihlorīds

Polietilēnglikols
Polipropilēna glikols
Kālija acetāts
Kālija bikarbonāts
Kālija bisulfāts

Piperidīns
Piķis
Hroma apšuvuma šķīdumi
Citi apšuvuma šķīdumi
Polivinilacetāta emulsija
(PVA)

Kālija bisulfīts
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Nātrija peroksīds
Nātrija fosfāts
Nātrija silikāts
Nātrija sulfāts
Nātrija sulfīds

Toluīns (Toluols)
Toluola diizocianāts (TDI)
Toksafēns
Transformatoru eļļas 
   (naftas bāze)
Transformatora eļļas 
   (hlorētas fenilbāzes Askeres)

Nātrija sulfīts
Nātrija tiosulfāts
Sojas eļļa
Stanniskais hlorīds
Stanniskais sulfīds
Alvas hlorīds
Alvas sulfīds
Tvaiks zem 300 ° F
Tvaiks virs 300 °
Stearīnskābe
Stoddarda šķīdinātājs
Stirols
Cukura šķīdumi (saharoze)
Sulfamīnskābe
Sulfīta atsārms
Sulfonskābe
Sērs (kausēts)
Sēra hiorīds
Sēra dioksīds
Sēra heksa�uorīds
Sēra trioksīds
Sērskābe 25%
Sērskābe 25-50%
Sērskābe, 50-96%
Kūpošā sērskābe
Sērskābe
Tall eļļa
Tauki
Tanīnskābe
Darva
Vīnskābe
Terpinols
Terciārais butilspirts
Tetrahlorbenzols
Tetrachioroetāns
Tetrahloretilēns‘
Tetraetilēnglikols
Tetrahlormetāns
Tetrahlor naftalīns
Tetraetilsvins
Tetrahidrolurāns (THF)
Tionilhlorīds
Alvas hlorīds
Alvas tetrahlorīds
Titāna tetrahlorīds

Trietanolamīns (TEA)
Trietilamīns
Trietilēnglikols
Trinitrotoluols (TNT)
Trifenilfosfāts

Pārnesumkārbas šķidrumi, A
Pārnesumkārbas šķidrumi, B
Triacetīns
Tributilamīns
Tributilfosfāts
Trihlorbenzols
Trihloretāns
Trihloretilēns
Trihlorpropāns
Trikresilfosfāts (TCP)
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Kālija karbonāts
Kālija hlorīds
Kālija hromāts
Kālija cianīds
Kālija dihromāts
Kālija hidrāts
Kālija hidroksīds
Kālija nitrāts
Kālija permanganāts
Kālija silikāts
Kālija sulfāts
Kālija sulfīds
Kālija sulfīts
Sintēzes gāze
Propāna gāze
Propāndiols
Propilacetāts
Propilspirts (propanols)
Propilaldehīds
Propilhlorīds
Propilēna Diamīns
Propilēna dihlorīds
Propilēnglikols
Pydraul hidrauliskie šķidrumi
Piranols
Piridīns
Piroligēnskābe
Pirole
Rapšu eļļa
Sarkanā eļļa (neapstrādāta oleīnskābe)
Rich�eld A nezāļu iznīcinātājs, 100%
Rich�eld B nezāļu iznīcinātājs, 33%
Kolofonija eļļa
Rotenons un ūdens
Rums
Sal amonjaks 
   (amonija hlorīds)
Salicilskābe
Sālsūdens (jūras ūdens) 
Notekūdeņi
Soda silikāts 
   (nātrija silikāts)
Silikāta esteri
Silikona smērvielas
Silikona eļļas
Sudraba nitrāts
Skelly Šķīdinātājs
Skydrol hidrauliskie šķidrumi
Ziepju šķīdumi
Sodas pelni (nātrija karbonāts)
Kaustiskā soda 
(nātrija hidroksīds)
Sodas kaļķi
Sodas salpetris (nātrija nitrāts)
Nātrija acetāts
Nātrija alumināts
Nātrija bikarbonāts
Nātrija bisulfāts
Nātrija bisulfīts
Nātrija borāts
Nātrija karbonāts
Nātrija hlorīds
Nātrija hromāts
Nātrija cianīds
Nātrija dihromāts
Nātrija �uorīds
Nātrija hidroksīds
Nātrija hipohlorīts
Nātrija metafosfāts
Nātrija nitrāts
Nātrija nitrīts
Nātrija perborāts
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DARBA GUMIJA
Saskaņā ar jūsu konkrēto zīmējumu vai pielietojumu mēs varam sagriezt un apstrādāt jebkura veida gumiju.

PIELAIDE STANDARTA PLATUMAM

mt ± (mm)

900 18

1000 20

1100 22

1200 24

1300 26

1400 28

PIELAIDE BIEZUMAM

mm
STANDARTI STANDARTI STANDARTI

± (mm)
DA A

0.5 1 0.2

1.5 3 0.3

4 5 0.4

6 8 0.6

10 15 1

20 25 1.5

30 50 2

PIELAIDE STANDARTA GARUMAM

mm
± (mm)

1000 50

2000 100

3000 150

4000 200

5000 250

10000 500

15000 750

20000 1000

PIELAIDES
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Cinka acetāts
Cinka karbonāts
Cinka hlorīds
Cinka hromāts
Cinka sulfāts

Trinātrija fosfāts
Tung eļļa
Turbīnu eļļa
Terpentīns
2,4 ar 10% mazutu
Ucon Hydrolube eļļas
Undekanols
Nesimetriskais dimetilhidrazīns 
(UDMH) 
Urāns
Urīnviela
Laka
Augu eļļas
Versilube
Etiķis
Vinila acetāts
Vinilbenzols
Vinilhlorīds (monomērs)
Vinila ēteris
Vinila toluols
Vinila trihlorīds
V.M. @ P. ligroīns
Ūdens, svaigs
Ūdens, sāls
Viskijs, vīni
Baltais atsārms
Balta eļļa
Koka spirts (metilspirts)
Ksilīns (ksilols)
Ksidīns
Ceolīti
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