
Geluidsisolatie platen

1200 mm

800 mm

Geluidsisolerende droogbouw 
elementen

► Snelle, schone & eenvoudige 
verwerking

► Universele toepassing: vloer, 
wand & plafond

► Hoge drukvastheid
► Milieuvriendelijke materialen

Phonestar ST Tri | Tri

Droogbouw elementen van Phonestar geluidsisolatie zijn een innovatief soort 
bouwmateriaal, die gebruikt kan worden om binnenruimten te isoleren voor geluid. 
De platen bestaan uit golfkarton en kwartszand, wat het product milieuvriendelijk 
maakt. Door deze samenstelling wordt voldaan aan de 3 voornaamste criteria voor 
geluidsisolatie in 1 element: 1) Massa (zand), 2) veerkracht (golfkarton) en 3) 
meerdere lagen (2-3 laags). Door deze kenmerken isoleert Phonestar met een dikte 
van 15 mm wel tot Rw = 38 dB geluid!

Productsoorten:

► Phonestar ST Tri  - 12,5 mm dik – isoleert tot 36 dB
► Phonestar Tri       - 15 mm dik – isoleert tot 38 dB

Één universele oplossing voor vloer, wand en plafond:

► Vloer: Stomp monteren, direct begaanbaar
► Wand: 1) Massief: op houten rachels of met pluggen direct op wand

2) Metal-stud: op metal-stud of houten frame schroeven
► Plafond: Op houten rachels of op OSB platen geschroefd

De dunste geluidsisolatie óóit!
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Phonestar Twin | ST Tri | Tri

Geluidsisolatie platenGeluidsisolatie platen

Toepassing van Phonestar elementen 
op de wand, door middel van montage 
op metal-stud

Toepassing van Phonestar elementen 
op de vloer, deze worden stomp 
gemonteerd en zijn vervolgens direct 
na montage begaanbaar!

De geluidsisolerende Phonestar 
elementen zijn multi-toepasbaar op 
vloer, wand en plafond om 
contactgeluid en ongewenste 
akoestiek in ruimten te verminderen
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