
Superieure geluids- en schokdemping!

Bescherming van cement dekvloer en andere ondervloeren

Geen trillingen of geluidsklachten door machines of apparatuur

Geen geluidsoverlast door vallen van gewichten op de vloer

Geschikt voor halters tot 400 kg

Slijtvast en Onderhoudsvrij

10 jaar Garantie

Ontwikkeld voor topprestaties

Trainingsfaciliteiten zijn meestal niet de stilste ruimtes. Een val van een gewicht van slechts 10 kg op een gewone  

vloer kan al trillingen veroorzaken die in het gehele pand voelbaar zijn. Met DuraTrain wordt overlast beperkt tot een 

minimum. Ons systeem van een noppenprofi el gekoppeld aan speciale rubber compounds levert een superieure 

absorptie van geluid en trillingen. Riverbank Acoustical Company heeft uitvoerige en unieke geluidstesten op onze 

vloeren gedaan volgens ASTM en ISO normen. 

De DuraTrain™ rubber vloeren zijn praktisch 
onverwoestbaar en kunnen op veel plekken worden 
toegepast. Ze zijn ideaal voor vloeren waar geluids– 
en trillingsdemping een noodzaak is. 



kleur voorbeelden

Kennemerstraatweg 464, 
1851 NG Heiloo
info@sofsurfaces.eu 
+31610536050 of 
+31623730787
www.sofsurfaces.nl

Naast DuraTrain™  binnen-
vloeren levert SofSurfaces 
Europe ook  DuraSafe™ 
valdempende vloeren voor 
speelplaatsen.
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Resultaten die we graag met u delen omdat ze uniek zijn.
dB-A geluid reductie: Geluidseffect  d.m.v.  het laten vallen van Kettlebels op DuraTrain™ 
tegels. De getallen geven het verschil aan in het geluid dat ontstaat tussen het laten vallen van 
gewichten op beton of op onze tegels, uitgedrukt in de verandering van de SPL.  Hoe hoger het 
getal, hoe beter de tegel presteert.
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Testen volgens ASTM E2179 : Effectiveness in Floor Coverings.

 STC = Sound 
Transmission Class

IIC = Impact 
Insulation Class

3.18 cm.
5.08 cm.
6.98 cm.
8.26 cm.

55
53
54
55

3.18 cm.
5.08 cm.
6.98 cm.
8.26 cm.

56
57
57
55

Testen volgens ASTM E90: 
Airborne Sound Transmission.

Testen volgens ASTM E492: 
Impact Sound Transmission.
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Testen volgens ISO 10140-2: Luchtgeluidisolatie: het meten van geluidsreductie van 
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Testen volgens ISO 10140-3: Contactgeluidisolatie  gemeten door de tapping machine  uitgedrukt in dB. 
De tapping machine laat gewichtjes vallen van 500 gram van een hoogte van 40 mm.

11.11 kg - 91 cm. 11.11kg - 152 cm. 24,72kg - 91 cm. 24,72kg - 152 cm.
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luchtgeluid hetgeen door de tegels gaat.


