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Ocell motiviert 

Ocell sorgt mit seinem augenfreundlichen 
Licht als Tischlampe für die perfekte Atmo-
sphäre für höchste und langanhaltende Kon-
zentration.  
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Sonnenschein im Kleinformat 
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OLED Technologie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Harmonisierendes Licht 
 Störfreies Licht 
 Erstaunliche Messergebnisse im ganzen Raum 
 Natürliche Erscheinung 

 

Gesundheit 
 Farbspektrum analog Sonnenlicht minimalsten Abweichungen 
 Frei von UV-Licht 
 Frei von Flackern / Flickern der Lichtquelle 
 Augenfreundlich 

 

Nachhaltigkeit 
 100% Recyclebar 
 Aus organischen Materialien und 85% Glas 
 Frei von giftigen Inhaltsstoffen 
 Hohe Energieeffizienz 
 Wartungsarm durch hohe Lebenszeit des Leuchtmittels an sich 
 Kurze Transportwege 

 

Design 
 Sehr geringe Wärmeentwicklung des Leuchtmittels 
 Getreue Farbwiedergabe CRI 95+ 
 Äusserst kompakte und dünne Bauform 
 Breitstrahlende Beleuchtungsfläche 
 Harmonische Erscheinung 
 Integration und Aufwertung des Raumdesigns 

In Zusammenarbeit mit  

Natürliches Licht, unterstützend für Biorhythmus und Wohlbefinden. 
Das menschliche Wohlbefinden ist einer der wichtigsten Aspekte in 
der heutigen Zeit, ob Daheim oder am Arbeitsplatz. Das versteckte 
Flackern von Lichtquellen wirkt sich störend auf die Ganzheit des 
Menschen aus. Die häufigsten Reaktionen sind verschiedene Krank-
heitszeichen. Meist ist das Flackern mit dem Auge nicht sichtbar. 
Unruhiges nicht sichtbar flackerndes Licht kann Irritationen von Sin-
nesorganen und somit Ablenkung für das ganze menschliche Sein 
hervorrufen. Eine organische Lichtquelle vermittelt Ruhe, Entspan-
nung und Klarheit. 



 
5 

 

Technische Daten Leuchte 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Leuchte Ocell 
Material  
Holzarten  
Steinarten  
Abhängungslänge  
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Technische Daten Leuchtmittel 

 
 

 

Leuchtmittel OLED 3L-Design Basisleuchtmittel by 
 

Leistung 
Leistung OLED Uplight 2W bei 300 Lumen 
Leistung OLED Downlight 2W bei 300 Lumen 
Lebensdauer (ohne Elektronik) 30'000h 
 

Welligkeit abgestrahltes Licht 

 
 

Eigenschaften 
Spannung / Frequenz 230V AC / 50HZ 
Abstrahlwinkel 100 
Betriebstemperatur max. 30 C 
 

Anwendung 
Anwendungsbereich Innenraum / Wohnbereich 
Dimmbar auf Anfrage möglich 
 

Farbe 
Farbetemperatur 3'000 Kelvin 
Farbwiedergabe Cri Ra 97 
 

Farbspektrum im Vergleich zu Sonnenlicht Homogenität der Leuchtfläche (90mm) 
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Weil  mehr kann. 
Finden Sie's heraus! 

3L Design 
Michael Landolt 
Stettfurterstrasse 6b 
CH-9545 Wängi 

Tel. +41 79 198 63 55 

tel:+41791986355

