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Pökkun og frágangur

636.449      
INNFLUTT SÚRÁL Í TONNUM

HRÁEFNI ÚTFLUTNINGUR

Fljótandi ál er flutt úr kerskála í 
steypuskála í sérstökum deiglum. 
Þar er álið mótað í endanlega afurð 
sem flutt er á markað í Evrópu. 
Fjarðaál framleiðir álhleifa, vír og 
melmisstangir.

Í steypuskála er kælivatn til fram
leiðslu endur nýtt. Vatnið er hreinsað 
í vatns hreinsi virki og leitt aftur inn 
á vélar steypu skálans. Aukaafurðir 
og spilli efni frá fram leiðslu eru flutt 
til endur vinnslu aðila í Evrópu. 

0,32 
HEILDARFLÚOR KG/T ÁL

176.767
ÁLHLEIFAR 

71.704
MELMI

79.467
VÍR

4.692
FRÁBRIGÐAVARA

143 MILLJARÐA 
ÚTFLUTNINGSVERÐMÆTI Í KRÓNUM
(1.054 milljónir USD)

99,8% 
FLÚORS ENDURNÝTTUR  
Í FRAMLEIÐSLU

331.574
ÁL FRÁ KERSKÁLA Í TONNUM

1.810
ÁLRÍKUR ÚRGANGUR TIL  
ENDURVINNSLU Í TONNUM

44.644 
SKAUTLEIFAR TIL  
ENDURVINNSLU Í TONNUM

13,15 KG/T ÁL

BRENNISTEINSSAMBÖND (SO2)

0,083 T CO2-ÍG /T ÁL

PFC EFNI

1,53 T CO2/T ÁL

KOLTVÍSÝRINGUR (CO2)

5.976     
INNFLUTT ÁLFLÚORÍÐ Í TONNUM

72.852  
FERSKVATNSNOTKUN Í M3

4.793     
RAFORKA Í GWH

VINNSLA

ÚTFLUTNINGUR 
STEYPUSKÁLA Í TONNUM:

188.716      
FORSKAUT, TONN

Helstu innfluttu hráefni Fjarðaáls 
koma annars vegar frá Ástralíu 
(súrál) og hins vegar frá Noregi 
(forskaut). Þá er álflúoríð flutt til 
landsins frá Noregi. Þegar súráli
er landað í Mjóeyrarhöfn er það 
sogað upp úr lest skipsins og flutt 
með færibandi í súrálssíló sem 
tekur 85 þúsund  tonn. 


