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О КОМПАНИИ

LEDE, Китай 
Компания LЕDЕ занимает 200 тысяч квадратных метров 

площади и насчитывает 700 сотрудников, большая часть 
которых занята в производстве фитингов с пазовыми сое-
динениями и клапанов . Ежегодный объем выпуска дости-
гает 30 000 тонн .

Завод LЕDЕ производит оборудование с применением новейших техно-
логий в области самогерметизации . На сегодняшний день завод является 
лидирующим предприятием на рынке герметичной запорной арматуры, 
высокого европейского качества .Годовой объем продукции (фитингов 
с пазовыми соединениями и клапанов) 4 миллиона единиц .

LЕDЕ ориентирована на поставку высококачественной продукции по при-
емлемым ценам ценным клиентам по всему миру . Продукция LЕDЕ имеет 
маркировки и сертификаты соответствия FM, UL, CE, CNBOP, и собирается 
добавить сертификаты VDS и LPCB в 2017 году .

Компании LЕDЕ принадлежат три крупных фабрики, оснащенные совре-
менными электрическими печами и автоматическими линиями . Вся продук-
ция проходит обработку на станках с ЧПУ, далее применяется технология 
нанесения покрытия эпоксидным порошком, электрофорез или гальва-
низация . Исследовательский центр непрерывно занимается разработкой 
новой продукции, которая сможет удовлетворить разнообразные требо-
вания потребителей .

Компания LЕDЕ реализует продукцию во многих странах Северной 
и Южной Америки, Европы, в России, Канаде, Австралии, в странах Сред-
него Востока, Азии, Африки и во многих других уголках мира . В настоящее 
время продукцию LЕDЕ используют во многих известных зданиях; LЕDЕ 
стал известной и уважаемой торговой маркой .

LedeGroove, Россия 
LedeGroove — официальный дистрибьютор завода LEDE®, 

который имеет ряд патентов из ассортимента грувлочных 
соединений . Продукция LEDE® сертифицирована и при-
меняется в соответствии с СП 73 .13330 .2016 «Внутрен-
ние санитарно-технические системы зданий» — п .5 .1 .2 .

Мы поставляем на российский рынок грувлочные (бессварные, пазовые) 
соединения, запорную арматуру и готовые решения, которые позволяют 
сэкономить время, средства, сокращая сроки сдачи объекта в эксплуатацию . 

Помогаем Вам создавать надежные и безопасные сети водоснабжения, 
водоотведения, отопления и пожаротушения . На нашем складе в Москве 
в наличии все позиции каталога бессварных (грувлочных, пазовых) соеди-
нений: муфты, переходники, фитинги, заглушки — любого размера и типа . 
Поставляем их в кратчайшие сроки . 

Пазовые соединения применяют в хозяйственно-питьевом водопро-
воде, водо- и теплоснабжения, для обработки сточных вод, нефте- и газо-
проводах, систем утилизации и пожаротушения, в следующих отраслях:

• автоматических системах пожаротушения в коммерческом и граж-
данском строительстве;

• трубопроводах на стратегически-важных объектах (метро, вокзалы, 
аэропорты, промышленные и военные объекты);

• инженерных сетях на предприятиях горной, нефтяной, текстиль-
ной, пищевой промышленности, в кораблестроении, на электростанциях 
и на других объектах .

Наши сертифицированные инженеры анализируют проект и подби-
рают оборудование с учетом его особенностей и экономической целе-
сообразности . Разрабатывают спецификацию и исполнительные схемы, 
формируют для заказчика концепцию инженерных сетей с расстановкой 
грувлочных соединений в Autocad . 

Обеспечиваем оперативную техническую поддержку и сервисное 
обслуживание .
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О ПРОДУКЦИИ

Система Грувлок 
Система трубопровода с грувлочными (бессварными, пазовыми) соеди-

нениями — это одна из самых современных, многоцелевых, экономичных 
и надежных систем .

Грувлочные соединения для металлических и полиэтиленовых труб обе-
спечивают герметизацию в водозаполненных, водовоздушных, дренчерных 
и спринклерных  системах, для подачи воды и воздуха во временных и посто-
янных трубопроводах . 

Преимущества и технологии

Применение на всех этапах с грувлочными 
соединениями — легко заменить отдельный 
участок, вышедший из строя без слива систе-
мы и подготовить трубы с желобом заранее, 
по проектной документации .

Скорость 
Установка муфты занимает в 2-3 раза меньше времени 
по сравнению со сваркой и резьбовыми соединениями . 
Не требуется промывать систему после монтажа, сокра-
щая сроки сдачи объекта в эксплуатацию .

Легкость сборки
Для установки грувлочных соединений необходим гай-
коверт или гаечный ключ . Система собирается и разби-
рается, как конструктор в ограниченном пространстве .

Стоимость 
При применении грувлочных соединений, 
экономия выделенных средств до 30 %, 
в сравнении со сварочными работами .

Экологичность 
Безопасная сборка без сварки, т . к . 
не выделяются продукты горения, 
окалины .

Надёжность 
Оборудование выдерживает давление до 70 бар 
и температуру от -34 до +110 °C; поглощает вибра-
цию, шум, допускает осевое смещение и отклонение . 
Применяется в сейсмически активных районах .

1

2

3

4
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СЕРТИФИКАТЫ

Сертификат дистрибьютора, 
международные сертификаты качества
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Сравнительный анализ трубных соединений

ТИПЫ СОЕДИНЕНИЙ

Тип соединения
Пазовый (грувлочный, 
бессварной)

Резьбовой Сварной Фланцевый

Схема соединения

Применение 
специального 
оборудования

Желобонакатный 
станок

Станок для резьбы Сварочное 
оборудование

Сварочное 
оборудование

Монтаж Накат желоба длится 
1–2 минуты . Корпус муф-
ты соединяется болта-
ми с помощью гаечного 
ключа . Затраты времени 
и бюджета минимальны

Нарезка резьбы длит-
ся 2–5 минут . Требуется 
трубный ключ . Слож-
но производить монтаж 
в ограниченном про-
странстве . 
Высокие затраты

Расходные материа-
лы и сварочные рабо-
ты, длительный процесс 
монтажа . 
Высокие затраты .

Необходимы гаечные 
ключи для закручи-
вания болтов и гаек, 
сварочные работы . 
Длительный процесс 
монтажа .  
Высокие затраты

Допустимость осевого 
смещения и отклонения

Возможно при исполь-
зовании гибкого 
соединения

— — —

Место для установки Возможна установ-
ка в ограниченном 
пространстве

Требуется достаточно 
большое пространство

Требуется достаточно 
большое пространство

Требуется достаточно 
большое пространство

Предварительная 
сборка

+ — — —

Промывание системы 
после монтажа

— + + +

Обслуживание 
и разборка

Легко разбирается 
и собирается обратно

Сложно разобрать .  
Необходимы дополни-
тельные затраты

Сложно разобрать .  
Необходимы дополни-
тельные затраты

Сложно разобрать .  
Необходимы дополни-
тельные затраты
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МУФТЫ

Муфта жесткая стандартная 
После затяжки болтов гаечным ключом, муфта плотно охватывает концы труб, 
обеспечивая механическое и фрикционное сцепление, благодаря которому 
жесткое соединение предотвращает нежелательное угловое отклонение, сме-
щение оси и вращения после монтажа .

 –34...+110 °C            Ковкий чугун           до 20,7 бар           RAL 3013 / оцинкованное            1″– 12″           

Артикул ДУ, мм Дюйм А, ммНД, мм В, мм С, мм Вес, кг

XGQT1–34 25 1″ 34 55 97 45 0,42 
XGQT1–42 32 11/4″ 42 64 108 45 0,53 
XGQT1–48 40 11/2″ 48 69 114 45 0,55 
XGQT1–60 50 2″ 60 84 124 46 0,68 
XGQT1–73 65 21/2″ 73 98 137 46 0,80 
XGQT1–76 65 21/2″ 76 98 139 46 0,80 
XGQT1–89 80 3″ 89 114 156 46 0,96 
XGQT1–108 100 4″ 108 138 186 50 1,40 
XGQT1–114 100 4″ 114 142 189 50 1,40 
XGQT1–133 125 5″ 133 164 213 50 1,80 
XGQT1–159 150 6″ 159 192 244 50 2,15 
XGQT1–168 150 6″ 168 198 251 50 2,15 
XGQT1–216 200 8″ 216 254 340 62 4,86 
XGQT1–219 200 8″ 219 256 316 60 3,85 
XGQT1–267 250 10″ 267 313 400 64 6,78 
XGQT1–273 250 10″ 273 319 393 64 6,30 
XGQT1–318 300 12″ 318 368 464 64 9,03 
XGQT1–324 300 12″ 324 374 453 65 8,85 

Муфта жесткая пуш-фитинг 
Пуш-фитинг жесткое соединение при котором, в нормальных рабочих услови-
ях осевое смещение, угловое отклонение и вращение не допускается . После 
затяжки болтов гаечным ключом, муфта плотно охватывает концы труб, обеспе-
чивая механическое и фрикционное сцепление .

 –34...+110 °C            Ковкий чугун           до 20 бар           RAL 3013 / оцинкованное            11/4″– 8″           

Артикул ДУ, мм Дюйм А, ммНД, мм В, мм С, мм Вес, кг

XGQT4–42 32 11/4″ 42 72 112 47 0,68 
XGQT4–48 40 11/2″ 48 78 117 47 0,70 
XGQT4–60 50 2″ 60 90 132 48 0,80 
XGQT4–76 65 21/2″ 76 106 150 48 0,92 
XGQT4–89 80 3″ 89 121 164 49 1,05 
XGQT4–114 100 4″ 114 147 190 52 1,38 
XGQT4–139 125 5″ 139 174 222 52 1,98 
XGQT4–165 150 6″ 165 204 263 52 2,55 
XGQT4–168 150 6″ 168 206 264 52 2,55 
XGQT4–219 200 8″ 219 320 252 65 3,90 

• Муфта гибкая стандартная

• Муфта гибкая усиленная

• Муфта переходная

• Муфта для ПЭВП труб

• Муфта жесткая стандартная

• Муфта жесткая пуш-фитинг

• Муфта жесткая угловая с выступами

• Муфта жесткая усиленная  

• Муфта жесткая повышенной прочности

Раздел на сайте дистрибьютора: 
ledegroove .ru/gruvlochnye-soedineniya/

А C

B

А C

B

  Гарантия 7 лет

  Гарантия 7 лет



9

М У Ф Т Ы

Фактические технические характеристики и комплектация согласовываются в спецификации на поставку и могут 
отличаться от заявленных в справочных материалах. Производитель имеет право изменять технические характе-
ристики изделий и комплектацию без предварительного уведомления.

ООО «ЛЕДЕГРУВ»
+7 (495) 320-44-99

ledegroove.ru

К АТА Л О Г  П Р О Д У К Ц И И

Муфта жесткая 
 угловая с выступами 

Угловая с выступами, после затяжки болтов гаечным ключом, выступы полу-
муфт с болтами смещаются в противоположном направлении и обеспечивают 
жесткое соединение, которое предотвращает «зигзагообразный» изгиб и вра-
щение трубы после монтажа .

 –34...+110 °C            Ковкий чугун           до 20 бар           RAL 3013 / оцинкованное            11/4″– 8″           

Артикул ДУ, мм Дюйм А, ммНД, мм В, мм С, мм Вес, кг

GKS-34 25 1″ 34 56 96 47 0,45 
GKS-42 32 11/4″ 42 64 106 47 0,62 
GKS-48 40 11/2″ 48 69 113 47 0,65 
GKS-60 50 2″ 60 88 122 47 0,79 
GKS-73 65 21/2″ 73 100 137 47 0,83
GKS-76 65 21/2″ 76 100 137 47 0,89 
GKS-89 80 3″ 89 116 154 47 1,03 
GKS-114 100 4″ 114 142 188 52 1,33 
GKS-139 125 5″ 139 170 219 52 1,96 
GKS-165 150 6″ 165 197 244 52 2,27 
GKS-168 150 6″ 168 199 246 52 2,27 
GKS-219 200 8″ 219 262 322 66 4,50 
GKS-273 250 10″ 273 325 400 66 6,30 
GKS-324 300 12″ 324 376 468 67 8,85 
GKS-356 350 14″ 356 410 500 75 14,50 
GKS-406 400 16″ 406 459 550 75 15,50 

Муфта жесткая усиленная 
Угловая с выступами, после затяжки болтов гаечным ключом, выступы полу-
муфт с болтами смещаются в противоположном направлении и обеспечивают 
жесткое соединение, которое выдерживает нагрузку на изгиб трубы на длин-
ных прямых участках и крутящую нагрузку .

 –34...+110 °C            Ковкий чугун           до 35 бар           RAL 3013 / оцинкованное            2″– 8″           

Артикул ДУ, мм Дюйм А, ммНД, мм В, мм С, мм Вес, кг

1512–60 50 2″ 60 88 122 47 0,85 
1512–76 65 21/2″ 76 100 142 47 1,10 
1512–89 80 3″ 89 116 158 47 1,23 
1512–114 100 4″ 114 144 194 51 1,82 
1512–140 125 5″ 140 171,6 230 52 2,60 
1512–165 150 6″ 165 198 255 53 3,05 
1512–168 150 6″ 168 200 256 53 2,95 
1512–219 200 8″ 219 263,4 334 63 6,70 

Муфта жесткая  
повышенной прочности 

Широкие элементы корпуса, после затяжки болтов гаечным болтов, фиксируются 
болтами и гайками повышеной прочности, плотно обжимают позовое соедине-
ние, которое выдерживает нагрузку на изгиб  и вращение трубы после монтажа .

            

Артикул ДУ, мм Дюйм НД, мм А, мм В, мм С, мм

31HP-60 50 2″ 60 90 145 49
31HP-73 65 21/2″ 73 102 168 49
31HP-89 80 3″ 89 123 188 49
31HP-114 100 4″ 114 153 216 54
31HP-168 150 6″ 168 218 295 57
31HP-219 200 8″ 219 275 364 70
31HP-273 250 10″ 273 334 424 75
31HP-2 300 12″ 323,9 390 480 75

А C

B

А C

B

А C

B

  Гарантия 7 лет

  Гарантия 7 лет

  –34.........+110 °C    Ковкий чугун    до 70 бар    RAL 3013 / оцинкованное    2″– 10″    Гарантия 7 лет
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Муфта гибкая стандартная 
После затяжки болтов гаечным ключом, муфта плотно охватывает концы труб . 
Гибкое соединение позволяет спроектировать изогнутую конструкцию на неров-
ных участках трубопровода, выдерживают отклонения от оси, осевого смеще-
ния, поглощают шум и вибрацию . Применяются в районах с сейсмо неблаго-
приятными условиями .

Важно! При проектировании системы с гибкими муфтовыми соединениями, необходимо предусмотреть положение опор, во избежание нежелательных 
нагрузок (см . раздел «Анкерные крепления, подвесы и опоры» на стр . 36)

 –34...+110 °C            Ковкий чугун           до 20,7 бар           RAL 3013 / оцинкованное            1″– 24″           

Артикул ДУ, мм Дюйм А, ммНД, мм В, мм С, мм Вес, кг

XGQT2–34 25 1″ 34 55 97 45 0,42 
XGQT2–42 32 11/4″ 42 63,5 107,5 45 0,53 
XGQT2–48 40 11/2″ 48 69 114 45 0,55 
XGQT2–60 50 2″ 60 83,6 124 46 0,68 
XGQT2–73 65 21/2″ 73 98 137 46 0,84 
XGQT2–76 65 21/2″ 76 98 139 46 0,84 
XGQT2–89 80 3″ 89 114 156 46 0,95 
XGQT2–108 100 4″ 108 138 186 50 1,44 
XGQT2–114 100 4″ 114 142 189 50 1,44 
XGQT2–133 125 5″ 133 164 213 50 1,99 
XGQT2–159 150 6″ 159 192 244 50 2,30 
XGQT2–168 150 6″ 168 198 251 50 2,30 
XGQT2–219 200 8″ 219 256 316 60 3,80 
XGQT2–273 250 10″ 273 319 393 64 6,60 
XGQT2–324 300 12″ 324 374 453 65 8,55 
XGQT2–356 350 14″ 356 410 510 75 14,50 
XGQT2–406 400 16″ 406 459 555 75 15,50 
XGQT2–457 450 18″ 457 516 606 78 19,50 
XGQT2–480 450 18″ 480 540 631 78 21,00 
XGQT2–508 500 20″ 508 567 674 78 26,50 
XGQT2–558 550 22″ 558 622 728 78 27,90 
XGQT2–610 600 24″ 610 674 778 78 32,80 

Муфта гибкая усиленная 
После затяжки болтов гаечным ключом, муфта плотно охватывает концы труб . 
Гибкое соединение позволяет спроектировать изогнутую конструкцию на неров-
ных участках трубопровода, выдерживают отклонения от оси, осевого смеще-
ния, поглощают шум и вибрацию . Применяются в районах с сейсмо неблаго-
приятными условиями .

Важно! При проектировании системы с гибкими муфтовыми соединениями, необходимо предусмотреть все технические характеристики (см . раздел 
«Технологические характеристики» на стр . 34) и положение опор, во избежание нежелательных нагрузок (см . раздел «Анкерные крепления, подвесы 
и опоры» на стр . 36) .

 –34...+110 °C            Ковкий чугун           до 35 бар           RAL 3013 / оцинкованное            2″– 12″           

Артикул ДУ, мм Дюйм А, ммНД, мм В, мм С, мм Вес, кг

1212–60 50 2″ 60 83 124 46 0,85 
1212–76 65 21/2″ 76 100 145 47 1,10 
1212–89 80 3″ 89 116 162 47 1,23 
1212–114 100 4″ 114 144 194 51 1,93 
1212–140 125 5″ 140 171 230 52 3,12 
1212–165 150 6″ 165 198 260 53 3,15 
1212–168 150 6″ 168 200 261 53 3,15 
1212–219 200 8″ 219 263 336 63 6,52 
1212–273 250 10″ 273 326 410 66 9,85 
1212–324 300 12″ 324 381 469 66 12,25 

А C

B

А C

B

  Гарантия 7 лет

  Гарантия 7 лет
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Муфта переходная 
Позволяет изменить диаметр трубы на прямом участке без применения кон-
центрического переходника и муфт . Стальное кольцо конструкции защищает 
трубу меньшего диаметра от складывания в трубу большего диаметра, при вер-
тикальном монтаже . После затяжки болтов гаечным ключом, муфта плотно 
охватывает концы труб . 

                

Артикул ДУ, мм Дюйм А, ммНД, мм В, мм С, мм Вес, кг

XGQT3–4842 40 × 32 11/2″ × 11/4″ 48 × 42 70 113 45 0,83 
XGQT3–6048 50 × 40 2″ × 11/2″ 60 × 48 82 130 46 0,83 
XGQT3–7333 65 × 25 21/2″ × 1″ 73 × 33 97 151 46 1,22 
XGQT3–7642 65 × 32 21/2″ × 11/4″ 76 × 42 97 151 46 1,18 
XGQT3–7648 65 × 40 21/2″ × 11/2″ 76 × 48 97 151 46 1,12 
XGQT3–7660 65 × 50 21/2″ × 2″ 76 × 60 97 151 46 1,12 
XGQT3–8934 80 × 25 3″ × 1″ 89 × 34 112 166,6 46 1,66 
XGQT3–8942 80 × 32 3″ × 11/4″ 89 × 42 112 166,6 46 1,66 
XGQT3–8948 80 × 40 3″ × 11/2″ 89 × 48 112 166,6 46 1,66 
XGQT3–8960 80 × 50 3″ × 2″ 89 × 60 112 166,6 46 1,70 
XGQT3–8976 80 × 65 3″ × 21/2″ 89 × 76 114 166,6 46 2,15 
XGQT3–11460 100 × 50 4″ × 2″ 114 × 60 141 200 50 2,75 
XGQT3–11476 100 × 65 4″ × 21/2″ 114 × 76 151,2 200 50 2,70 
XGQT3–11489 100 × 80 4″ × 3″ 114 × 89 141,8 200 50 2,38 
XGQT3–11489 125 × 100 5″ × 4″ 139 × 1 16914 235 52 3,50
XGQT3–16589 150 × 80 6″ × 3″ 165 × 89 197 275 52 4,26 
XGQT3–165114 150 × 100 6″ × 4″ 165 × 114 197 275 52 4,20 
XGQT3–16873 150 × 65 6″ × 21/2″ 168 × 73 199,4 275 52 5,26 
XGQT3–16889 150 × 80 6″ × 3″ 168 × 89 199,4 275 52 4,26 
XGQT3–168114 150 × 100 6″ × 4″ 168 × 114 199,4 275 52 4,20 
XGQT3–168165 150 × 150 6″ × 6″ 168 × 165 199,4 275 52 3,70 
XGQT3–219114 200 × 100 8″ × 4″ 219 × 114 256 336 58 7,78 
XGQT3–219168 200 × 150 8″ × 6″ 219 × 168 256 336 58 7,48 

Муфта для ПЭВП труб 
Для соединения труб ПЭВП (полиэтилен/полибутилен высокой прочности) . 
На внутренних элементах муфты расположены зубцы, которые плотно обжи-
мают трубу, после затяжки четырех болтов гаечным ключом, на ее корпусе . 
В результате обеспечивается прочное герметичное соединение, прочнее чем 
сама труба . Максимальное давление муфты соответствует номинальному дав-
лению трубы ПЭВП .

            

Артикул ДУ, мм Дюйм Вес, кгС, ммВ, ммА, ммНД max, ммНД min, мм

HDP-63 50 2″ 63 63,6 85 128 105 1,74 
HDP-90 80 3″ 90 90,9 110 169 105 3,01 
HDP-110 100 4″ 110 111 138 181 113 3,77 
HDP-160 150 6″ 160 161,5 190 261 147 6,09 
HDP-200 200 8″ 200 201,8 233 319 154 10,24 
HDP-250 250 10″ 250 252,3 287 351 136 12,26 
HDP-315 300 12″ 315 317,9 351 442 136 14,67 

А C

B

А C

B

Важно!  Не рекомендуется применять для труб из ПВХ и другими видами .
 .

  –34.........+110 °C    Ковкий чугун    RAL 3013 / оцинкованное    2″– 12″    Гарантия 7 
лет

Важно!  Данное соединение нельзя применять с концевой заглушкой, т . .  к . .  при сливе системы заглушку может втянуть в 
трубу . .

  –34.........+110 °C    Ковкий чугун    до 20 бар    RAL 3013 / оцинкованное    11/2 × 11/4″– 8″ × 6″    Гарантия 7 
лет



М У Ф Т Ы

Фактические технические характеристики и комплектация согласовываются в спецификации на поставку и могут 
отличаться от заявленных в справочных материалах. Производитель имеет право изменять технические характе-
ристики изделий и комплектацию без предварительного уведомления.

ООО «ЛЕДЕГРУВ»
+7 (495) 320-44-99
ledegroove.ru

К АТА Л О Г  П Р О Д У К Ц И И

12

1

2

3

Монтаж муфтовых соединений
Муфты жесткие: стандартная, с угловыми выступами, повышенной прочности .
Муфты гибкие: стандартная, усиленная .

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Муфта жесткая пуш-фитинг

Муфта для ПЭВП труб (ПНД)

1. Проверить и подготовить концы труб. Накатать желоб, 
проверить концы труб на наличии вмятин выступов или дефек-
тов . Установить прокладку, что бы был виден прокатный желоб . 

2. Установка прокладки. Подсоединить вторую трубу . Уста-
новить прокладку на концах и отцентровать ее между паза-
ми соединяемых труб .

1. Маркировка. Используя маркировочную ручку или другой 
разметочный инструмент и рулетку, нанесите на оба конца 
трубы отметку на расстоянии 1 дюйм от края .

2. Установка прокладки. На концах трубы разместите про-
кладку и выровняйте ее между отметками . Концы труб долж-
ны располагаться впритык друг к другу .

3. Установить муфту. Установите одновременно обе поло-
винки корпуса муфты поверх уплотнения .

4. Затянуть гайки. Затягивайте гайки попеременно с одина-
ковой силой, пока поверхности болтового зажима не сопри-
коснутся друг с другом . После затяжки между болтовыми 
зажимами видны минимальные зазоры . Они должны быть 
одинаковыми по обе стороны муфты .

3. Монтаж корпуса. Установите детали корпуса на про-
кладку и вставьте болты . Затем вручную или гайковертом 
закрутите гайки .

4. Затяжка гаек. Закрутите гайки другим способом, пока дуж-
ки корпуса, в которые вставлены болты, не соприкоснутся .
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ФЛАНЦЫ 
И АДАПТЕРЫ

Фланец накидной PN16 
Уплотнительная прокладка уникальной формы, которая обеспечивает переход 
между фланцем и пазовым соединением . 

            

Артикул ДУ, мм Дюйм Вес, кгE, ммD, ммС, ммВ, ммА, ммНД, мм

XGQT09–60 50 2″ 60 164 25125 60 78 1,60 
XGQT09–76 65 21/2″ 76 182 145 25 76 93 2,16 
XGQT09–89 80 3″ 89 194 160 25 89 107 2,27 
XGQT09–108 100 4″ 108 216 180 25 108 130 2,48 
XGQT09–114 100 4″ 114 216 180 25 114 131 2,48 
XGQT09–133 125 5″ 133 247 210 25 133 156 2,97 
XGQT09–139 125 5″ 139 247 210 25 140 157 3,10
XGQT09–159 150 6″ 159 282 240 25 159 184 3,52 
XGQT09–168 150 6″ 168 282 240 25 168 185 3,52 
XGQT09–219 200 8″ 219 335 295 27 219 234 5,36 
XGQT09–273 250 10″ 273 405 355 26 273 308 7,84 

Адаптер фланцевый PN16 
Обеспечивает жесткий переход между фланцевыми и пазовыми соединениями труб .

            

Артикул ДУ, мм Дюйм НД, мм А, мм Y, мм Z, мм D, мм Вес, кг

XGQT08–60 50 2″ 60 165 125 15 60 1,58 
XGQT08–76 65 21/2″ 76 185 145 15 60 1,75 
XGQT08–89 80 3″ 89 200 160 16 60 1,82 
XGQT08–108 100 4″ 108 220 180 16 60 2,45 
XGQT08–114 100 4″ 114 220 180 16 60 2,45 
XGQT08–133 125 5″ 133 250 210 18 65 4,20 
XGQT08–139 125 5″ 139 250 210 18 65 4,30
XGQT08–159 150 6″ 159 285 240 18 65 4,50 
XGQT08–168 150 6″ 168 285 240 18 65 4,50 
XGQT08–219 200 8″ 219 285 295 19 70 5,95 
XGQT08–273 250 10″ 273 405 355 25 85 10,35 
XGQT08–324 300 12″ 324 460 410 27 85 11,50 

• Фланец накидной

• Адаптер фланцевый

Раздел на сайте дистрибьютора: 
ledegroove .ru/gruvlochnye-soedineniya/
flanczy-i-adaptery/

А

C

E
D

B

DX

Z Y

  –34.........+110 °C    Ковкий чугун    до 16 бар    RAL 3013 / оцинкованное    2″– 10″    Гарантия 7 лет

  –34.........+110 °C    Ковкий чугун    до 16 бар    RAL 3013 / оцинкованное    2″–  12″    Гарантия 7 лет
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отличаться от заявленных в справочных материалах. Производитель имеет право изменять технические характе-
ристики изделий и комплектацию без предварительного уведомления.

ООО «ЛЕДЕГРУВ»
+7 (495) 320-44-99
ledegroove.ru14

ХОМУТЫ

U-образный хомут-седелка  
под резьбу 
Механический тройник с резьбовым выходным патрубком и U-образным бол-
том, обеспечивает герметичное уплотнение после затяжки болта на корпусе . 
Подходит для врезки в действующий трубопровод, подключения сплинкерных, 
дренчерных оросителей и измерительных приборов . 

 

                

Артикул ДУ, мм Дюйм А, ммНД, мм В, мм С, мм Вес, кг

041–3421 25 × 15 1″ × 1/2″ 34 × 21 46 74 44 0,33 
041–3427 25 × 20 1″ × 3/4″ 34 × 27 46 74 44 0,33 
041–4221 32 × 15 11/4″ × 1/2″ 42 × 21 53 89 56 0,41 
041–4227 32 × 20 11/4″ × 3/4″ 42 × 27 53 89 56 0,43 
041–4234 32 × 25 11/4″ × 1″ 42 × 34 56 89 56 0,43 
041–4821 40 × 15 11/2″ × 1/2″ 48 × 21 55 89 56 0,41 
041–4827 40 × 20 11/2″ × 3/4″ 48 × 27 55 89 56 0,42 
041–4834 40 × 25 11/2″ × 1″ 48 × 34 58 89 56 0,45 
041–6021 50 × 15 2″ × 1/2″ 60 × 21 64 98 56 0,47 
041–6027 50 × 20 2″ × 3/4″ 60 × 27 64 98 56 0,48 
041–6034 50 × 25 2″ × 1″ 60 × 34 67 98 56 0,51 
041–6042 50 × 32 2″ × 11/4″ 60 × 42 67 98 56 0,80 
041–6048 50 × 40 2″ × 11/2″ 60 × 48 67 98 56 0,85 
041–7621 65 × 15 21/2″ × 1/2″ 76 × 21 69 111 56 0,58 
041–7627 65 × 20 21/2″ × 3/4″ 76 × 27 69 111 56 0,58 
041–7634 65 × 25 21/2″ × 1″ 76 × 34 72 111 56 0,60 
041–8934 80 × 25 3″ × 1″ 89 × 34 80,5 128 56 0,65 

Хомут под резьбу 
Механический тройник с резьбовым выходным патрубком, обеспечивает герме-
тичное уплотнение, после затяжки двух болтов на корпусе . Подходит для врез-
ки в действующий трубопровод отвода, подключения сплинкерных или дрен-
черных оросителей . 

 –34...+110 °C            Ковкий чугун           до 20 бар           RAL 3013 / оцинкованное            2″ × 1/2″– 10″ × 4″            5 лет

Артикул ДУ, мм Дюйм Вес, кгD, ммС, ммВ, ммА, ммНД, мм

XGQT04–6021 50 × 15 2″ × 1/2″ 60 × 21 56 42 120 76 0,60 
XGQT04–6027 50 × 20 2″ × 3/4″ 60 × 27 56 42 120 76 0,62 
XGQT04–6034 50 × 25 2″ × 1″ 60 × 34 56 42 120 76 0,64 
XGQT04–6042 50 × 32 2″ × 11/4″ 60 × 42 68 42 120 84 0,74 
XGQT04–6048 50 × 40 2″ × 11/2″ 60 × 48 71 42 120 84 0,87 
XGQT04–7360 65 × 50 21/2″ × 2″ 73 × 60 61,5 48 143 76 1,00 
XGQT04–7621 65 × 15 21/2″ × 1/2″ 76 × 21 61,5 48 143 76 0,74 
XGQT04–7627 65 × 20 21/2″ × 3/4″ 76 × 27 61,5 48 143 76 0,75 
XGQT04–7634 65 × 25 21/2″ × 1″ 76 × 34 61,5 48 143 76 0,87 
XGQT04–7642 65 × 32 21/2″ × 11/4″ 76 × 42 73,5 48 143 84 0,87 
XGQT04–7648 65 × 40 21/2″ × 11/2″ 76 × 48 75 48 143 90 0,97 

B

C

A

С A

D

B

• U-образный  хомут-седёлка под резьбу BSPP

• Хомут под резьбу BSPP

• Малый хомут под резьбу BSPP

• Хомут под муфту

Раздел на сайте дистрибьютора: 
ledegroove .ru/gruvlochnye-soedineniya/homuty/

Важно!  Согласно правилам безопасной эксплуатации трубопроводов, главные соединения и отводы должны располагаться под углом 90º .
 .

  –34.........+110 °C    Ковкий чугун    до 20 бар    RAL 3013 / оцинкованное    1″  × 1/2″– 3″ × 1″    Гарантия 7 лет
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Х О М У Т Ы

Фактические технические характеристики и комплектация согласовываются в спецификации на поставку и могут 
отличаться от заявленных в справочных материалах. Производитель имеет право изменять технические характе-
ристики изделий и комплектацию без предварительного уведомления.

ООО «ЛЕДЕГРУВ»
+7 (495) 320-44-99

ledegroove.ru

К АТА Л О Г  П Р О Д У К Ц И И

Артикул ДУ, мм Дюйм НД, мм А, мм В, мм С, мм D, мм Вес, кг

XGQT04–7660 65 × 50 21/2″ × 2″ 76 × 60 69,5 55 158 76 1,00 
XGQT04–8921 80 × 15 3″ × 1/2″ 89 × 21 69,5 55 158 76 0,77 
XGQT04–8927 80 × 20 3″ × 3/4″ 89 × 27 69,5 55 158 76 0,80 
XGQT04–8934 80 × 25 3″ × 1″ 89 × 34 69,5 55 158 76 0,93 
XGQT04–8942 80 × 32 3″ × 11/4″ 89 × 42 81 55 158 84 1,06 
XGQT04–8948 80 × 40 3″ × 11/2″ 89 × 48 81 55 158 90 1,13 
XGQT04–8960 80 × 50 3″ × 2″ 89 × 60 81 55 158 101 1,23 
XGQT04–8976 80 × 65 3″ × 21/2″ 89 × 76 81 55 158 101 1,33 
XGQT04–10834 100 × 25 4″ × 1″ 108 × 34 76 62 167 76 1,23 
XGQT04–10842 100 × 32 4″ × 11/4″ 108 × 42 76 62 167 83 1,27 
XGQT04–10848 100 × 40 4″ × 11/2″ 108 × 48 76 62 167 90 1,30 
XGQT04–10860 100 × 50 4″ × 2″ 108 × 60 78 62 167 100 1,37 
XGQT04–10876 100 × 65 4″ × 21/2″ 108 × 76 105 62 167 117 2,03 
XGQT04–11421 100 × 15 4″ × 1/2″ 114 × 21 79 65 181 76 1,44 
XGQT04–11427 100 × 20 4″ × 3/4″ 114 × 27 79 65 181 76 1,44 
XGQT04–11434 100 × 25 4″ × 1″ 114 × 34 82 65 181 76 1,23 
XGQT04–11442 100 × 32 4″ × 11/4″ 114 × 42 94 65 181 84 1,27 
XGQT04–11448 100 × 40 4″ × 11/2″ 114 × 48 94 65 181 90 1,30 
XGQT04–11460 100 × 50 4″ × 2″ 114 × 60 94 65 181 101 1,37 
XGQT04–11473 100 × 65 4″ × 21/2″ 114 × 73 99 65 181 117 2,03 
XGQT04–11476 100 × 65 4″ × 21/2″ 114 × 76 99 65 181 117 2,00 
XGQT04–11489 100 × 80 4″ × 3″ 114 × 89 100 65 181 136 1,98 
XGQT04–13334 125 × 25 5″ × 1″ 133 × 34 89 74 205 76 1,70 
XGQT04–13342 125 × 32 5″ × 11/4″ 133 × 42 89 74 205 83 1,75 
XGQT04–13348 125 × 40 5″ × 11/2″ 133 × 48 89 74 205 90 1,77 
XGQT04–13360 125 × 50 5″ × 2″ 133 × 60 89 74 205 100 1,90 
XGQT04–13376 125 × 65 5″ × 21/2″ 133 × 76 92 74 205 117 2,03 
XGQT04–13389 125 × 80 5″ × 3″ 133 × 89 94 74 205 129 2,27 
XGQT04–13934 125 × 25 5″ × 1″ 139 × 34 96,5 77 219 76 1,70 
XGQT04–13942 125 × 32 5″ × 11/4″ 139 × 42 107 77 219 84 1,75 
XGQT04–13948 125 × 40 5″ × 11/2″ 139 × 48 107 77 219 90 1,77 
XGQT04–13960 125 × 50 5″ × 2″ 139 × 60 108 77 219 101 1,90 
XGQT04–13976 125 × 65 5″ × 21/2″ 139 × 76 115 77 219 117 2,03 
XGQT04–13989 125 × 80 5″ × 3″ 139 × 89 118 77 219 136 2,27 
XGQT04–15934 150 × 25 6″ × 1″ 159 × 34 101,5 91 233 76 1,98 
XGQT04–15942 150 × 32 6″ × 11/4″ 159 × 42 101,5 91 233 83 1,95 
XGQT04–15948 150 × 40 6″ × 11/2″ 159 × 48 101,5 91 233 90 2,01 
XGQT04–15960 150 × 50 6″ × 2″ 159 × 60 101,5 91 233 100 2,20 
XGQT04–15976 150 × 65 6″ × 21/2″ 159 × 76 101,5 91 233 117 2,42 
XGQT04–15989 150 × 80 6″ × 3″ 159 × 89 105,5 91 233 129 2,62 
XGQT04–159114 150 × 100 6″ × 4″ 159 × 114 108,5 94 248 76 2,70
XGQT04–16534 150 × 25 6″ × 1″ 165 × 34 108,5 94 248 76 1,93 
XGQT04–16542 150 × 32 6″ × 11/4″ 165 × 42 120 94 248 84 2,21 
XGQT04–16548 150 × 40 6″ × 11/2″ 165 × 48 120 94 248 90 2,20 
XGQT04–16560 150 × 50 6″ × 2″ 165 × 60 121 94 248 101 2,27 
XGQT04–16576 150 × 65 6″ × 21/2″ 165 × 76 126,5 94 248 117 2,47 
XGQT04–16589 150 × 80 6″ × 3″ 165 × 89 129,5 94 248 136 2,47 
XGQT04–165114 150 × 100 6″ × 4″ 165 × 114 136 94 248 162 3,17 
XGQT04–16834 150 × 25 6″ × 1″ 168 × 34 108,5 97 248 76 1,93 
XGQT04–16842 150 × 32 6″ × 11/4″ 168 × 42 120 97 248 84 2,21 
XGQT04–16848 150 × 40 6″ × 11/2″ 168 × 48 120 97 248 90 2,20 
XGQT04–16860 150 × 50 6″ × 2″ 168 × 60 121 97 248 101 2,27 
XGQT04–16876 150 × 65 6″ × 21/2″ 168 × 76 128 97 248 117 2,85 
XGQT04–16889 150 × 80 6″ × 3″ 168 × 89 131 97 248 136 3,21 
XGQT04–168114 150 × 100 6″ × 4″ 168 × 114 139,5 97 248 162 3,70 
XGQT04–21934 200 × 25 8″ × 1″ 219 × 34 136 125 322 76 3,02 
XGQT04–21942 200 × 32 8″ × 11/4″ 219 × 42 147 125 322 84 3,08 
XGQT04–21948 200 × 40 8″ × 11/2″ 219 × 48 147 125 322 90 3,09 
XGQT04–21960 200 × 50 8″ × 2″ 219 × 60 147 125 322 101 3,22 
XGQT04–21976 200 × 65 8″ × 21/2″ 219 × 76 156 125 322 117 3,75 
XGQT04–21989 200 × 80 8″ × 3″ 219 × 89 156 125 322 117 4,16 
XGQT04–219114 200 × 100 8″ × 4″ 219 × 114 158,5 125 322 136 6,20 
XGQT04–273114 250 × 100 10″ × 4″ 273 × 114 167 125 322 162 8,10 



Х О М У Т Ы

Фактические технические характеристики и комплектация согласовываются в спецификации на поставку и могут 
отличаться от заявленных в справочных материалах. Производитель имеет право изменять технические характе-
ристики изделий и комплектацию без предварительного уведомления.

ООО «ЛЕДЕГРУВ»
+7 (495) 320-44-99
ledegroove.ru

К АТА Л О Г  П Р О Д У К Ц И И
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Малый хомут под резьбу 
Малый механический тройник с резьбовым выходным патрубком, после затяж-
ки двух болтов на корпусе, обеспечивает герметичное уплотнение . Подходит 
для врезки в действующий трубопровод отвода, подключения сплинкерных 
или дренчерных оросителей . 

 –34...+110 °C            Ковкий чугун           до 20 бар           RAL 3013 / оцинкованное            1″ × 1/2″– 21/2″ × 1″            5 лет

Артикул ДУ, мм Дюйм А, ммНД, мм В, мм С, мм Вес, кг

L922–3421 25 × 15 1″ × 1/2″ 34 × 21 28 93 48 0,28 
L922–4221 32 × 15 11/4″ × 1/2″ 42 × 21 45 98 65 0,38 
L922–4227 32 × 20 11/4″ × 3/4″ 42 × 27 45 98 65 0,40 
L922–4234 32 × 25 11/4″ × 1″  42 × 34 54 98 65 0,48 
L922–4821 40 × 15 11/2″ × 1/2″ 48 × 21 48 105,6 65 0,41 
L922–4827 40 × 20 11/2″ × 3/4″ 48 × 27 48 105,6 65 0,43 
L922–4834 40 × 25 11/2″ × 1″ 48 × 34 57 105,6 65 0,48 
L922–6021 50 × 15 2″ × 1/2″ 60 × 21 54 125 65 0,53 
L922–6027 50 × 20 2″ × 3/4″ 60 × 27 54 125 65 0,53 
L922–6034 50 × 25 2″ × 1″ 60 × 34 62 125 65 0,64 
L922–7621 65 × 15 21/2″ × 1/2″ 76 × 21 61 139 65 0,74 
L922–7627 65 × 20 21/2″ × 3/4″ 76 × 27 61 139 65 0,75 
L922–7634 65 × 25 21/2″ × 1″ 76 × 34 71 139 65 0,87 

 
Хомут под муфту 
Механический тройник под муфту с пазовым выходным патрубком, обеспечи-
вает герметичное уплотнение, после затяжки двух болтов на корпусе . Подходит 
для врезки в действующий трубопровод . 

                

Артикул ДУ, мм Дюйм Вес, кгD, ммС, ммВ, ммА, ммНД, мм

XGQT04G-6034 50 × 25 2″ × 1″ 60 × 34 72 42 120 76 0,84 
XGQT04G-6042 50 × 32 2″ × 11/4″ 60 × 42 72,5 42 120 84 0,84 
XGQT04G-6048 50 × 40 2″ × 11/2″ 60 × 48 72,5 42 120 84 0,93 
XGQT04G-7634 65 × 25 21/2″ × 1″ 76 × 34 78 47 143 76 0,98 
XGQT04G-7642 65 × 32 21/2″ × 11/4″ 76 × 42 78,5 47 143 84 0,99 
XGQT04G-7648 65 × 40 21/2″ × 11/2″ 76 × 48 78,5 47 143 90 1,05 
XGQT04G-7660 65 × 50 21/2″ × 2″ 76 × 60 78,5 47 143 90 1,18 
XGQT04G-8942 80 × 32 3″ × 11/4″ 89 × 42 86 55 158 84 1,14 
XGQT04G-8948 80 × 40 3″ × 11/2″ 89 × 48 86 55 158 90 1,17 
XGQT04G-8960 80 × 50 3″ × 2″ 89 × 60 87 55 158 101 1,30 
XGQT04G-10842 100 × 32 4″ × 11/4″ 108 × 42 92,5 62 172 90 1,38 
XGQT04G-10848 100 × 40 4″ × 11/2″ 108 × 48 92,5 62 172 90 1,38 
XGQT04G-10860 100 × 50 4″ × 2″ 108 × 60 92,5 62 172 90 1,63 
XGQT04G-10876 100 × 65 4″ × 21/2″ 108 × 76 92,5 62 172 107 1,85 
XGQT04G-11434 100 × 25 4″ × 1″ 114 × 34 98 65 181 76 1,54 
XGQT04G-11442 100 × 32 4″ × 11/4″ 114 × 42 99 65 181 84 1,54 
XGQT04G-11448 100 × 40 4″ × 11/2″ 114 × 48 99 65 181 90 1,60 
XGQT04G-11460 100 × 50 4″ × 2″ 114 × 60 99 65 181 101 1,63 
XGQT04G-11473 100 × 65 4″ × 21/2″ 114 × 73 99 65 181 117 1,85 
XGQT04G-11476 100 × 65 4″ × 21/2″ 114 × 76 99 65 181 117 1,85 
XGQT04G-11489 100 × 80 4″ × 3″ 114 × 89 99 65 181 136 2,23 
XGQT04G-13376 125 × 65 5″ × 21/2″ 133 × 76 105,5 74 205 117 2,25 
XGQT04G-13948 125 × 40 5″ × 11/2″ 139 × 48 112 77 219 90 2,00 
XGQT04G-13960 125 × 50 5″ × 2″ 139 × 60 113 77 219 101 2,21 
XGQT04G-13973 125 × 65 5″ × 21/2″ 139 × 73 113 77 219 117 2,29 
XGQT04G-13976 125 × 65 5″ × 21/2″ 139 × 76 113 77 219 117 2,29 
XGQT04G-13989 125 × 80 5″ × 3″ 139 × 89 113 77 219 136 2,46 

С

АB

С A

D

B

  –34.........+110 °C    Ковкий чугун    до 20 бар    RAL 3013 / оцинкованное    2″  × 1″– 8″  × 4″    Гарантия 7 лет
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Х О М У Т Ы

Фактические технические характеристики и комплектация согласовываются в спецификации на поставку и могут 
отличаться от заявленных в справочных материалах. Производитель имеет право изменять технические характе-
ристики изделий и комплектацию без предварительного уведомления.

ООО «ЛЕДЕГРУВ»
+7 (495) 320-44-99

ledegroove.ru

К АТА Л О Г  П Р О Д У К Ц И И

Артикул ДУ, мм Дюйм НД, мм А, мм В, мм С, мм D, мм Вес, кг

XGQT04G-15960 150 × 50 6″ × 2″ 159 × 60 118 91 233 100 2,72 
XGQT04G-15976 150 × 65 6″ × 21/2″ 159 × 76 118 91 233 117 2,96 
XGQT04G-15989 150 × 80 6″ × 3″ 159 × 89 118 91 233 129 2,89 
XGQT04G-16542 150 × 32 6″ × 11/4″ 165 × 42 125 94 248 84 2,41 
XGQT04G-16548 150 × 40 6″ × 11/2″ 165 × 48 125 94 248 90 2,41 
XGQT04G-16560 150 × 50 6″ × 2″ 165 × 60 125 94 248 101 2,72 
XGQT04G-16576 150 × 65 6″ × 21/2″ 165 × 76 125 94 248 117 2,96 
XGQT04G-16589 150 × 80 6″ × 3″ 165 × 89 125 94 248 136 2,89 
XGQT04G-165108 150 × 100 6″ × 4″ 165 × 108 129 94 248 162 3,10 
XGQT04G-165114 150 × 100 6″ × 4″ 165 × 114 129 94 248 162 3,28 
XGQT04G-16842 150 × 32 6″ × 11/4″ 168 × 42 125 97 248 84 2,41 
XGQT04G-16848 150 × 40 6″ × 11/2″ 168 × 48 125 97 248 90 2,41 
XGQT04G-16860 150 × 50 6″ × 2″ 168 × 60 125 97 248 101 2,72 
XGQT04G-16876 150 × 65 6″ × 21/2″ 168 × 76 127 97 248 117 3,05 
XGQT04G-16889 150 × 80 6″ × 3″ 168 × 89 127 97 248 136 3,08 
XGQT04G-168114 150 × 100 6″ × 4″ 168 × 114 129 97 248 162 3,34 
XGQT04G-21960 200 × 50 8″ × 2″ 219 × 60 152 125 322 101 3,36 
XGQT04G-21976 200 × 65 8″ × 21/2″ 219 × 76 154 125 322 117 3,56 
XGQT04G-21989 200 × 80 8″ × 3″ 219 × 89 154 125 322 136 3,92 
XGQT04G-219108 200 × 100 8″ × 4″ 219 × 108 156 125 322 162 5,60 
XGQT04G-219114 200 × 100 8″ × 4″ 219 × 114 156 125 322 162 4,43 

Монтаж хомутов
Просверлите отверстие в трубе в соответствии с требованиями к раз-
мерам отверстий, убедитесь, что убраны все зазубрины и на расстоя-

нии 20 мм вокруг отверстия отсутствуют вмятины и вспучивания .

Установите прокладку в верхнюю деталь корпуса и убедитесь, 
что она подойдет для конкретного случая применения . 

Установите верхние детали над отверстием трубы, затем 
вставьте муфту так, чтобы она вошла в отверстие, и убедитесь, 

что уплотнительная прокладка покрывает отверстие равномерно .

Установите нижний корпус на трубу, выровняйте верхнюю и ниж-
нюю детали корпуса, затем вставьте болты . 

Закручивайте гайки равномерно, пока верхняя деталь корпуса 
не соприкоснется со стенками трубы, момент затяжки должен 

соответствовать требованиями LEDE .

После установки внимательно проверьте и убедитесь, 
что верхней и нижней деталями остался равномерный и кро-

хотный зазор .

Важно! После установки механической крестовины убедитесь, что смещение верхней и нижней частей корпуса не превышает 1,0 мм, а обе муфты находят-
ся по центру отверстия, усилие затяжки при закручивании гаек должно соответствовать требованиям «LEDE».

1 4

2 5

3 6



Фактические технические характеристики и комплектация согласовываются в спецификации на поставку и могут 
отличаться от заявленных в справочных материалах. Производитель имеет право изменять технические характе-
ристики изделий и комплектацию без предварительного уведомления.

ООО «ЛЕДЕГРУВ»
+7 (495) 320-44-99
ledegroove.ru18

КОЛЕНА

Колено стандартное под муфту
Колено для изменения направления труб, под муфтовое соединение . 

 –34...+110 °C            Ковкий чугун           до 20 бар           RAL 3013 / оцинкованное           

• Колена стандартные под муфту 90°, 45°, 22 .5°, 11,25°

• Колена короткие под муфту 90°, 45°

• Колено переходное под резьбу 90°

• Колено сливное 1″’’ IPS

Раздел на сайте дистрибьютора: 
ledegroove .ru/gruvlochnye-soedineniya/kolena/

90°          1″– 8″

Артикул ДУ, мм Дюйм С-E, мм Вес, кгНД, мм

XGQT01L-34 25 1″ 34 57 0,31 
XGQT01L-42 32 11/4″ 42 70 0,43 
XGQT01L-48 40 11/2″ 48 70 0,46 
XGQT01L-60 50 2″ 60 83 0,75 
XGQT01L-76 65 21/2″ 76 95 1,25 
XGQT01L-89 80 3″ 89 108 1,73 
XGQT01L-114 100 4″ 114 127 2,35 
XGQT01L-139 125 5″ 139 140 4,30 
XGQT01L-165 150 6″ 165165 6,30 
XGQT01L-168 150 6″ 165168 6,30 
XGQT01L-219 200 8″ 219 197 9,75 

22.5°          11/2″– 10″

Артикул ДУ, мм Дюйм С-E, мм Вес, кгНД, мм

XGQT012–48 40 11/2″ 4848 4,00 
XGQT012–60 50 2″ 60 51 0,50 
XGQT012–73 65 21/2″ 73 51 0,91 
XGQT012–76 65 21/2″ 76 57 0,91 
XGQT012–89 80 3″ 89 73 1,10 
XGQT012–108 100 4″ 108 73 1,30 
XGQT012–114 100 4″ 114 73 1,30 
XGQT012–133 125 5″ 133 73 3,12 
XGQT012–159 150 6″ 159 79 3,25 
XGQT012–168 150 6″ 168 98 3,48 
XGQT012–219 200 8″ 219 111 6,00 
XGQT012–273 250 10″ 273 124 8,50 

 
11.25°         11/4″– 8″

Артикул ДУ, мм Дюйм НД, мм С-E, мм Вес, кг

XGQT013–42 32 11/4″ 42 35 0,35 
XGQT013–48 40 11/2″ 48 35 0,35 
XGQT013–60 50 2″ 60 38 0,40 
XGQT013–73 65 21/2″ 73 38 0,72 
XGQT013–76 65 21/2″ 76 38 0,72 
XGQT013–89 80 3″ 89 45 0,85 
XGQT013–108 100 4″ 108 45 1,25 
XGQT013–139 125 5″ 139 51 1,82 
XGQT013–159 150 6″ 159 51 2,68 
XGQT013–168 150 6″ 168 51 2,68 
XGQT013–219 200 8″ 219 54 3,80 

45°          1″– 8″

Артикул ДУ, мм Дюйм НД, мм С-E, мм Вес, кг

XGQT011L-33 25 1″ 4533 0,22 
XGQT011L-42 32 11/4″ 42 45 0,30 
XGQT011L-48 40 11/2″ 48 45 0,36 
XGQT011L-60 50 2″ 60 51 0,60 
XGQT011L-76 65 21/2″ 76 62 0,98 
XGQT011L-89 80 3″ 89 70 1,20 
XGQT011L-114 100 4″ 114 76 1,85 
XGQT011L-139 125 5″ 139 83 3,10 
XGQT011L-165 150 6″ 165 89 4,00 
XGQT011L-168 150 6″ 168 89 4,00 
XGQT011L-219 200 8″ 219 108 6,50 

C–E

C–E

C–E

C–E

  Гарантия 7 лет
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Х О М У Т Ы

Фактические технические характеристики и комплектация согласовываются в спецификации на поставку и могут 
отличаться от заявленных в справочных материалах. Производитель имеет право изменять технические характе-
ристики изделий и комплектацию без предварительного уведомления.

ООО «ЛЕДЕГРУВ»
+7 (495) 320-44-99

ledegroove.ru

К АТА Л О Г  П Р О Д У К Ц И И

Колено переходное под резьбу 90° 
Колено переходное под резьбу с пазовыми соединениями с опорой на основа-
ние, разработанное для установки в нижней части вертикальной трубы стояка . 

                

Артикул ДУ, мм Дюйм НД, мм С-E, мм Вес, кг

XGQT014–4221 32 × 15 11/4″ × 1/2″ 42 × 21 61 0,35 
XGQT014–4227 32 × 20 11/4″ × 3/4″ 42 × 27 61 0,42 
XGQT014–4234 32 × 25 11/4″ × 1″ 42 × 34 61 0,45 
XGQT014–4821 40 × 15 11/2″ × 1/2″ 48 × 21 64 0,35 
XGQT014–4827 40 × 20 11/2″ × 3/4″ 48 × 27 64 0,42 
XGQT014–4834 40 × 25 11/2″ × 1″ 48 × 34 64 0,45 
XGQT014–6021 50 × 15 2″ × 1/2″ 60 × 21 70 0,38 
XGQT014–6027 50 × 20 2″ × 3/4″ 60 × 27 70 0,41 
XGQT014–6034 50 × 25 2″ × 1″ 60 × 34 70 0,53 

Колено сливное 1″ IPS 
Витой угольник с пазовым соединением на конце и внутренней резьбой 1″ 
на сливном патрубке . 

               

Артикул ДУ, мм Дюйм D, ммС-E, ммНД, мм E, мм Вес, кг

2601–6034 50 × 25 2″ × 1″ 60 × 34 83 70 37,5 0,87 
2601–7634 65 × 25 21/2″ × 1″ 76 × 34 95 70 45 1,30 
2601–8934 80 × 25 3″ × 1″ 89 × 34 108 70 55 1,94 
2601–11434 100 × 25 4″ × 1″ 114 × 34 127 70 82 2,35 
2601–16834 150 × 25 6″ × 1″ 168 × 34 165 70 95,5 6,55 

90°          2″– 12″

Артикул ДУ, мм Дюйм С-E, мм Вес, кгНД, мм

XGQT01–60 50 2″ 60 70 0,62 
XGQT01–76 65 21/2″ 7676 0,88 
XGQT01–89 80 3″ 89 85 1,20 
XGQT01–108 100 4″ 108 102 1,85 
XGQT01–114 100 4″ 114 102 1,85 
XGQT01–133 125 5″ 133 121 3,40 
XGQT01–159 150 6″ 159 130 4,05 
XGQT01–168 150 6″ 168 140 4,89 
XGQT01–219 200 8″ 219 175 8,50 
XGQT01–273 250 10″ 273 215 15,43 
XGQT01–324 300 12″ 324 220 21,00 

45°          2″– 12″

Артикул ДУ, мм Дюйм НД, мм С-E, мм Вес, кг

XGQT011–60 50 2″ 60 0,60 
XGQT011–76 65 21/2″ 76 48 0,83 
XGQT011–89 80 3″ 89 53 1,13 
XGQT011–108 100 4″ 108 60 1,38 
XGQT011–133 125 5″ 133 68 2,60 
XGQT011–159 150 6″ 159 75,5 3,05 
XGQT011–168 150 6″ 168 75,5 3,05 
XGQT011–219 200 8″ 219 95 5,90 
XGQT011–273 250 10″ 273 112 11,10 
XGQT011–324 300 12″ 324 135 12,00 

Колено короткое под муфту
Колено для изменения направления труб, под муфтовое соединение . 

 –34...+110 °C            Ковкий чугун           до 20 бар           RAL 3013 / оцинкованное           

C–E
C–E

C–E

D1’’

E

C–E

  –34.........+110 °C    Ковкий чугун    до 20 бар    RAL 3013 / оцинкованное    11/4″  × 1/2″– 2″ × 1″    Гарантия 7 лет

  –34.........+110 °C    Ковкий чугун    до 20 бар    RAL 3013 / оцинкованное    2″  × 1″– 6″  × 1″    Гарантия 7 лет

  Гарантия 7 лет



Фактические технические характеристики и комплектация согласовываются в спецификации на поставку и могут 
отличаться от заявленных в справочных материалах. Производитель имеет право изменять технические характе-
ристики изделий и комплектацию без предварительного уведомления.

ООО «ЛЕДЕГРУВ»
+7 (495) 320-44-99
ledegroove.ru20

ТРОЙНИКИ  
И КРЕСТОВИНЫ

Тройник стандартный под муфту
Переходной тройник для изменения направления труб, под муфту . 

           

Артикул ДУ, мм Дюйм НД, мм С-E, мм Вес, кг

XGQT03L-34 25 1″ 34 57 0,50 
XGQT03L-42 32 11/4″ 42 70 0,67 
XGQT03L-48 40 11/2″ 48 70 0,78 
XGQT03L-60 50 2″ 60 84 1,19 
XGQT03L-73 65 21/2″ 73 95 1,95 
XGQT03L-76 65 21/2″ 76 95 1,95 
XGQT03L-89 80 3″ 89 108 2,57 
XGQT03L-108 100 4″ 108 127 3,58
XGQT03L-114 100 4″ 114 127 3,84 
XGQT03L-139 125 5″ 139 140 5,50 
XGQT03L-159 150 6″ 159 165 8,15
XGQT03L-165 150 6″ 165 165 8,50 
XGQT03L-168 150 6″ 168 165 8,95 
XGQT03L-219 200 8″ 219 197 14,50 

Тройник короткий под муфту
Переходной тройник для изменения направления труб, под муфту . 

           

Артикул ДУ, мм Дюйм НД, мм С-E, мм Вес, кг

XGQT03–60 50 2″ 60 70 0,92 
XGQT03–76 65 21/2″ 76 76 1,44 
XGQT03–89 80 3″ 89 85 1,73 
XGQT03–108 100 4″ 108 60 2,62 
XGQT03–114 100 4″ 114 60 2,62 
XGQT03–133 125 5″ 133 121 5,00 
XGQT03–159 150 6″ 159 130 5,85 
XGQT03–165 150 6″ 165 130 5,90
XGQT03–168 150 6″ 168 140 6,86 
XGQT03–219 200 8″ 219 175 13,15 
XGQT03–273 250 10″ 273 215 19,05 
XGQT03–324 300 12″ 324 220 26,50 

• Тройник стандартный под муфту

• Тройник короткий под муфту

• Переходной тройник под муфту

• Переходной тройник под резьбу BSPP

• Крестовина короткая под муфту

• Переходная крестовина под муфту

• Переходная крестовина под резьбу BSPP

Раздел на сайте дистрибьютора: 
ledegroove .ru/gruvlochnye- 

soedineniya/trojniki-i-krestoviny/

C–E

C1–E1

C–E

C1–E1

  –34.........+110 °C    Ковкий чугун    до 20 бар    RAL 3013 / оцинкованное    1″– 8″    Гарантия 7 лет

  –34.........+110 °C    Ковкий чугун    до 20 бар    RAL 3013 / оцинкованное    2″– 12″    Гарантия 7 лет
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Т Р О Й Н И К И  И  К Р Е С Т О В И Н Ы 

Фактические технические характеристики и комплектация согласовываются в спецификации на поставку и могут 
отличаться от заявленных в справочных материалах. Производитель имеет право изменять технические характе-
ристики изделий и комплектацию без предварительного уведомления.

ООО «ЛЕДЕГРУВ»
+7 (495) 320-44-99

ledegroove.ru

К АТА Л О Г  П Р О Д У К Ц И И

 
Переходной тройник под муфту

Переходной тройник для изменения направления труб, под муфту . 

               

Артикул ДУ, мм Дюйм НД, мм С-E, мм Вес, кгС1-E1, мм

XGQT03R3–6034 50 × 25 2″ × 1″ 60 × 34 70 70 1,00 
XGQT03R3–6042 50 × 32 2″ × 11/4″ 60 × 42 70 70 1,00 
XGQT03R3–6048 50 × 40 2″ × 11/2″ 60 × 48 70 70 1,00 
XGQT03R3–7642 65 × 32 21/2″ × 11/4″ 76 × 42 76 76 1,25 
XGQT03R3–7648 65 × 40 21/2″ × 11/2″ 76 × 48 76 76 1,35 
XGQT03R3–7660 65 × 50 21/2″ × 2″ 76 × 60 76 76 1,40 
XGQT03R3–8942 80 × 32 3″ × 11/4″ 89 × 42 86 86 1,65 
XGQT03R3–8948 80 × 40 3″ × 11/2″ 89 × 48 86 86 1,65 
XGQT03R3–8960 80 × 50 3″ × 2″ 89 × 60 86 86 1,75 
XGQT03R3–8973 80 × 65 3″ × 21/2″ 89 × 73 86 86 1,75 
XGQT03R3–8976 80 × 65 3″ × 21/2″ 89 × 76 86 86 1,75 
XGQT03R3–10860 100 × 50 4″ × 2″ 108 × 60 102 102 2,50 
XGQT03R3–10876 100 × 65 4″ × 21/2″ 108 × 76 102 102 2,65 
XGQT03R3–10889 100 × 80 4″ × 3″ 108 × 89 102 102 2,68 
XGQT03R3–11460 100 × 50 4″ × 2″ 114 × 60 102 102 2,50 
XGQT03R3–11476 100 × 65 4″ × 21/2″ 114 × 76 102 102 2,65 
XGQT03R3–11489 100 × 80 4″ × 3″ 114 × 89 102 102 2,68 
XGQT03R3–13389 125 × 80 5″ × 3″ 133 × 89 105 105 4,00 
XGQT03R3–133114 125 × 100 5″ × 4″ 133 × 114 105 105 4,20 
XGQT03R3–13960 125 × 50 5″ × 2″ 139 × 60 105 105 4,56 
XGQT03R3–13976 125 × 65 5″ × 21/2″ 139 × 76 105 105 4,56 
XGQT03R3–13989 125 × 80 5″ × 3″ 139 × 89 105 105 4,56 
XGQT03R3–139114 125 × 100 5″ × 4″ 139 × 114 105 105 4,50 
XGQT03R3–15976 150 × 65 6″ × 21/2″ 159 × 76 110 120 6,72 
XGQT03R3–15989 150 × 80 6″ × 3″ 159 × 89 110 120 6,72 
XGQT03R3–159108 150 × 100 6″ × 4″ 159 × 108 130 130 7,30 
XGQT03R3–159114 150 × 100 6″ × 4″ 159 × 114 130 130 7,20 
XGQT03R3–159133 150 × 125 6″ × 5″ 159 × 133 130 130 6,90 
XGQT03R3–16560 150 × 50 6″ × 2″ 165 × 60 130 130 5,82 
XGQT03R3–16576 150 × 65 6″ × 21/2″ 165 × 76 130 130 5,76 
XGQT03R3–16589 150 × 80 6″ × 3″ 165 × 89 130 130 6,20 
XGQT03R3–165114 150 × 100 6″ × 4″ 165 × 114 130 130 6,20 
XGQT03R3–165139 150 × 125 6″ × 5″ 165 × 139 130 130 7,00 
XGQT03R3–16860 150 × 50 6″ × 2″ 168 × 60 140 140 5,82 
XGQT03R3–16876 150 × 65 6″ × 21/2″ 168 × 76 140 140 5,76 
XGQT03R3–16889 150 × 80 6″ × 3″ 168 × 89 140 140 6,20 
XGQT03R3–168114 150 × 100 6″ × 4″ 168 × 114 140 140 6,20 
XGQT03R3–168139 150 × 125 6″ × 5″ 168 × 139 140 140 7,00 
XGQT03R3–21976 200 × 65 8″ × 21/2″ 219 × 76 174 174 11,05 
XGQT03R3–21989 200 × 80 8″ × 3″ 219 × 89 174 174 11,05 
XGQT03R3–219108 200 × 100 8″ × 4″ 219 × 108 174 174 12,42 
XGQT03R3–219114 200 × 100 8″ × 4″ 219 × 114 174 174 12,42 
XGQT03R3–219139 200 × 125 8″ × 5″ 219 × 139 174 174 12,50 
XGQT03R3–219159 200 × 150 8″ × 6″ 219 × 159 174 174 12,35 
XGQT03R3–219165 200 × 150 8″ × 6″ 219 × 165 174 174 12,35 
XGQT03R3–219168 200 × 150 8″ × 6″ 219 × 168 174 174 12,35 
XGQT03R3–273108 250 × 100 10″ × 4″ 273 × 108 190 190 16,35 
XGQT03R3–273114 250 × 100 10″ × 4″ 273 × 114 190 190 16,55 
XGQT03R3–273159 250 × 150 10″ × 6″ 273 × 159 190 190 17,30 
XGQT03R3–273165 250 × 150 10″ × 6″ 273 × 165 190 190 17,50 
XGQT03R3–273168 250 × 150 10″ × 6″ 273 × 168 190 190 17,50 
XGQT03R3–273219 250 × 200 10″ × 8″ 273 × 219 190 190 19,00 
XGQT03R3–324114 300 × 100 12″ × 4″ 324 × 114 220 220 25,00 
XGQT03R3–324165 300 × 150 12″ × 6″ 324 × 165 220 220 24,52 
XGQT03R3–324168 300 × 150 12″ × 6″ 324 × 168 220 220 24,52 
XGQT03R3–324219 300 × 200 12″ × 8″ 324 × 219 220 220 29,00 
XGQT03R3–324273 300 × 250 12″ × 10″ 324 × 273 220 220 29,00 

C–E

C1–E1

  –34.........+110 °C    Ковкий чугун    до 20 бар    RAL 3013 / оцинкованное    2″ × 1″– 12″  × 10″    Гарантия 7 лет



Т Р О Й Н И К И  И  К Р Е С Т О В И Н Ы 

Фактические технические характеристики и комплектация согласовываются в спецификации на поставку и могут 
отличаться от заявленных в справочных материалах. Производитель имеет право изменять технические характе-
ристики изделий и комплектацию без предварительного уведомления.

ООО «ЛЕДЕГРУВ»
+7 (495) 320-44-99
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Переходной тройник 
под резьбу
Переходной тройник для изменения направления труб, под резьбовое соединение . 

               

Артикул ДУ, мм Дюйм НД, мм С-E, мм Вес, кгС1-E1, мм

XGQT03S-6034 50 × 25 2″ × 1″ 60 × 34 70 70 0,93 
XGQT03S-6042 50 × 32 2″ × 11/4″ 60 × 42 70 70 0,93 
XGQT03S-6048 50 × 40 2″ × 11/2″ 60 × 48 70 70 0,95 
XGQT03S-7360 65 × 50 21/2″ × 2″ 73 × 60 76 76 1,33 
XGQT03S-7634 65 × 25 21/2″ × 1″ 76 × 34 76 76 1,25 
XGQT03S-7642 65 × 32 21/2″ × 11/4″ 76 × 42 76 76 1,35 
XGQT03S-7648 65 × 40 21/2″ × 11/2″ 76 × 48 76 76 1,35 
XGQT03S-7660 65 × 50 21/2″ × 2″ 76 × 60 76 76 1,33 
XGQT03S-8934 80 × 25 3″ × 1″ 89 × 34 86 86 1,70 
XGQT03S-8942 80 × 32 3″ × 11/4″ 89 × 42 86 86 1,68 
XGQT03S-8948 80 × 40 3″ × 11/2″ 89 × 48 86 86 1,75 
XGQT03S-8960 80 × 50 3″ × 2″ 89 × 60 86 86 1,75 
XGQT03S-8976 80 × 65 3″ × 21/2″ 89 × 76 86 86 1,78 
XGQT03S-10860 100 × 50 4″ × 2″ 108 × 60 90 98 2,60 
XGQT03S-10876 100 × 65 4″ × 21/2″ 108 × 76 90 98 2,70 
XGQT03S-10889 100 × 80 4″ × 3″ 108 × 89 90 98 2,70 
XGQT03S-11434 100 × 25 4″ × 1″ 114 × 34 90 98 2,20 
XGQT03S-11442 100 × 32 4″ × 11/4″ 114 × 42 90 98 2,30 
XGQT03S-11448 100 × 40 4″ × 11/2″ 114 × 48 90 98 2,30 
XGQT03S-11460 100 × 50 4″ × 2″ 114 × 60 90 98 2,60 
XGQT03S-11476 100 × 65 4″ × 21/2″ 114 × 76 90 98 2,70 
XGQT03S-13942 125 × 32 5″ × 11/4″ 139 × 42 105 105 4,50 
XGQT03S-13948 125 × 40 5″ × 11/2″ 139 × 48 105 105 4,50 
XGQT03S-13960 125 × 50 5″ × 2″ 139 × 60 105 105 4,50 
XGQT03S-13976 125 × 65 5″ × 21/2″ 139 × 76 105 105 3,83 
XGQT03S-13989 125 × 80 5″ × 3″ 139 × 89 105 105 3,86 
XGQT03S-15960 150 × 50 6″ × 2″ 159 × 60 110 120 5,32 
XGQT03S-15976 150 × 65 6″ × 21/2″ 159 × 76 110 120 6,00 
XGQT03S-15989 150 × 80 6″ × 3″ 159 × 89 110 120 6,00 
XGQT03S-16848 150 × 40 6″ × 11/2″ 168 × 48 110 120 6,00 
XGQT03S-16860 150 × 50 6″ × 2″ 168 × 60 110 120 5,32 
XGQT03S-16873 150 × 65 6″ × 21/2″ 168 × 73 110 120 6,00 
XGQT03S-16876 150 × 65 6″ × 21/2″ 168 × 76 110 120 6,00 
XGQT03S-16889 150 × 80 6″ × 3″ 168 × 89 110 140 6,00 
XGQT03S-21960 200 × 50 8″ × 2″ 219 × 60 146 146 10,68 
XGQT03S-21976 200 × 65 8″ × 21/2″ 219 × 76 146 146 11,53 
XGQT03S-21989 200 × 80 8″ × 3″ 219 × 89 146 146 11,86 
XGQT03S-219114 200 × 100 8″ × 4″ 219 × 114 146 146 14,00 

C–E

C1–E1

  –34.........+110 °C    Ковкий чугун    до 20 бар    RAL 3013 / оцинкованное    2″  × 1″– 8″  × 4″    Гарантия 7 лет
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Т Р О Й Н И К И  И  К Р Е С Т О В И Н Ы 

Фактические технические характеристики и комплектация согласовываются в спецификации на поставку и могут 
отличаться от заявленных в справочных материалах. Производитель имеет право изменять технические характе-
ристики изделий и комплектацию без предварительного уведомления.
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К АТА Л О Г  П Р О Д У К Ц И И

 
Крестовина короткая под муфту

Переходная крестовина для изменения направления труб, под муфту . 

           

Артикул ДУ, мм Дюйм НД, мм С-E, мм Вес, кг

XGQT05–60 50 2″ 60 70 1,20 
XGQT05–76 65 21/2″ 76 76 1,90 
XGQT05–89 80 3″ 89 86 2,00 
XGQT05–108 100 4″ 108 102 3,45 
XGQT05–114 100 4″ 114 102 3,55 
XGQT05–139 125 5″ 139 121 5,00 
XGQT05–159 150 6″ 159 130 6,75 
XGQT05–165 150 6″ 165 130 7,35 
XGQT05–168 150 6″ 168 140 7,35 
XGQT05–219 200 8″ 219 174 15,45 
XGQT05–273 250 10″ 273 215 33,00 
XGQT05–324 300 12″ 324 245 42,00 

Переходная крестовина под муфту
Переходная крестовина для изменения направления труб, под муфту . 

               

Артикул ДУ, мм Дюйм НД, мм С-E, мм Вес, кгС1-E1, мм

XGQT05G-7660 65 × 50 21/2″ × 2″ 76 × 60 76 76 1,60 
XGQT05G-8960 80 × 50 3″ × 2″ 89 × 60 86 86 2,50 
XGQT05G-8976 80 × 65 3″ × 21/2″ 89 × 76 86 86 2,50 
XGQT05G-10860 100 × 50 4″ × 2″ 108 × 60 90 98 4,00 
XGQT05G-10876 100 × 65 4″ × 21/2″ 108 × 76 90 98 4,20 
XGQT05G-10889 100 × 80 4″ × 3″ 108 × 89 90 98 3,85 
XGQT05G-11460 100 × 50 4″ × 2″ 114 × 60 90 98 4,00 
XGQT05G-11476 100 × 65 4″ × 21/2″ 114 × 76 90 98 4,20 
XGQT05G-11489 100 × 80 4″ × 3″ 114 × 89 90 98 3,85 
XGQT05G-13960 125 × 50 5″ × 2″ 139 × 60 105 105 6,00 
XGQT05G-13976 125 × 65 5″ × 21/2″ 139 × 76 105 105 6,00 
XGQT05G-13989 125 × 80 5″ × 3″ 139 × 89 105 105 6,20 
XGQT05G-139114 125 × 100 5″ × 4″ 139 × 114 105 105 7,50 
XGQT05G-15976 150 × 65 6″ × 21/2″ 159 × 76 110 120 7,50 
XGQT05G-15989 150 × 80 6″ × 3″ 159 × 89 110 120 7,55 
XGQT05G-159108 150 × 100 6″ × 4″ 159 × 108 110 120 7,20 
XGQT05G-159114 150 × 100 6″ × 4″ 159 × 114 110 120 7,20 
XGQT05G-16560 150 × 50 6″ × 2″ 165 × 60 110 120 7,50 
XGQT05G-16576 150 × 65 6″ × 21/2″ 165 × 76 110 120 7,50 
XGQT05G-16589 150 × 80 6″ × 3″ 165 × 89 110 120 7,55 
XGQT05G-165114 150 × 100 6″ × 4″ 165 × 114 110 120 7,20 
XGQT05G-165139 150 × 125 6″ × 5″ 165 × 139 110 120 8,00 
XGQT05G-21976 200 × 65 8″ × 21/2″ 219 × 76 146 146 13,00 
XGQT05G-21989 200 × 80 8″ × 3″ 219 × 89 146 146 13,00 
XGQT05G-219114 200 × 100 8″ × 4″ 219 × 114 146 146 13,50 
XGQT05G-219139 200 × 125 8″ × 5″ 219 × 139 146 146 14,00 
XGQT05G-219165 200 × 150 8″ × 6″ 219 × 165 146 146 14,00 

C–E

C–E

C1–E1

  –34.........+110 °C    Ковкий чугун    до 20 бар    RAL 3013 / оцинкованное    2″– 12″    Гарантия 7 лет

  –34.........+110 °C    Ковкий чугун    до 20 бар    RAL 3013 / оцинкованное    21/2″ × 2″– 8″ × 6″    Гарантия 7 лет



Т Р О Й Н И К И  И  К Р Е С Т О В И Н Ы 

Фактические технические характеристики и комплектация согласовываются в спецификации на поставку и могут 
отличаться от заявленных в справочных материалах. Производитель имеет право изменять технические характе-
ристики изделий и комплектацию без предварительного уведомления.

ООО «ЛЕДЕГРУВ»
+7 (495) 320-44-99
ledegroove.ru
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Переходная крестовина  
под резьбу 
Переходная крестовина для изменения направления труб, под резьбовое 
соединение .

               

Артикул ДУ, мм Дюйм НД, мм С-E, мм Вес, кгС1-E1, мм

XGQT05S-6033 50 × 25 2″ × 1″ 60 × 34 70 70 1,80 
XGQT05S-6042 50 × 32 2″ × 11/4″ 60 × 42 70 70 1,15 
XGQT05S-6048 50 × 40 2″ × 11/2″ 60 × 48 70 70 1,15 
XGQT05S-7633 65 × 25 21/2″ × 1″ 76 × 34 76 76 2,12 
XGQT05S-7642 65 × 32 21/2″ × 11/4″ 76 × 42 76 76 1,60 
XGQT05S-7648 65 × 40 21/2″ × 11/2″ 76 × 48 76 76 1,55 
XGQT05S-7660 65 × 50 21/2″ × 2″ 76 × 60 76 76 1,68 
XGQT05S-8933 80 × 25 3″ × 1″ 89 × 34 86 86 2,70 
XGQT05S-8942 80 × 32 3″ × 11/4″ 89 × 42 86 86 2,05 
XGQT05S-8948 80 × 40 3″ × 11/2″ 89 × 48 86 86 2,10 
XGQT05S-8960 80 × 50 3″ × 2″ 89 × 60 86 86 2,10 
XGQT05S-8976 80 × 65 3″ × 21/2″ 89 × 76 86 86 2,25 
XGQT05S-10860 100 × 50 4″ × 2″ 108 × 60 90 98 3,80 
XGQT05S-10876 100 × 65 4″ × 21/2″ 108 × 76 90 98 3,83 
XGQT05S-10889 100 × 80 4″ × 3″ 108 × 89 90 98 4,32 
XGQT05S-11433 100 × 25 4″ × 1″ 114 × 34 90 98 2,92 
XGQT05S-11442 100 × 32 4″ × 11/4″ 114 × 42 90 98 3,20 
XGQT05S-11448 100 × 40 4″ × 11/2″ 114 × 48 90 98 2,45 
XGQT05S-11460 100 × 50 4″ × 2″ 114 × 60 90 98 2,55 
XGQT05S-11476 100 × 65 4″ × 21/2″ 114 × 76 90 98 2,65 
XGQT05S-11489 100 × 80 4″ × 3″ 114 × 89 90 98 2,95 
XGQT05S-14060 125 × 50 5″ × 2″ 140 × 60 105 105 3,85 
XGQT05S-14076 125 × 65 5″ × 21/2″ 140 × 76 105 105 3,98 
XGQT05S-14089 125 × 80 5″ × 3″ 140 × 89 105 105 4,33 
XGQT05S-140114 125 × 100 5″ × 4″ 140 × 114 105 105 6,56 
XGQT05S-15960 150 × 50 6″ × 2″ 159 × 60 110 120 4,65 
XGQT05S-15976 150 × 65 6″ × 21/2″ 159 × 76 110 120 4,62 
XGQT05S-15989 150 × 80 6″ × 3″ 159 × 89 110 120 4,80 
XGQT05S-159114 150 × 100 6″ × 4″ 159 × 114 110 120 8,65 
XGQT05S-16548 150 × 40 6″ × 11/2″ 165 × 48 110 120 6,00 
XGQT05S-16560 150 × 50 6″ × 2″ 165 × 60 110 120 6,50 
XGQT05S-16576 150 × 65 6″ × 21/2″ 165 × 76 110 120 4,80 
XGQT05S-16589 150 × 80 6″ × 3″ 165 × 89 110 120 5,50 
XGQT05S-165114 150 × 100 6″ × 4″ 165 × 114 110 120 6,52 

С1–Е1

С–Е

  –34.........+110 °C    Ковкий чугун    до 20 бар    RAL 3013 / оцинкованное    2″  × 1″– 6″  × 4″    Гарантия 7 лет



25
Фактические технические характеристики и комплектация согласовываются в спецификации на поставку и могут 
отличаться от заявленных в справочных материалах. Производитель имеет право изменять технические характе-
ристики изделий и комплектацию без предварительного уведомления.

ООО «ЛЕДЕГРУВ»
+7 (495) 320-44-99

ledegroove.ru

ПЕРЕХОДЫ 
И ЗАГЛУШКИ

Концентрический переходник  
под муфту 

Концентрический переходник имеет стандартный желоб для муфтового соеди-
нения, служит для перехода труб с одного диаметра на другой . 

              

Артикул ДУ, мм Дюйм НД, мм E-E, мм Вес, кг

XGQT07–4234 32 × 25 11/4″ × 1″ 42 × 34 64 0,32 
XGQT07–4834 40 × 25 11/2″ × 1″ 48 × 34 64 0,35 
XGQT07–4842 40 × 32 11/2″ × 11/4″ 48 × 42 64 0,36 
XGQT07–6034 50 × 25 2″ × 1″ 60 × 34 64 0,38 
XGQT07–6042 50 × 32 2″ × 11/4″ 60 × 42 64 0,38 
XGQT07–6048 50 × 40 2″ × 11/2″ 60 × 48 64 0,41 
XGQT07–7634 65 × 25 21/2″ × 1″ 76 × 34 64 0,50 
XGQT07–7642 65 × 32 21/2″ × 11/4″ 76 × 42 64 0,50 
XGQT07–7648 65 × 40 21/2″ × 11/2″ 76 × 48 64 0,50 
XGQT07–7660 65 × 50 21/2″ × 2″ 76 × 60 64 0,50 
XGQT07–8942 80 × 32 3″ × 11/4″ 89 × 42 64 0,55 
XGQT07–8948 80 × 40 3″ × 11/2″ 89 × 48 64 0,55 
XGQT07–8960 80 × 50 3″ × 2″ 89 × 60 64 0,60 
XGQT07–8976 80 × 65 3″ × 21/2″ 89 × 76 64 0,60 
XGQT07–10860 100 × 50 4″ × 2″ 108 × 60 76 0,90 
XGQT07–10876 100 × 65 4″ × 21/2″ 108 × 76 76 0,95 
XGQT07–10889 100 × 80 4″ × 3″ 108 × 89 76 1,06 
XGQT07–11442 100 × 32 4″ × 11/4″ 114 × 42 76 0,88 
XGQT07–11448 100 × 40 4″ × 11/2″ 114 × 48 76 0,88 
XGQT07–11460 100 × 50 4″ × 2″ 114 × 60 76 0,90 
XGQT07–111476 100 × 65 4″ × 21/2″ 114 × 76 76 0,95 
XGQT07–11489 100 × 80 4″ × 3″ 114 × 89 76 1,06 
XGQT07–13360 125 × 50 5″ × 2″ 133 × 60 85 1,51 
XGQT07–13376 125 × 65 5″ × 21/2″ 133 × 76 85 1,51 
XGQT07–13389 125 × 80 5″ × 3″ 133 × 89 85 1,63 
XGQT07–133108 125 × 100 5″ × 4″ 133 × 108 85 1,75 
XGQT07–133114 125 × 100 5″ × 4″ 133 × 114 85 1,75 
XGQT07–13960 125 × 50 5″ × 2″ 139 × 60 85 1,60 
XGQT07–13976 125 × 65 5″ × 21/2″ 139 × 76 85 1,60 
XGQT07–13989 125 × 80 5″ × 3″ 139 × 89 85 1,63 
XGQT07–139114 125 × 100 5″ × 4″ 139 × 114 85 1,80 
XGQT07–15960 150 × 50 6″ × 2″ 159 × 60 85 2,50 
XGQT07–15976 150 × 65 6″ × 21/2″ 159 × 76 85 2,00 
XGQT07–15989 150 × 80 6″ × 3″ 159 × 89 85 2,10 
XGQT07–159108 150 × 100 6″ × 4″ 159 × 108 85 2,20 
XGQT07–159114 150 × 100 6″ × 4″ 159 × 114 85 2,20 
XGQT07–159133 150 × 125 6″ × 5″ 159 × 133 85 2,20 
XGQT07–16560 150 × 50 6″ × 2″ 165 × 60 85 2,50 
XGQT07–16576 150 × 65 6″ × 21/2″ 165 × 76 85 2,15 
XGQT07–16589 150 × 80 6″ × 3″ 165 × 89 85 2,10 
XGQT07–165114 150 × 100 6″ × 4″ 165 × 114 85 2,20 
XGQT07–165139 150 × 125 6″ × 5″ 165 × 139 85 2,40 

• Концентрические переходники под муфту и резьбу BSPP

• Заглушка и заглушка-переходник под резьбу BSPP

Раздел на сайте дистрибьютора: 
ledegroove .ru/gruvlochnye-soedineniya/

perehody-i-zaglushki/

Е–E

  –34.........+110 °C    Ковкий чугун    до 20 бар    RAL 3013 / оцинкованное    11/4″  × 1″– 12″  × 10″    Гарантия 7 лет



П Е Р Е Х О Д Ы  И  З А Г Л У Ш К И

Фактические технические характеристики и комплектация согласовываются в спецификации на поставку и могут 
отличаться от заявленных в справочных материалах. Производитель имеет право изменять технические характе-
ристики изделий и комплектацию без предварительного уведомления.

ООО «ЛЕДЕГРУВ»
+7 (495) 320-44-99
ledegroove.ru
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Артикул ДУ, мм Дюйм НД, мм E-E, мм Вес, кг

XGQT07–16860 150 × 50 6″ × 2″ 168 × 60 85 2,50 
XGQT07–16876 150 × 65 6″ × 21/2″ 168 × 76 85 2,15 
XGQT07–16889 150 × 80 6″ × 3″ 168 × 89 85 2,10 
XGQT07–168114 150 × 100 6″ × 4″ 168 × 114 85 2,20 
XGQT07–168139 150 × 125 6″ × 5″ 168 × 139 85 2,40 
XGQT07–21976 200 × 65 8″ × 21/2″ 219 × 76 85 3,30 
XGQT07–21989 200 × 80 8″ × 3″ 219 × 89 85 3,38 
XGQT07–219108 200 × 100 8″ × 4″ 219 × 108 85 3,55 
XGQT07–219114 200 × 100 8″ × 4″ 219 × 114 85 3,55 
XGQT07–219133 200 × 125 8″ × 5″ 219 × 133 85 3,40 
XGQT07–219139 200 × 125 8″ × 5″ 219 × 139 85 3,40 
XGQT07–219159 200 × 150 8″ × 6″ 219 × 159 85 3,50 
XGQT07–219165 200 × 150 8″ × 6″ 219 × 165 85 3,50 
XGQT07–219168 200 × 150 8″ × 6″ 219 × 168 85 3,50 
XGQT07–273114 250 × 100 10″ × 4″ 273 × 114 90 6,30 
XGQT07–273139 250 × 125 10″ × 5″ 273 × 139 90 6,40 
XGQT07–273168 250 × 150 10″ × 6″ 273 × 168 90 6,50 
XGQT07–273219 250 × 200 10″ × 8″ 273 × 219 90 7,00 
XGQT07–324114 300 × 100 12″ × 4″ 324 × 114 90 9,00 
XGQT07–324168 300 × 150 12″ × 6″ 324 × 168 90 9,00 
XGQT07–324219 300 × 200 12″ × 8″ 324 × 219 90 10,00 
XGQT07–324273 300 × 250 12″ × 10″ 324 × 273 90 10,00 

 
Концентрический переходник  
под резьбу 
Концентрический переходник имеет стандартную резьбу BSPP под резьбовое 
соединение, служит для перехода труб с одного диаметра на другой . 

               

Артикул ДУ, мм Дюйм НД, мм E-E, мм Вес, кг

XGQT07S-4234 32 × 25 11/4″ × 1″ 42 × 34 64 0,35 
XGQT07S-4834 40 × 25 11/2″ × 1″ 48 × 34 64 0,36 
XGQT07S-4842 40 × 32 11/2″ × 11/4″ 48 × 42 64 0,42 
XGQT07S-6034 50 × 25 2″ × 1″ 60 × 34 64 0,40 
XGQT07S-6042 50 × 32 2″ × 11/4″ 60 × 42 64 0,45 
XGQT07S-6048 50 × 40 2″ × 11/2″ 60 × 48 64 0,45 
XGQT07S-7634 65 × 25 21/2″ × 1″ 76 × 34 64 0,50 
XGQT07S-7642 65 × 32 21/2″ × 11/4″ 76 × 42 64 0,55 
XGQT07S-7648 65 × 40 21/2″ × 11/2″ 76 × 48 64 0,58 
XGQT07S-7660 65 × 50 21/2″ × 2″ 76 × 60 64 0,65 
XGQT07S-8934 80 × 25 3″ × 1″ 89 × 34 64 0,65 
XGQT07S-8942 80 × 32 3″ × 11/4″ 89 × 42 64 0,60 
XGQT07S-8948 80 × 40 3″ × 11/2″ 89 × 48 64 0,63 
XGQT07S-8960 80 × 50 3″ × 2″ 89 × 60 64 0,74 
XGQT07S-8973 80 × 65 3″ × 21/2″ 89 × 73 64 0,76 
XGQT07S-8976 80 × 65 3″ × 21/2″ 89 × 76 64 0,76 
XGQT07S-10834 100 × 25 4″ × 1″ 108 × 34 76 0,90 
XGQT07S-10842 100 × 32 4″ × 11/4″ 108 × 42 76 0,90 
XGQT07S-10848 100 × 40 4″ × 11/2″ 108 × 48 76 1,00 
XGQT07S-10860 100 × 50 4″ × 2″ 108 × 60 76 1,00 
XGQT07S-10876 100 × 65 4″ × 21/2″ 108 × 76 76 1,00 
XGQT07S-10889 100 × 80 4″ × 3″ 108 × 89 76 1,05 
XGQT07S-11434 100 × 25 4″ × 1″ 114 × 34 76 0,90 
XGQT07S-11442 100 × 32 4″ × 11/4″ 114 × 42 76 0,90 
XGQT07S-11448 100 × 40 4″ × 11/2″ 114 × 48 76 1,00 
XGQT07S-11460 100 × 50 4″ × 2″ 114 × 60 76 1,00 
XGQT07S-11476 100 × 65 4″ × 21/2″ 114 × 76 76 1,00 
XGQT07S-11489 100 × 80 4″ × 3″ 114 × 89 76 1,05 
XGQT07S-13360 125 × 50 5″ × 2″ 133 × 60 85 1,45 
XGQT07S-13934 125 × 25 5″ × 1″ 139 × 34 85 1,45 

Е–E

  –34.........+110 °C    Ковкий чугун    до 16 бар    RAL 3013 / оцинкованное    11/4″ × 1″– 8″ × 4″    Гарантия 7 лет
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П Е Р Е Х О Д Ы  И  З А Г Л У Ш К И

Фактические технические характеристики и комплектация согласовываются в спецификации на поставку и могут 
отличаться от заявленных в справочных материалах. Производитель имеет право изменять технические характе-
ристики изделий и комплектацию без предварительного уведомления.

ООО «ЛЕДЕГРУВ»
+7 (495) 320-44-99

ledegroove.ru

К АТА Л О Г  П Р О Д У К Ц И И

Артикул ДУ, мм Дюйм НД, мм E-E, мм Вес, кг

XGQT07S-13942 125 × 32 5″ × 11/4″ 139 × 42 85 1,50 
XGQT07S-13948 125 × 40 5″ × 11/2″ 139 × 48 85 1,63 
XGQT07S-13960 125 × 50 5″ × 2″ 139 × 60 85 1,75 
XGQT07S-13976 125 × 65 5″ × 21/2″ 139 × 76 85 1,95 
XGQT07S-13989 125 × 80 5″ × 3″ 139 × 89 85 2,12 
XGQT07S-139114 125 × 100 5″ × 4″ 139 × 114 85 2,25 
XGQT07S-15942 150 × 32 6″ × 11/4″ 159 × 42 85 1,90 
XGQT07S-15948 150 × 40 6″ × 11/2″ 159 × 48 85 1,90 
XGQT07S-15960 150 × 50 6″ × 2″ 159 × 60 85 2,05 
XGQT07S-15976 150 × 65 6″ × 21/2″ 159 × 76 85 2,00 
XGQT07S-15989 150 × 80 6″ × 3″ 159 × 89 85 2,10 
XGQT07S-159114 150 × 100 6″ × 4″ 159 × 114 85 2,20 
XGQT07S-16534 150 × 25 6″ × 1″ 165 × 34 85 1,85 
XGQT07S-16542 150 × 32 6″ × 11/4″ 165 × 42 85 1,90 
XGQT07S-16548 150 × 40 6″ × 11/2″ 165 × 48 85 1,90 
XGQT07S-16560 150 × 50 6″ × 2″ 165 × 60 85 2,05 
XGQT07S-16576 150 × 65 6″ × 21/2″ 165 × 76 85 2,00 
XGQT07S-16589 150 × 80 6″ × 3″ 165 × 89 85 2,10 
XGQT07S-165114 150 × 100 6″ × 4″ 165 × 114 85 2,20 
XGQT07S-16834 150 × 25 6″ × 1″ 168 × 34 85 1,85 
XGQT07S-16842 150 × 32 6″ × 11/4″ 168 × 42 85 1,90 
XGQT07S-16848 150 × 40 6″ × 11/2″ 168 × 48 85 1,90 
XGQT07S-16860 150 × 50 6″ × 2″ 168 × 60 85 2,05 
XGQT07S-16873 150 × 65 6″ × 21/2″ 168 × 73 85 2,00 
XGQT07S-16876 150 × 65 6″ × 21/2″ 168 × 76 85 2,00 
XGQT07S-16889 150 × 80 6″ × 3″ 168 × 89 85 2,10 
XGQT07S-168114 150 × 100 6″ × 4″ 168 × 114 85 2,20 
XGQT07S-21934 200 × 25 8″ × 1″ 219 × 34 85 3,50 
XGQT07S-21942 200 × 32 8″ × 11/4″ 219 × 42 85 3,39 
XGQT07S-21948 200 × 40 8″ × 11/2″ 219 × 48 85 3,90 
XGQT07S-21960 200 × 50 8″ × 2″ 219 × 60 85 3,93 
XGQT07S-21976 200 × 65 8″ × 21/2″ 219 × 76 85 4,15 
XGQT07S-21989 200 × 80 8″ × 3″ 219 × 89 85 4,15 
XGQT07S-219114 200 × 100 8″ × 4″ 219 × 114 85 4,50 

 

   

 –34...+110 °C                          

Артикул ДУ, мм Дюйм НД, мм E, мм Вес, кг

XGQT061-6034 50 × 25 2″ × 1″ 60 × 34 23,8 0,31 
XGQT061-6042 50 × 32 2″ × 11/4″ 60 × 42 23,8 0,25 
XGQT061-6048 50 × 40 2″ × 11/2″ 60 × 48 23,8 0,25 
XGQT061-7634 65 × 25 21/2 × 1 76 × 34 23,8 0,38 
XGQT061-7642 65 × 32 21/2 × 11/4 76 × 42 23,8 0,40 
XGQT061-7648 65 × 40 21/2 × 11/2 76 × 48 23,8 0,35 
XGQT061-7660 65 × 50 21/2 × 2 76 × 60 23,8 0,28 
XGQT061-8934 80 × 25 3″ × 1″ 89 × 34 23,8 0,58 
XGQT061-8942 80 × 32 3″ × 11/4″ 89 × 42 23,8 0,50 
XGQT061-8948 80 × 40 3″ × 11/2″ 89 × 48 23,8 0,55 
XGQT061-8960 80 × 50 3″ × 2″ 89 × 60 23,8 0,54 
XGQT061-11442 100 × 32 4″ × 11/4″ 114 × 42 25,4 0,92 
XGQT061-11448 100 × 40 4″ × 11/2″ 114 × 48 25,4 0,92 
XGQT061-11460 100 × 50 4″ × 2″ 114 × 60 25,4 0,90 
XGQT061-13960 125 × 50 5″ × 2″ 139 × 60 25,4 1,25 
XGQT061-16560 150 × 50 6″ × 2″ 165 × 60 25,4 1,70 
XGQT061-16860 150 × 50 6″ × 2″ 168 × 60 25,4 1,70 
XGQT061-21960 200 × 50 8″ × 2″ 219 × 60 30,2 2,74 

E

Заглушка-переходник
  под резьбу

Применяется, как альтернатива переходным нипелям, когда разница между
диаметром труб очень большая, такая как 6″ × 1″, 4″  × 1″ . .

  Ковкий чугун    до 20 бар    RAL 3013 / оцинкованное    2″  × 1″– 8″  × 2″    Гарантия 7 лет



П Е Р Е Х О Д Ы  И  З А Г Л У Ш К И

Фактические технические характеристики и комплектация согласовываются в спецификации на поставку и могут 
отличаться от заявленных в справочных материалах. Производитель имеет право изменять технические характе-
ристики изделий и комплектацию без предварительного уведомления.

ООО «ЛЕДЕГРУВ»
+7 (495) 320-44-99
ledegroove.ru

К АТА Л О Г  П Р О Д У К Ц И И

28

 
Заглушка

Важно! Данное соединение нельзя применять с переходной муфтой, т . к . при сливе системы заглушку может втянуть в трубу . 

           

Артикул ДУ, мм Дюйм НД, мм E, мм Вес, кг

XGQT06–33 25 1″ 33 23,8 0,07 

XGQT06–42 32 11/4″ 42 23,8 0,08 
XGQT06–48 40 11/2″ 48 23,8 0,11 
XGQT06–60 50 2″ 60 23,8 0,20 
XGQT06–76 65 21/2″ 76 23,8 0,30 
XGQT06–89 80 3″ 89 23,8 0,40 
XGQT06–108 100 4″ 108 25,4 0,60 
XGQT06–114 100 4″ 114 25,4 0,60 
XGQT06–133 125 5″ 133 25,4 0,93 
XGQT06–139 125 5″ 139 25,4 0,93 
XGQT06–159 150 6″ 159 25,4 1,60 
XGQT06–165 150 6″ 165 25,4 1,60 
XGQT06–168 150 6″ 168 25,4 1,60 
XGQT06–219 200 8″ 219 30,2 3,40 
XGQT06–273 250 10″ 273 32 5,36 
XGQT06–324 300 12″ 324 32 6,00 

E

  –34.........+110 °C    Ковкий чугун    до 20 бар    RAL 3013 / оцинкованное    1″– 12″    Гарантия 7 лет
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Фактические технические характеристики и комплектация согласовываются в спецификации на поставку и могут 
отличаться от заявленных в справочных материалах. Производитель имеет право изменять технические характе-
ристики изделий и комплектацию без предварительного уведомления.

ООО «ЛЕДЕГРУВ»
+7 (495) 320-44-99

ledegroove.ru
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УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ
Соответствие стандартам

Прокладки LEDE® разработаны и созданы в соответствии с требованиями стандартов ASTM D2000, 
AWWA C606, NSF61 и IAPMО . 

Химическая устойчивость определяется прежде всего Классом и/или составом прокладки . Цвето-
вая кодировка позволяет определить класс прокладки и/или состав . 

На рабочую температуру влияют такие факторы, как состав прокладки, рабочая среда (воздух, вода, масла и др .) и время 
работы (непрерывно или с перерывами) .

Сравнительная таблица

Состав Класс Цветовая кодировка Рекомендации по применению Темп . диапазон

EPDM E Зеленая полоса Применяется в системах отопления, холодного и горя-
чего водоснабжения до +110 °C . Подходит для работы 
с водными растворами кислот, хлора, деионизирован-
ной водой, морской водой и сточными водами, раз-
бавленными кислотами, системами сжатого воздуха 
без примеси масла и многими другими химическими 
веществами .

Не рекомендуется использовать с нефтяными маслами, 
растворителями и ароматическими углеводородами!

–34...+110 ºС

NBR, Нитрил T Оранжевая полоса Подходит для работы с нефтяными, минеральными 
и растительными маслами,ароматическими углеводоро-
дами, многими кислотами и водой до +65 °C . Допускает-
ся применение в системах с жатым воздухом с содержа-
нием синтетических масел или минеральных масел .

Не рекомендуется применять при высоких температур-
ных диапазонах!

–29...+82 ºС

Белый нитрил A Белая полоса Пподходит для работы с маслянистыми и жирны-
ми пищевыми продуктами, продуктами переработки, 
а также для применения в фармацевтической и косме-
тической промышленности . В состав входят компонен-
ты, имеющие сертификацию FAD .

–7...+82 ºС

Силикон L Красная полоса Подходит для работы с сухим горячим воздухом 
без углеводородов и некоторых химических соедине-
ний при высоких температурах . Может использоваться 
в системах безводного пожаротушения .

–34...+177 ºС

Фторэластомер 
(Viton)

O Голубая полоса Подходит для работы со многими кислотными окисли-
телями, нефтяными маслами, галогенными углеводо-
родами, смазочными материалами, гидравлическими 
жидкостями, органическими жидкостями и воздухом 
с примесью углеводородов при температуре до +149 °C .

–7...+149 ºС
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У П Л О Т Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  П Р О К Л А Д К И

Типы прокладок
Благодаря широкому ассортименту продукции, предлагаемой компанией LEDE®, и разнообразию 

типов ее применения доступен также широкий выбор уплотнительных прокладок . Несмотря на внеш-
ние различия между продукцией и прокладками уплотнение по-прежнему обеспечивает герметич-
ность . Далее приводятся некоторые наиболее распространенные виды прокладок . 

Работа с вакуумом
Стандартные прокладки LEDE® обеспечивают герметичность в условиях вакуума до 10 дюймов  

(0,34 Бар), который может возникать при сливе системы . Для непрерывной работы в условиях вакуу-
ма выше 10 дюймов (0,34 Бар) рекомендуется использовать прокладки GapSeal или с торцевой защи-
той с применением жестких грувлочных муфт .

Безводные трубы и холодильные установки
Для безводных (сухих) противопожарных систем и холодильного оборудования рекомендуется 

применение уплотнения GapSeal класса E, которое изолирует зазор между трубами или углубле-
нием на уплотнительной прокладке, таким образом остатки жидкости не смогут попасть в полость 
и замерзнуть при понижении температуры .

В случае сухих противопожарных систем и холодильного оборудования не следует применять стандартную смазку . Вме-
сто этого рекомендуется использовать смазку на основе силикона, не содержащую нефти и нефтепродуктов . Для безво-
дных систем, холодильных установок и вакуумных трубопроводов лучше использовать жесткие муфты . В таких случаях 
не рекомендуется пользоваться переходниками

Стандарт 

Переходной

 

Wildcat 

GapSeal 

Отводная муфта

 

Фланец  

Механический тройник 

Седловой тройник

 

Защита концевой заглушки

Труба из ковкого чугуна, 
стандарт AWWA

 

Размер трубы соответствует 
стандарту AWWA

 

Труба из полиэтилена высокой 
плотности 

Стандарт 

Переходной

 

Wildcat 

GapSeal 

Отводная муфта

 

Фланец  

Механический тройник 

Седловой тройник

 

Защита концевой заглушки

Труба из ковкого чугуна, 
стандарт AWWA

 

Размер трубы соответствует 
стандарту AWWA

 

Труба из полиэтилена высокой 
плотности 
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Трубы с ровным и скошенным 
концом

Рекомендуется использовать трубы с ровным концом, 
но допускается и применение труб со скошенным концом 
с толщиной стенок не более 0,375’’/9,5 мм и размерами ско-
са 37-1/2 ± 2-1/2° или 30°, как определено стандартами ANSI 
B16 .25 и ASTM A-53, соответственно .

Применимая толщина стенок труб
Обычно паз используют в трубах из углеродистой стали, 

нержавеющей стали, меди, алюминия и ПВХ толщиной 
не более 0,375’’/9,5 мм, в зависимости от типа используемо-
го для прокатки паза оборудования и комплекта валков . 
Для разной толщины стенок и размера труб используются 
разные комплекты валков, как показано на примере для труб 
типоразмера 10 и 40 .

Профиль прокатного паза
Прокатные пазы должны быть максимально четкими . 

Для оптимальной эффективности соединения величина 
К должна быть минимальной . При подготовке паза оператор 
оборудования должен контролировать давление на верхний 
валок таким образом, что бы получить максимально удач-
ный пазовый профиль .

Разные комплекты валков (пазовый и ведущий) W2 шире, чем W1

Пазовый валок

Ведущий
валок

Ведущий
валок

Пазовый валок

Тонкостенная труба
(типоразмер 10)

Тонкостенная труба
(типоразмер 40)

Следы
валика и др.

A

A

K

C

Для соединения торцов труб в системах с пазовыми сое-
динениями LEDE, необходимо накатать паз, желобонакатчи-
ком . Зафиксировать корпус муфты так, чтобы ее выступы 
попали в пазы, для обеспечения безопасного и герметич-
ного соединения . 

Важно! Обработать концы труб необходимо правильно, чтобы обеспе-
чить оптимальные эксплуатационные характеристики соединения .

Номинальный размер трубы
Грувлочные соединения и фитинги LEDE, определяются 

по номинальному размеру трубы в дюймах и миллиметрах . 
Всегда проверяйте номинальный и наружный диаметр тру-
бы, что бы соединяемые с нею муфты и фитинги соответ-
ствовали ее размеру .

Нарезка трубы
Торцы труб следует обрезать ровно . Для обрезки труб 

всегда используйте ленточную пилу или автоматический 
круглопильный станок . Максимально допустимые величи-
ны отклонения для ровно обрезанных торцов — 0,03’’/0,8 
мм для размеров до 31/2’’/ 90 мм; 0,045’’/1,2 мм для размеров 
от 4’’ до 6’’/от 100 мм до 150 мм включительно и 0,060’’/1,6 
мм для труб размера 8’’/ 200 мм и более .

Уплотнительная
прокладка

Корпус

Фиксация

Труба

ТРУБА

G

Размер трубы G (max)

~31/2’’ 0 .8 (0 .030’’)
4 ~ 6’’ 1 .2 (0 .045’’)
8’’ ~ 1 .6 (0 .060’’)

Труба с ровным концом Ровный конец

371/2° или 30°Труба со скошенным концом
(ANSI B16.25 / ASTM A-53)

ОБРАБОТКА КОНЦОВ ТРУБ
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А — поверхность под уплотнительную прокладку . На наруж-
ной поверхности под уплотнительную прокладку не должно 
быть никаких вмятин, выступов, следов валка и других дефек-
тов, таких как краска, налет, грязь, сколы, жир и ржавчина .

С — диаметр паза . Средние значения диаметра паза . 
Паз должен иметь одинаковую глубину по всей окружности 
трубы . Для измерения диаметра паза используйте рулетку 
для измерения паза .

После проверки размеров паза можно воспользоваться 
корпусом муфты для быстрой проверки . Используя для про-
верки деталь корпуса, обязательно изготовьте образец и убе-
дитесь, что диаметр не выходит за рамки допустимого диа-
пазона . Если корпус устанавливается как следует, можете 
воспользоваться ним в качестве шаблона .

Толстостенная труба
При попытке прокатать паз в трубе со стенками толще 

0,375’’/9,5 мм металл может деформироваться и сбиться 
по обеим сторонам паза вместо того чтобы изогнуться 
в радиальном наравлении и выдавиться с внутренней поверх-
ности трубы . Дополнительное скопление металла на уплот-
нительной поверхности может помешать корпусу муфты 
соприкоснуться с металлом и испортить соединение . В таком 
случае необходимо отшлифовать лишний металл, подгото-
вить гладкую и плоскую поверхность под уплотнитель . 
На поверхность трубы нанесите соответствующее покрытие 
для защиты от коррозии . Рекомендуем прорезать пазы исклю-
чительно в толстостенных трубах .

Быстрая проверка с помощью детали корпуса

Элемент корпуса

Толще 9.5 мм (0.375’’)

Отступы незначительные
или отсутствуют

О Б Р А Б О Т К А  К О Н Ц О В  Т Р У Б

Оцинкованная труба
Оцинкованную трубу можно применять только, если поверх-

ность под уплотнительной прокладкой достаточно гладкая 
без дефектов и сколов, которые могут ухудшить качество 
уплотнения . При удалении валиков сварного шва или высту-
пов  под уплотнительную поверхности оцинкованной трубы, 
следите за тем, чтобы не отшлифовать поверхность больше, 
чем необходимо . После шлифовки всегда наносите подхо-
дящее антикоррозийное покрытие на этот участок .

Труба со спиральным сварным швом
Труба ERW — одна из самых распространенных труб 

на сегодняшний день . В зависимости от отдельных труб 
и их производителей валики сварных швов можно оставить 
на поверхности трубы (внутренней и наружной) . Всегда уби-
райте валики сварных швов вблизи торцов труб, во избе-
жание сильного стука оборудования для накатки пазов, так 
как это может привести к неточной накатке паза .

Труба с валиком сварного шва
Можно использовать и трубу со спиральным сварным 

швом, обязательно удалив сварные валики с поверхно-
сти, на которую укладывается уплотнительная проклад-
ка . Допускается и рекомендуется также приваривать нип-
пель с пазовым соединением к торцу трубы, как показано 
ниже . При удалении валиков сварного шва или выступов 

Труба оцинкованная

Проверка поверхности для прокладки

Спиральная труба

Валики сварных швов
следует удалить

Сварная

Спиральная труба с ниппелем с пазвоым соединением
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с поверхности под уплотнительную прокладку следите за тем, 
чтобы не отшлифовать поверхность больше, чем следует .

После шлифовки обязательно нанесите на этот участок 
антикоррозийное покрытие .

Прорезание отверстий
Способ врезки отвода в трубу выбирают при использова-

нии хомутов (механических тройников, механических кре-
стовин и седловых тройников) . Прорезание или высверли-
вание отверстия осуществляется по заданным размерам 
по центральной оси трубы . Всегда используйте корончатое 
сверло подходящего размера, никогда не используйте горел-
ку для прорезания отверстия . Когда отверстие вырезано, 
уберите все неровности по краю отверстия и проверьте 
трубу на расстоянии 5/8’’ (16 мм) от края — поверхность долж-
на быть чистой и гладкой без вмятин и выступов, которые 
могут помешать установить подходящую уплотнительную 
прокладку надлежащим образом . Следует также проверить 
поверхность в пределах размеров А и убрать с нее грязь, 
налет и все дефекты, которые могут помешать установить 
или собрать фитинг надлежащим образом .

Комплект
пазовых валиков

Валики сварных швов

Валики сварных швов

Ровный конец

A

16 мм (5/8’’)

ДУ, дюймы

Размеры отверстий Подготовка 
поверхности 
“A”

Корончатое 
сверло, размер

Макс . доп .
диаметр

Артикул XGQT04 / XGQT04G

15, 20, 25 мм 
1 / 2, 3 / 4, 1″

38 мм 
1 – 1 / 2″

41 мм 
1 – 5 / 8″

89 мм 
3 – 1 / 2″

32 мм 
1 – ¼″

45 мм 
2″

47 мм 
1 – 7 / 8″

102 мм 
4″

40 мм 
1 – 1 / 2″

51 мм 
2″

54 мм 
2 – 1 / 8″

102 мм 
4″

50 мм 
2″

64 мм 
2 – 1 / 2″

67 мм 
2 – 5 / 8″

114 мм 
4 – 1 / 2″

65 мм 
2 – 1 / 2″

70 мм 
2 – 3 / 4″

73 мм 
2 – 7 / 8″

121 мм 
4 – 3 / 4″

80 мм 
3″

89 мм 
3 – 1 / 2″

92 мм 
3 – 5 / 8″

140 мм 
5 – 1 / 2″

100 мм 
4″

114 мм 
4 – 1 / 2″

118 мм 
4 – 5 / 8″

 165 мм 
6 – 1 / 2″

Артикул 041, L922

15, 20, 25 мм 
1 / 2, 3 / 4, 1″

30 мм 
1 – 3 / 16″

32 мм 
1 – 1 / 4″

89 мм 
3 – 1 / 2″

Важно! Размеры отверстия определяются размером отвода механи-
ческого тройника .
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Гибкое и жесткое соединение
Жесткая муфта — применяется там, где требуется жест-

кое соединение, аналогичное традиционному фланцевому, 
сварному или резьбовому соединению . Муфта считается 
жесткой, если ее коэффициент отклонения или значение 
углового перемещения должны быть меньше единицы, она 
жестко удерживает трубопровод вдоль оси .

Гибкая муфта — применяется где необходима адаптация 
вращательным движениям, осевым и угловым отклонениям . 
Гибкие муфты используются в тех случаях, когда трубопро-
водные системы располагаются не неровных участках, под-
вергаются воздействию внешних сил (сейсмические актив-
ные районы), присутствует повышенная вибрация или шум .

Типы 
соединения

Угловое 
отклоне-
ние, град .

Осевое 
смещение, 
мм

Враще-
ние после 
установки

Артикул

Гибкое 
соединение

≥1º 1,6 – 3,2 Да XGQT2, 1212

Важно! Для труб диаметром от 8” допускается отклонение 0,5º . Показа-
тели осевого смещения зависят от калибровки трубы .

Поглощение вибраций и шума
 Если насос работает с частыми остановками и пусками, 

трубопровод подвергается воздействию шумов и вибрации 
оборудования . В результате частого повторения циклов вся 
система может сильно отклониться — такое явление назы-
вается резонансной вибрацией . Гибкие соединения LEDE 
снижают вибрацию и шум . При проектировании системы 
всегда следует предусматривать защиту от больших коле-
баний в виде стальных угловых элементов жесткости .

Регулировка отклонения 
Если необходима небольшая регулировка на рабочем 

месте, как показано на схеме, для нее понадобятся два гиб-
ких соединения . На следующей таблице приводится вели-
чина отклонения (θ) гибких соединений LEDE .

Жесткое соединение Гибкое соединение

Применение такой сборки устройств, как показано ниже, 
позволяет эффективно компенсировать оседание или дви-
жение поверхности под баком или резервуаром и предот-
вратить повреждение бака, резервуара и/или трубопровода .

Н
ом

ин
ал

ь-
ны

й 
ра

зм
ер

, 
дю

йм
ы

С
м

ещ
ен

и
е,

 
уг

ол
 (θ

)

Расстояние между муфтовыми 
соединениями (L)

600 1200 1500 2000 3000

2 3° 02’ 32 64 79 106 159

2 1/2 2° 30’ 26 52 65 87 131

3 2° 04’ 22 43 54 72 108

4 3° 12’ 34 67 84 112 168

5 2° 36’ 27 54 68 91 136

6 1° 10’ 12 24 31 41 61

8 1° 40’ 17 35 44 58 87

10 1° 20’ 14 28 35 47 70

12 1° 08’ 12 24 30 40 59

Компенсация смещения 
межэтажного перекрытия

 Вертикальные стояки в высотных зданиях гибкой кон-
струкции подвержены боковым перекосам (смещение пере-
крытий) при землетрясениях . Если мы представим смеще-
ние перекрытий (α) в виде 1 / 150, а высоту этажа (H) примем 
равной 4  метрам, то расчетная величина отклонения пере-
крытий (α) составит: 

α = H x 1 / 150 = 4000 x 1 / 150 =  27 мм 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Место монтажа
подвесной опоры
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Если на каждом этаже мы используем соединение 7707 
размером 200 мм (8’’), максимальное отклонение (β), ком-
пенсируемое соединением, составит: 

β = L x tan θ = 4000x 0.02915 = 4.56’’ = 116 мм (θ = 1.67°)

Как показывает пример, для поглощения сейсмических толч-
ков такой величины будет достаточно гибкого соединения .

Поглощение отклонения 
Как показано на схеме, на каждое выходное соединение 

на незакрепленном стояке воздействует большое усилие 
сдвига, в условиях давления и температуры это движение 
увеличивается . Для того чтобы решить эту проблему, доста-
точно применить два гибких муфтовых соединения .

Дуговая схема укладки 
Благодаря гибким муфтам KAN-therm Groove можно спро-

ектировать изогнутую линию трубопровода, идущую вдоль 
изогнутого туннеля, извилистой дороги или изогнутого 
здания .

R = L / (2 × Sin (÷ / 2))

(где: R  — радиус кривизны, L — длина трубы, а ÷ — макси-
мально допустимый угол отклонения муфты) .

Например, при использовании муфты 7705 размером 
100 мм (4″) в трубопроводной линии, показанной на схеме, 
максимально допустимый угол отклонения (÷) муфты соста-
вит 3,4°, длина трубы (L) составит 5,5 метра, а радиус кри-
визны (R) достигает 92,7 метра .

Место монтажа
подвесной опоры

Тепловое 
удлинение

Поглощение теплового напряжения
Тепловое напряжение обуславливается изменениями темпе-

ратуры, которые приводят к расширению или сужению . С помо-
щью гибких соединений «Lede» можно спроектировать систему 
труб так, чтобы компенсировать такое движение без дорого-
стоящих компенсаторов . Тепловое расширение или сужение 
(μ) определяется длиной трубы (L) и разницей температур (ΔT) .

μ = α x L x ΔΤ

Тепловое расширение (Метрическая система единиц), мм

Разница 
температур 
∆∆T (°C)

Длина трубы L (в метрах)

1 5,5 10 20 30 40

1 0 .012 0 .07 0 .12 0 .24 0 .36 0 .48

5 0 .06 0 .33 0 .6 1 .2 1 .8 2 .4

10 0 .12 0 .66 1 .2 2 .4 3 .6 4 .8

20 0 .24 1 .3 2 .4 4 .8 7 .2 9 .6

30 0 .36 2 3 .6 7 .2 11 15

40 0 .48 2 .6 4 .8 9 .6 14 20

50 0 .6 3 .3 6 12 18 24

60 0 .72 4 7.2 14 22 29

70 0.84 4.6 8.4 17 25 34

80 0.96 5.3 9.6 19 29 39

Поскольку коэффициент линейного расширения для ста-
ли (±) составляет 1,2 × 10-5, приведенную выше таблицу мож-
но использовать для определения величины теплового 
удлинения/расширения .

Пример: 
— Размер трубы: 100 мм (4″) 
— Максимальное разделение концов труб (E): 3,2 мм 
— Длина трубы (L): 5500 мм 
— Разница температур (_T): 40°C (от +5°C до +45°C) — 
±= 1,2 × 10-5 / °C

µ = ± × L × _T = 1.2 × 10-5 /°C × 5500 мм × 40°C = 2.64 мм

Тепловое удлинение / расширение стандартной трубы 
длиной 5,5 метра (μ) находится в допустимых пределах (макс . 
разделение концов труб 3,2 мм), допустимых для гибкой муф-
ты . Другими словами, если мы используем гибкую муфту 
для каждой трубы длиной 5,5 метра, эта муфта будет компен-
сировать расширение или термическую усадку при изме-
нении температуры на 40°C . После расчета необходимого 
количества гибких муфт (N) для системы крепления, следует 
оставить запас, рассчитанный по формуле N × E × ½, высту-
пающий в качестве коэффициента безопасности .

Независимо от того, происходит ли явление удлинения/
расширения или усадки, или идет речь об их чередовании, 
система требует применения соответствующих систем кре-
пления . Если предвидится рост термической работы системы, 
необходимо использовать дополнительные компенсаторы .

R

R
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Анкерные крепления, подвесы 
и опоры

Муфты с пазовыми соединениями LEDE способны выдер-
жать осевое давление, в 4-5 раз превышающее номинальное 
рабочее давление, несмотря на то что их прочность на изгиб 
ниже, чем прочность стальной трубы . В случае если нагруз-
ка на изгиб превышает допустимое отклонение, возможно 
повреждение соединения .

Разработчики системы должны обеспечить анкерные кре-
пления (основное и промежуточное) и скользящие опоры, 
а также достаточно места, для того чтобы защитить систему 
от непредвиденно большой нагрузки на изгиб .

Иллюстрации приводятся только для примера, не нужно 
следовать им в точности, поскольку в требования и условия 
установки в разных случаях отличаются . 

Подвесные опоры должны быть рассчитаны на нагрузку 
в пять раз превышающую вес трубы с водой и 115 кг сверх него 
в каждой точке установки опоры для труб (стандарт NFPA п . 13 
9 .1 .1 .1 .) . Далее приводятся примеры подходящих типов и раз-
меров подвесных опор в соответствии со стандартом NFPA 13 .

Положение подвесных опор 
на прямых участках трубопро-
водов, где используются гибкие 
соединения

При использовании гибких соединений на прямых участ-
ках выполните проект таким образом, чтобы устанавливать 
их как можно ближе к соединениям или на расстоянии менее 
1/6 интервала .

D
размеры

D
размеры

Регулируемый шарнирный кольцевой
фланец — стержень располагается

вплотную к трубе

D
разм

еры
D

разм
еры

Регулируем
ы

й ш
арнирны

й кольцевой
ф

ланец —
 стерж

ень располагается
вплотную

 к трубе

D
размеры

Обернутый
П-образный крюк

Размеры П-образного крюка

Размеры стержней

Размеры стержней c проушиной

Размер трубы D, мм

≤ 2“ 7 .9 мм

2 ½ – 6“ 9 .5 мм

8“ 12 .7 мм

Размер трубы D, мм

≤ 4“ 9,5 мм

5–6“ 12 .7 мм

10–12“ 15 .9 мм

Размер трубы D, мм

≤ 4“ 9,5 мм

5–6“ 12 .7 мм

10–12“ 15 .1 мм

Вертикальное положение

План

max. 1/6 L

Правильное положение
подвесной опоры

Неправильное положение
подвесной опоры

L

max. 1/6 L

L

Вертикальное положение

План

max. 1/6 L

Правильное положение
подвесной опоры

Неправильное положение
подвесной опоры

L

max. 1/6 L

L
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Over 600 mm
max. 300 mm

max. 500 mm

До 1’’

Over 600 mm
max. 300 mm

max. 800 mm

от 1-1/4’’ или более
Изогнутые участки
трубопроводов

Короткий стояк
(или короткий нисходящий стояк) Отводная линия

Положение подвесных опор на изогнутых участках трубо-
провода и в отводных линиях

На изогнутых участках трубопровода, в местах соединения с отводными линиями и на небольших 
восходящих и нисходящих стояках устанавливаются дополнительные подвесные или другие опоры .

Типовые конструкции подвесных опор и фиксирующих 
элементов для трубопроводов

Участки трубопроводов следует надлежащим образом поддерживать крепежными подвесными 
скобами или стальными уголками, прикрепленными к конструкции здания, чтобы ограничить дви-
жение труб . Подвесные опоры и их детали должны быть изготовлены из железа . Максимальное рас-
стояние между подвесными опорами не должно превышать величину, указанную в таблице на пре-
дыдущей странице .

Трапециевидная подвесная опора
для нескольких участков трубопровода

Подвесная опора
для одного участка трубопровода

Трапециевидная подвесная опора,
закрепленная на потолке

Стальная угловая скоба,
прикрепленная к стене

Место вставки

Места вставки

Места вставки

Места
вставки

Стержень
подвесной опоры

Стержень
подвесной опоры

П-образный
болт

Лента подвесной
опоры

П-образный болт
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Гибкое соединение

Жесткое соединение

Анкерное крепление

Фиксирующий элемент

1 F

2 F

3 F

13 F

14 F

15 F

1 м
1 м

М
ак

с.
М

ак
с.

Сварной шов

Эластичное
уплотнение

Фиксирующие элементы
для стояков (          )

Анкерные крепления
для вертикальных стояков (           )

П-образный болт

Угольник 90°
с опорой основания

Эластичное
уплотнение

Анкерное крепление (          )

Термоизоляция

Эластичное
уплотнение

Фиксирующий элемент (          )          

П-обр.
болт

Фиксирующий элемент (          )          

Сварной шов

Эластичное
уплотнение

Фиксирующие элементы
для стояков (          )

Анкерные крепления
для вертикальных стояков (           )

П-образный болт

Угольник 90°
с опорой основания

Эластичное
уплотнение

Анкерное крепление (          )

Термоизоляция

Эластичное
уплотнение

Фиксирующий элемент (          )          

П-обр.
болт

Фиксирующий элемент (          )          

Трапециевидная подвесная опора
для нескольких участков трубопровода

Подвесная опора
для одного участка трубопровода

Трапециевидная подвесная опора,
закрепленная на потолке

Стальная угловая скоба,
прикрепленная к стене

Место вставки

Места вставки

Места вставки

Места
вставки

Стержень
подвесной опоры

Стержень
подвесной опоры

П-образный
болт

Лента подвесной
опоры

П-образный болт

Опоры для вертикальных стояков
В многоэтажных зданиях стояки можно закрепить (можно использовать анкер-

ные крепления) на самом нижнем и на самом верхнем уровне стояка, закрепить 
хомутами или П-образными болтами на каждом этаже во избежание крена . Если 
стояки фиксируются при проходе через перекрытия, количество муфт и п-об-
разных болтов на стояке можно уменьшить, оставив по одному на три этажа . Гиб-
кие или жесткие муфтовые соединения для вертикальных стояков используются 
вместе с подходящими анкерными креплениями и опорами .

• Анкерные крепления должны выдерживать вес трубы с водой и постоянное  
 давление . 
• Используйте скользящие опоры (фиксирующие элементы), которые смогут  
 предотвратить боковой крен трубопроводов .
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Нормальное
положение

Продольное движение

8’’ (203 мм)8’’ (203 мм)

4’’ (102 мм)4’’ (102 мм)

Нормальное
положение

10’’ (254 мм)
длинный
ниппель C

План

10’’ (254 мм)
длинный
ниппель D

Водопровод
сплинкерной системы
пожаротушения

2 ts
и ниппель E

8’’
(203 мм)

8’’
(203 мм)

Муфты
B

2 угольника

2 ts

A

Вертикальное положение

Водопровод
сплинкерной системы
пожаротушения

Вертикальное
движение

Нормальное
положение

Угольник

Угольник

Угольник

Угольник

Ниппель Е
2 угловые длины
8 1/2’’ (216 мм) для трубы 3’’ (76 мм)
7 1/2’’ (191 мм) для трубы 2 1/2’’ (65 мм) 

Муфты

BA

C

D

Боковое движение

4’’ 8’’
(102 мм) (203 мм)

Горизонтальное положение

Сейсмоустойчивый узел
Сейсмоустойчивый узел разделения . На схеме указано разделение 8 дюймов (203 мм), которое 

пересекают трубы с номинальным диаметром до 4 дюймов (102 мм) . Для другой величины расхожде-
ния и размера труб необходимо пропорционально изменить длину и расстояние .
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Стандартное расположение фиксирующего элемента 
в замкнутой системе

Системы с гибкими соединениями, превышающими указанные выше требования к гибкости, следу-
ет оборудовать дополнительным фиксирующим элементом . Боковой фиксирующий элемент следует 
устанавливать в пределах 24’’ (600 мм) от каждого следующего соединения, если трубы не опирают-
ся на стержни длиной менее 6’’ (152 мм) от перемычки или на П-образные крюки, поддерживающие 
конструкцию снизу (стандарт NFPA 13–2007 9 .3 .2 . & 9 .3 .5 .)

Стандартное расположение фиксирующего элемента в замкнутой системе.

Продольный фиксирующий 
элемент (двухходовой)

12 м 12 м

Без фиксации

Продольный
фиксирующий элемент
(двухходовой)

Четырехходовой
фиксирующий элемент

Боковой фиксирующий
элемент (двухходовой)

Защита трубопровода спринклерной системы от землетрясения

A

B

А — Четырехходовой фиксирующий элемент на стояке
B — Боковой фиксирующий элемент
C — Боковой фиксирующий элемент
D — Короткий нисходящий стояк [Рисунок Б]
E — Соединение в месте входа в стенку
F — Продольный фиксирующий элемент

Здание 2

Рисунок А.

Рисунок Б.

B

DЗдание  1

F

C C

B

Гибкое соединение — угольник

Гибкое соединение не
нужно для труб менее
0,9 м (3 футов).

Тройник с гибкими
переходниками можно
заменить угольником
(коленом).
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отличаться от заявленных в справочных материалах. Производитель имеет право изменять технические характе-
ристики изделий и комплектацию без предварительного уведомления.

ООО «ЛЕДЕГРУВ»
+7 (495) 320-44-99
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