
GP WF Rotor

Sello de seguridad tipo rotor  

✓ Fabricado en policarbonato (pc). Consiste en una cápsula que aloja un 
rotor con 4 trinquetes para que gire hacia un solo lado.

✓ Cápsula soldada con alta tecnología de ultrasonido. 

✓ La transparencia del material permite ver el interior del sello para 
detectar intentos de manipulación.

✓ Los últimos dígitos de la numeración se repiten en el inserto.

✓ Fácil instalación. Después de instalado se quiebra la aleta y se retira para 
que no se pueda hacer girar nuevamente el rotor.

✓ Material resistente a condiciones ambientales extremas.

✓ Diseñado para un solo uso. Al retirarlo, se destruye.

Marcación láser: logotipo o nombre, numeración (12) dígitos, opción de código de barras. 

8 NIVELES DE PROTECCIÓN DEL SELLO GP WF ROTOR

1. Marcación propia del cliente con logotipo, numeración y nombre.

2. Los últimos dígitos de la numeración se marcan en el rotor-inserto

3. Cambiar o modificar la información estampada no es posible, debido a que no se usan 

tintas, sino tecnología laser.

4. Tiene 4 trinquetes que impiden que el rotor gire en sentido contrario, por tanto que la 

guaya sea retirada.

5. Protegido contra los intentos de reemplazo de la guaya, por ser transparente.

6. La cápsula es soldada con alta tecnología de ultrasonido, impidiendo retirar el rotor.

7. El cuerpo del rotor, al igual que la cápsula, tienen bordes internos que impiden que el 

rotor pueda ser removido.

8. Guayas: 

➢ Galvanizada – Galvanizada plastificada

➢ Acero Inoxidable – Acero inoxidable plastificada
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFERENCIA DESCRIPCIÓN DIÁMETRO

GP151 7 hilos trenzados  de acero galvanizado

GP153 7 hilos trenzados  de acero inoxidable

GP152
7 hilos trenzados  de acero galvanizado, 

con recubrimiento en PVC

GP154
7 hilos trenzados  de acero inoxidable 

con recubrimiento en PVC

GP155 2 hilos de acero galvanizado en espiral

GP156 2 hilos de acero inoxidable en espiral

GP157 nylon más cubierta de acero en espiral

CABLE

ᶲ 0,66 mm

ᶲ0,90mm

ᶲ0,90mm

ᶲ1,0mm
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TIPO DE SELLO DE SEGURIDAD Rotor

MECANISMO DE CIERRE Montaje del rotor dentro de cápsula con trinquetes

MEDIDAS GENERALES (mm.) 40 x 20 x 19  

MARCACIÓN
Láser permanente: Logo + Numeración + Código de 

Barras

COLORES 8 posibilidades básicas.

NUMERACIÓN 12 dígitos.

LOGO Alfanumérico o gráfico.

DIÁMETRO AGUJEROS PARA ALAMBRE (mm.) 0,66 + 0,1

DIÁMETRO DEL ALAMBRE (mm.) 0,66

RESISTENCIA DEL CABLE 40 kgf.

RANGO DE TEMPERATURA DE USO Desde - 40°C  hasta + 120°C

GARANTÍA 1 año por defectos de fábrica

EXTRACCIÓN Necesario el uso de herrmientas, se destruye.

ESPECIFICACIONES
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