
✓ Cuerpo fabricado en policarbonato (PC) traslucido o Polyacethale blanco; rotor 

fabricado en Polyacetal (POM). 

✓ Consiste en una cápsula que aloja un rotor con 4 trinquetes para que gire 

hacia un solo lado.

✓ El rotor es integrado en el sistema con tecnología de calor (hot staking).

✓ Material resistente a condiciones ambientales extremas.

✓ Diseñado para un solo uso. Al retirarlo, se destruye.

✓ Es posible entregar con una punta del cable ensamblada.

✓ Cumple con normas RoHS 2002/95/EC.

✓ Permite ver el interior del sello para detectar intentos de manipulación.

✓ Marcación láser de logo, numeración y código de barras o QR, garantiza 

permanencia y elimina intentos de fraude.

✓ Es posible repetir los últimos dígitos de la numeración en el rotor.

GP Rotor Small

Sello de seguridad tipo rotor

Plantillas de 5 unidades

7 NIVELES DE PROTECCIÓN DEL SELLO GP ROTOR SMALL

1. Marcación propia del cliente con logotipo, numeración y nombre.

2. Los últimos dígitos de la numeración se pueden marcar en el rotor-inserto.

3. Cambiar o modificar la información estampada no es posible, debido a que no se usan

tintas, sino tecnología laser.

4. Tiene 4 trinquetes que impiden que el rotor gire en sentido contrario, evitando que la guaya

sea retirada.

5. La cápsula es soldada con alta tecnología de ultrasonido, impidiendo retirar el rotor.

6. El cuerpo del rotor, al igual que la cápsula, tienen bordes internos que impiden que el rotor

pueda ser removido.

7. Varias opciones de guayas.
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DISEÑO PATENTADO. 

4 trinquetes impiden el 

giro en sentido contrario



Dimensiones en mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS|

REFERENCIA DESCRIPCIÓN DIÁMETRO

GP151 7 hilos trenzados  de acero galvanizado

GP153 7 hilos trenzados  de acero inoxidable

GP152
7 hilos trenzados  de acero galvanizado, 

con recubrimiento en PVC

GP154
7 hilos trenzados  de acero inoxidable 

con recubrimiento en PVC

GP155 2 hilos de acero galvanizado en espiral

GP156 2 hilos de acero inoxidable en espiral

GP157 nylon más cubierta de acero en espiral

CABLE

ᶲ 0,66 mm

ᶲ0,90mm

ᶲ0,90mm

ᶲ1,0mm
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Almacenar en lugar libre de humedad y bajo techo.

Apilar máximo 5 cajas

EMBALAJE BOLSA CAJA 

Piezas 100 1000

Medidas (cm.) 1000 23 x 33 x 33

4,05

Pallet (cm.) 75000 100 x 120 x 180 

Peso (kg.)

TIPO DE SELLO DE SEGURIDAD Rotor

MATERIAL Policarbonato - Polyacetal

MECANISMO DE CIERRE Giro de rotor para envolver el cable dentro de la cápsula

MEDIDAS GENERALES (mm) 23 x 14 x 13

MARCACIÓN Láser:  Logo + Numeración + Código de barras o QR

COLORES Varios

NUMERACIÓN 8 dígitos

CABLE
Acero inxodable/acero inoxidable recubierto en plástico/ 

acero galvanizado/acero galvanizado recubierto en 

plástico

DIÁMETRO AGUJEROS PARA EL CABLE (mm) 0,92 

DIÁMETRO DEL CABLE (mm) 0,66/0.9

RESISTENCIA DEL CABLE 40 kgf.

RANGO DE TEMPERATURA DE USO - 40°C / + 120°C

GARANTÍA 1 año por defectos de fábrica

EXTRACCIÓN Necesario el uso de herramientas, se destruye

ESPECIFICACIONES


