
GP HÍBRIDO (Rotor + Ancla)

Versión 02

FT-GC-01

Fecha: 19/09/2022 

Sello de seguridad tipo rotor, con ancla de aseguramiento.

✓ Increíble diseño que combina un rotor con un ancla, generando máxima 

seguridad.

✓ Fabricado en policarbonato; consiste en una cápsula que aloja un rotor 

con dos orificios para insertar la guaya. 

✓ Después de girar el rotor, se presiona el ancla, que abraza el cuello del 

rotor, reforzando la seguridad.

✓ Material resistente a condiciones ambientales extremas, rayos UV y 

agentes corrosivos, con sus respectivas certificaciones de pruebas y 

ensayos.

✓ Todo el mecanismo se puede ver, gracias a la transparencia del material.

✓ Diseñado para un solo uso. Se destruye al retirarlo.

✓ Resistencia a la tracción/separación de la guaya: 40 kg.

✓ Temperatura de trabajo: -40°C a +120°C

1. Doble mecanismo de cierre: un cuerpo de anclas abraza el cuello del rotor, para 

máxima seguridad.

2. Marcación láser con logotipo, numeración y código de barras o QR.

3. Opción de marcar los últimos dígitos de la numeración en el rotor-inserto.

4. Cambiar o modificar la información estampada no es posible, debido a que no se usan 

tintas, sino tecnología láser.

5. Tiene 4 trinquetes que impiden que el rotor gire en sentido contrario para que la guaya 

no pueda ser retirada, además de las anclas.

6. Pestaña externa que impide el retiro del inserto antes de instalar la guaya.

7. El rotor, al igual que la cápsula, tienen bordes internos que impiden que el rotor pueda 

ser removido.

8. Marcación sobre fondo blanco indeleble, que ofrece contraste y garantiza la lectura del 

código de barras o QR.

9. Posibilidad de repetir el serial en el inserto. 

9 NIVELES DE PROTECCIÓN DE GP HÍBRIDO
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GP HÍBRIDO (Rotor + Ancla)

Versión 02

FT-GC-001

Fecha: 19/09/2022 

Sello de seguridad tipo rotor, con ancla de aseguramiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDAS (mm) 23X40X22

PESO (kg) 5,05 (XL 5,37)

CONTENIDO 1000 unds

80x120x195 cm. 

4151 gramos

EMBALAJE CON GUAYA DE 20 cm

PALLET

TIPO DE SELLO Híbrido: rotor y ancla

Guaya que se envuelve en el rotor

Ancla que abraza el cuello del rotor

MATERIAL Policarbonato 

22 X 23 X 13,75

22 X 38 X 13,75 

TIPO DE MARCACIÓN láser 

NUMERACIÓN hasta 8 dígitos

DATOS DEL CLIENTE Nombre o logo

RANGO DE TEMPERATURA DE USO  -40°C a +120°C

RESISTENCIA A AMBIENTES AGRESIVOS Resistencia a agentes externos críticos

GARANTÍA 5 años

EXTRACCIÓN con herramienta de corte

ESPECIFICACIONES

MECANISMO DE CIERRE

MEDIDAS GENERALES DEL SELLO (mm)
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Sello de seguridad tipo rotor, con ancla de aseguramiento 

INSTALACIÓN
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Así es GP 

Híbrido sin 

instalar.

Inserte una 

punta de la 

guaya en uno 

de los orificios.  

Pase la otra por el 

lugar que está 

asegurando y luego 

por el orificio libre 

del sello.
Gire el 

rotor.

Haga presión 

sobre el ancla 

hasta cuando 

ajuste totalmente.

Quiebre 

la aleta 

de rotación.

Así es GP 

Híbrido 

instalado.

GP HÍBRIDO (Rotor + Ancla)


