
Sello de seguridad tipo ancla.  2 anclas  

✓ Marcación láser de nombre, logotipo, numeración, código de 

barras, o código QR.

✓ Fácil de usar. La guaya se inserta en los agujeros y luego se 

inserta el anclaje en la cápsula.  Haciendo presión con  el 

pulgar, se bloquea.

✓ Se ilumina con efecto de luz UV.

✓ El cuerpo transparente permite ver el mecanismo de bloqueo 

e indica los intentos de manipulación.

✓ Soporta condiciones climáticas extremas.

✓ Protegido contra los efectos de la luz solar.

✓ Amplio rango de temperatura de uso.

✓ Diseñado para usarse una sola vez y destruirse para retirarlo. 

✓ Se requiere una herramienta para cortar, si se desea retirar.

✓ Embalaje práctico, permite orden y fácil organización para la 

instalación.

✓ El mejor precio, por la mayor calidad.

✓ Tamaño ideal

✓ Alto nivel de protección

✓ Fabricado bajo normas TU y GOST 31283-2044

Garant

Único con tecnología 

de indicador de 

sobrecalentamiento

Mecanismo que informa intento de 

manipulación por alta temperatura

Versión 02

FT-GC-01

Fecha: 19/09/2022  

Técnico en campo Administrador

GST CLOUD
Plataforma digital, que reposa en la 

nube, para hacer seguimiento y control 

de los sellos GST.

Tecnología aplicada al control  y la seguridad

Único en el mercad



12 NIVELES DE PROTECCIÓN

1. Garant viene pre- ensamblado, lo que elimina posibilidades de manipulación del 

mecanismo de cierre, antes de ser usado.

2. Marcación con número individual y logotipo.

3. Repetición del número en el inserto, evitando que sea cambiado o duplicado.

4. La placa especial de la cubierta  hace que sea imposible ingresar en el mecanismo.

5. Fabricado en un material fuerte que no permite la apertura después de instalado, sin 

romper el cuerpo.

6. Su transparencia permite el monitoreo visual de la integridad del mecanismo de bloqueo.

7. La presencia de dos ranuras en el nodo de bloqueo proporciona información confiable 

acerca de la integridad de la guaya.

8. Un riel permite bloquear con seguridad el inserto en las junta del cuerpo.

9. El material del sello  mantiene sus propiedades en un rango de -60° C  a +120° C, lo que 

excluye la posibilidad de la apertura por la acción de alta temperatura. 

10.Brilla con efecto de luz UV, permitiendo el control visual en lugares oscuros.

11.Único con mecanismo para alertar cuando ha sido manipulado con altas temperaturas.

12. Imposible borrar la marcación 

Numeración de 8 

dígitos en cuerpo e 

inserto

Numeración + 

código de barras
Numeración + código 

de barras sobre fondo 

blanco

Numeración sobre 

fondo blanco

Orificios en el ancla. El 

cable atraviesa el 

inserto, ofreciendo 

mayor seguridad
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Garant

Recomendado
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Almacenar en un lugar seco y frio, 

garantiza que los sellos conserven 

sus cualidades

TIPO DE SELLO DE SEGURIDAD Picaporte

MECANISMO DE CIERRE Alambre que se inserta

MATERIAL Policarbonato

MEDIDAS GENERALES DEL SELLO (mm.) 24,1 x 28 x 6,8

TIPO DE ESTAMPADO
Láser permanente: logo, código de barras, datamatrix (2D) 

o código QR.

COLORES Rojo, naranja, amarillo, violeta, crema

NUMERACIÓN 8 dígitos. Consecutivo por solicitud del cliente

DATOS DEL CLIENTE Alfanumérico y gráfico

DIÁMETRO DE LOS AGUJEROS PARA EL ALAMBRE (mm.)1,2

RANGO DE TEMPERATURA DE USO Desde -60°C hasta +120°C

RESISTENCIA A AMBIENTES AGRESIVOS Resistencia a agentes químicos

GARANTÍA 5 años

EXTRACCIÓN con herramientas especiales

ESPECIFICACIONES 

CABLE
DIÁMETRO 

(mm.)

NÚMERO 

DE HILOS

Acero inoxidable recubierto de polímero 0,48 3

Acero galvanizado recubierto de 
polímero

0,65 7

Acero sumergido en cobre recubierto de 
polímero

0,54 7

Acero inoxidable envuelto en espiral 

sobre un hilo de polímero
1 2

Todos los cables tienen una resistencia de 45 kgf. y se
cortan de 14 o25 o 32 cm.

EMBALAJE CAJA CAJA DE CARTÓN

Piezas 200 4000

Medidas (mm.) 260 x 180 x 35 380 x 285 x 335

Peso (kg.) 0,173 9,2



INSTALACIÓN

Inserte la guaya en 

un orificio, pasando 

por el orificio del 

inserto,  luego por el 

pasador del lugar a 

asegurar y regrésela 

por el orificio del 

sello que queda libre, 

en sentido contrario

Hale la guaya y al mismo 

tiempo empuje el sello 

hasta quedar unido al 

lugar a asegurar

Empuje el inserto 

hasta que quede a 

nivel del cuerpo

Corte la guaya a nivel 

de la superficie
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CONTROL-SEGUIMIENTO

Revise que el 

número del cuerpo 

coincida con el del 

inserto

Verifique que la guaya 

no esté dañada

Asegúrese que el 

cuerpo no 

presente  daños

Revise la marca del 

indicador de 

sobrecalentamiento
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DESINSTALACIÓN

Verifique el 

número del inserto 

y el cuerpo 

coincidan

Corte la guaya con 

herramienta y retire 

el sello


