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* Salida de aire de 4 vias. * |Lamas orientables segun modo frio o

« Ventilador multi-velocidad. calor.

S . . * Control por cable opcional.
* Disefo del ventilador de bajo nivel rotporca pciona -152C  -15°C
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MODELO UM CST UM CST UM CST UM CST UM CST UM CST UM CST UM CST UM CST UM CST UM CST
12 18 24 30 36 36 3F 42 42 3F 48 48 3F 60 3F
Codigo 3NGR2000 3NGR2005 3NGR2010 3NGR2015 3NGR2020 3NGR2045 3NGR2025 3NGR2050 3NGR2030 3NGR2055 3NGR2035
10000 10000 1000 11000 14000 14000 16000
Frioow | PX5000° | W Sa00y | smooy | - onay. | G200- (3200- (3300~ (3300- (6000 - (6000 - (6500 -
11500) 1500) 12000) 12000) 14800) 14800) 16500)
Potencia
8000 12000 12000 12500 12500 16000 16000 17000
Calor wy | SIE90 | SO0 | aaoo- | P00 | 900 - (2900 - (3600 - (3600 - (5200 - (5200 - (5200 -
9500) 14500) 14500) 15000) 15000) 18000) 18000) 20000)
Potencia a -7°C w) 3000 4470 6400 7350 9350 9350 1000 11000 1900 1900 12500
SEER 560 6,10 6,10 560 6,10 6,10 560 6,10
Eficiencia energética
Scop 4,00 3,80 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,80 3,80 4,00
Clase energética A+ / A+ A+/A A++ [ A+ A++/ A+ A++ [ A+ A++/ A+ A+/ A+ A++ [ A+ A++ /A A+/A A++ [ A+
Frio (W) 1900 2500 3800 3900 4650 4800 4750 6700 4800 6700 7400
Consumo eléctrico
Calor (W) 1800 2400 4000 4100 4850 4850 4900 6500 4900 6700 7200
. 5,00 (1,30 - 720(230- | 10,0 (3,60 - 12,40 (3,60 9,80(2,20 -
Frio & 620) 780) 11,00) -180) " >4 s o e o 1.20)
Corriente
4,90 (1,00 - 760 (210 - 10,20 (3,40 12,00 (3,40 8,20 (2,00 -
Calor (A) 540) 8,40) -12,00) “1260) 102 >8 e oe 08 e 1.20)
. . 220-240/ 220-240/ 220-240/ 220-240/ 220-240/ 380-415/ 220-240/ 380- 415/ 220-240/ 380-415/ 380-415/
Alimentacion VIHHD 50 1/50 1/50 1/50 1/50 3/50 1/50 3/50 1/50 3/50 3/50
Frio (°C) 15/ +48
Rango de temperatura exterior
Calor (°C) 15/ +24
Frio (°C) +17 / +30
Rango de temperatura interior
Calor (°C) +17 / +30
Liquido (Pul.) /4 /4 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
Conexiones
Gas (Pul.) 3/8 /2 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 3/4
Longitud maxima equivalente (m) 20 20 30 30 50 50 50 50 50 50 50
Longitud vertical maxima (m) 15 15 15 15 15 15 30 30 30 30 30
Cable de comunicacién 2x0,75
Cable de alimentacion (m) 3x1
Caudal de aire (m*/h) 700 760 1300 1500 1860 1860 1860 1860 2300 2300 2400
Presion sonora (dB(A) 36 - 45 37-46 38-46 40-48 43-49 43-49 43-49 41-52 43-49 41-52 41-53
Potencia sonora (dB (A) 57 60 62 63 63 63 63 63 64 64 66
Deshumidificacion (L/h) 12 18 24 3 34 34 37 37 4,5 45 5
. 595/ 240 595/ 240 840/ 240 840/ 320 840/ 320 840/ 320 840/ 320 840/ 320 910 /290 910/290 910/290
Unidad Ancho / Alto / Fondo (mm) /595 /595 /840 /840 /840 /840 /840 /840 /910 /910 /910
773/ 300 773 /300 963 /325 963 /325 963 /325 963 /325 963 /325 963 /325 1023 /375 1023/ 375 1023/ 375
Embalaje Ancho/ Alto / Fondo |- (mm) /733 /733 /963 /963 /963 /963 /963 /963 /993 /993 /993
Ancho PANEL (mm) 670 670 950 950 950 950 950 950 1040 1040 1040
Alto PANEL (mm) 50 50 60 60 60 60 60 60 65 65 65
Fondo PANEL (mm) 670 670 950 950 950 950 950 950 1040 1040 1040
Peso unidad neto / bruto (kg) 20/24 20/24 26/32 31/38 31/38 31/38 31/38 31/38 43 /50 43 /50 43/50
Peso neto PANEL (kg) 35 35 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Peso bruto PANEL (kg) 5 5 n n n n n n n n n
Compresor Rotativo Inverter GREE
Cable de alimentacion (m) 3x15 3x15 3x25 3x25 3x25 5x25 3x25 3x25 3x6 5x25 5x25
Caudal de aire (m*/h) 1800 3200 4000 4000 5100 5100 6600 6600 6600 6600 8800
Presién sonora (dB (A) 52 56 57 58 63 63 61 61 59 59 63
Potencia sonora (dB (A) 62 64 65 65 70 70 70 70 70 70 75
Refrigerante R410A
Carga de refrigerante (kg) 1.2 14 22 24 35 35 37 37 4 4 5
Longitud precargada (m) 7 7 7 7 7 7 7 7 95 9,5 95
Carga adicional (g/m) 30 30 60 60 60 60 60 60 60 60 60
. 850 /540 955 /700 980/790 980 /790 1105 / 1100 1105 / 1100 960 /1350 960 /1350 960 /1350 958 /1349 1085 /1365
Unidad Ancho / Alto / Fondo (mm) /320 /395 /427 /425 /440 /400 /410 /410 /410 /a2 /425
Embalaje Ancho / Alto / Fondo (mm) 881/ 595 1029 /750 1083 / 855 1083 /855 1158 /1236 1158 /1236 1043 /1500 | 1043 /1500 1043 /1500 1043 /1500 1043 /1505
) /363 /458 /488 /488 /493 /493 /453 /453 /453 /453 /478
Peso unidad neto / bruto (kg) 34/37 47/ 50 67/72 n/76 92/100 98/106 95/105 108/ 118 105/ 115 14 /124 126 /138
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