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Denne side er med vilje forblivet tom.
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Tak for dit køb
Denne manual gælder for model OS8732-Ei2, OS8733-E.

 Læs Safety Guide, før installationen påbegyndes, eller før
bruseren tages i brug.

Tak fordi du har købt Orbital Shower. For at nyde godt
at bruserens fulde potentiale beder vi dig læse og følge
anvisningerne i denne manual. Sørg for, at du fuldt ud
forstår, hvordan du anvender denne bruser, og sørg ligeledes
for, at den bliver behørigt vedligeholdt i overensstemmelse
med anvisningerne i denne manual. Smid ikke denne
manual væk. Sørg for at have den ved hånden til fremtidig
konsultation. Denne vejledning gælder alle Orbital Shower
bruservarianter. Hvor relevant vises i denne vejledning kun
Orbital Systems hoved- og håndbruservarianten.
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EU-Overensstemmelseserklæring

EU DECLARATION OF CONFORMITY (DOC) 

We Orbital Systems AB, 
Hans ​Michelsensgatan 10A 
211 20 Malmö 
Sweden 

Hereby declare that this DoC is issued under our sole responsibility and belongs to the following product: 
OS8733-E 

This declaration is in conformity with the relevant union harmonized legislations: 
RED 2014/53/EU RoHS 2015/863 LVD 2014/30/EU 

The following harmonized standards and technical specifications have been applied: 

EN 301 489-17 v3.1.1 
EN 60335-2-105:2005+A1+A11+A2 

UL 1951 IGC-330-18 FCC Part 15 B 
BBR NSF55 EN 1717 

The product has undergone mandatory or voluntary certification procedures in order to receive the following certifications: 
KIWA TG 1503 KIWA K100686/01 KIWA TG 0753

Signed for and on behalf of Orbital Systems AB 

Place Date Name Position 

Malmö 2021-03-23 Mehrdad Mahdjoubi CEO 

EN 300 328 v2.1.1 EN 301 489-1 v2.1.1 
EN 300 330 v2.1.1 EN 62311:2008

Additional standards applied to the product where applicable:

KTW / W270 Danish VA Godkendelse
EN 1111 EN 1112 EN 1113
EN 1253-1

EN 13076

RiSE C900373 RiSE C900374

Fremstillingen af dette produkt er sket i overensstemmelse med bestemmelsen om Typegodkendt om produktionskontrol og
dokumenter indsendt til beslutning om udstedelse af dette certifikat.
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Forudsætninger og godkendelser
Orbital-bruseren er designet og typegodkendt i henhold til de
svenske krav i BBR-regulativet. Systemet er typegodkendt i
henhold til RiSE (Research Institutes of Sweden AB) med
typegodkendelsescertifikat C900373 og C900374. Orbital-
bruseren er CE-mærket på baggrund af testrapporter fra
tredjepartslaboratorier.

Hvis branchebestemmelserne og instruktionerne i denne
vejledning følges, garanterer Orbital Systems et funktionelt
brusesystem.
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Brug af Orbital Shower
Starte og Stoppe Bruseren
Tryk for at starte og stoppe bruseren.

Orbital Shower udfører en kort opstartssekvens for at
opfylde systemet og justere vandtemperaturen, før vandet
begynder at løbe ud af bruserhovedet. Ligeledes udføres en
nedlukningssekvens for at tømme og forberede systemet til
den næste bruger.

Juster Temperatur
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Menu

1. Langt tryk for at få adgang til brusemenuen.

2. Drej for at navigere.

Cleaning 
program

3. Tryk for at vælge den ønskede funktion.

Cleaning 
program

Brusemenufunktioner
Brusemenuen indeholder en række forskellige funktioner
afhængigt af, hvilken bruseprofil brusebadet er indstillet
til (f.eks. 'hjem' eller 'erhverv'). Hvis du vil læse
mere og administrere bruseprofiler, kan du gå ind på
bruserindstillingerne i My Water.

 Aktivér rengøringsprogram
Aktiverer rengøringsprogrammet. Rengøringsprogrammet er
en del af den regelmæssige vedligeholdelsesprocedure for
bruseren og skal altid køres med en rengøringstablet for
at opnå optimal effekt. Denne funktion er kun tilgængelig,
når bruseren ikke er i gang. Se kapitel Kørsel af
rengøringsprogram [15] for at få flere oplysninger.

 Tilføj Wi-Fi
Tryk på for at starte Wi-Fi-opsætningen af bruseren, og
fortsæt derefter proceduren via My Water-appen. Denne
funktion er kun tilgængelig, når bruseren ikke er i gang.

Mistet Wi-Fi
Forbindelsen til Wi-Fi er afbrudt, bruseren kan ikke oprette
forbindelse. Fejlfind din trådløse forbindelse, og tjek dine
netværksindstillinger.

 Vis bruser-ID
Viser bruserens unikke ID. Bruser-ID'et bruges f.eks., hvis du
vil føje brusebadet til din My Water-konto. Denne funktion er
kun tilgængelig, når bruseren ikke er i gang.

 Aktiver selvrensning (kun hjemmeprofil)
Udløser bruserens selvrensningsprocedure. Dette er den
samme rengøringsprocedure, der automatisk kører, når et
brusebad er afsluttet.

 Spil Oasteroids
Sus ud i rummet, og sæt nye high scores under bruseren.
Styr rumskibet sikkert gennem en asteroideregn på vej til
Mars – pas på ikke at blive ramt!

 Juster vandgennemstrømning
Juster bruserens vandgennemstrømning. Kan kun
tilgås under et brusebad. Eventuelle justeringer af
vandgennemstrømningen, der foretages i brusemenuen,
gælder kun for det specifikke brusebad. Standardindstillinger
for vandgennemstrøming kan styres i My Water.

 Afslut brusebad
Afslutter den aktuelle brusesession og forbereder bruseren til
en ny session.
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 Deaktiver/genaktiver recirkulation (kun
hjemmeprofil)
Vandrecirkulation er som standard aktiv i Orbital-bruseren.
Hvis du trykker på "Deaktiver recirkulation", stopper den
recirkulationen (og stopper dermed også med at spare på
vandet). Hvis recirkulationen er deaktiveret, kan den altid
genaktiveres ved at trykke på "Genaktiver recirkulation" i
brusemenuen. Disse indstillinger kan kun tilgås under et
brusebad og gælder kun under den specifikke brusesession.

Brug af Håndbruseren
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Vedligeholdelsesoversigt

For at sikre maksimal levetid for produkt og forbrugsvarer, og for at mindske risikoen for infektion eller sygdom kræver Orbital
Systems , at man altid følger denne manuals anvisninger for rengøring og vedligeholdelse nøje og i henhold til anbefalede
metoder og hyppighed.

Orbital-bruseren anvender en række forbrugsvarekomponenter, der kræver periodisk udskiftning for at sikre optimal ydeevne i
hele produktets levetid. Forbrugsvarekomponenter er ikke omfattet af garantien. Frekvensen af udskiftning afhænger af en række
faktorer, herunder brug, vandkvalitet, forureningsniveauer og overholdelse af jævnlig vedligeholdelse og rengøringsprocedurer
som anført i denne vejledning. Alle forbrugsvarer kan bestilles via My Water. Læs mere om hver enkelt forbrugsvare i de enkelte
kapitler for hver enkelt vedligeholdelsesprocedure i denne vejledning.

Brug ikke ætsende rengøringsmidler eller slibende klude under rengøring og vedligeholdelse af Orbital-bruseren.
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Vedligeholdelsesoversigt og meddelelser

Vedligeholdelsesprocedure Hvornår skal der udføres Anslået tid til
udførelse

Nødvendige forbrugsvarer

Udskift filterkapslen – se
kapitel for at Udskiftning
af Filterkapslen [13]
få detaljerede
procedureinstruktioner.

Udføres, når
vedligeholdelsesikonet vises
på kontrolknappen eller i My
Water. (Typisk efter 100 -
150 brusebade, afhængigt af
forureningsbelastningen.)

~15 sek. Filterkapsel: Udskiftes, når
den er tømt. Denne
forbrugsvare er inkluderet i
Orbital Care Plan. Gå til My
Water. for at se og administrere
dine Care Plans eller for at
bestille ekstra forbrugsvarer.

Kør rengøringsprogrammet
– se kapitel for at Kørsel
af rengøringsprogram [15]
få detaljerede
procedureinstruktioner.

Udføres, når
vedligeholdelsesikonet vises
på kontrolknappen eller i My
Water. (Typisk efter hvert 20.
brusebad.)

~15 sek. Rengøringstablet: Denne
forbrugsvare er inkluderet i
Orbital Care Plan. Gå til My
Water. for at se og administrere
dine Care Plans eller for at
bestille ekstra forbrugsvarer.

Rengør sensortanken – se
kapitel for at Rengöring av
Sensortank [17] få detaljerede
procedureinstruktioner.

Udføres, når
vedligeholdelsesikonet vises
på kontrolknappen eller i
My Water. (Typisk med
samme hyppighed som et
almindeligt bruseafløb skal
rengøres.)

~3 min.

Rengør UV-filteret – se
kapitel for at Rengør UV-
filteret [20] få detaljerede
procedureinstruktioner.

Udføres, når
vedligeholdelsesikonet vises
på kontrolknappen eller i
My Water. (Typisk meget
sjældent. Hyppigheden
varierer afhængigt af
forureningsbelastningen og
vandets hårdhed).

~15 sek. Rengøringstablet: Denne
forbrugsvare er inkluderet i
Orbital Care Plan. Gå til My
Water. for at se og administrere
dine Care Plans eller for at
bestille ekstra forbrugsvarer.
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Udskiftning af Filterkapslen
• Modelnr. på filterkapsel: OS C1050085A10
• Brug kun Orbital Systems-filterkapsel OS C1050085A10 i

brusersystemet.
• Reservedelsreference: 1-05-0085 Filterkapsel

Ikon vist på kontrolskivens skærm, når der er behov for
udskiftning af filterkapslen.

Nødvendig forbrugsvare: Filterkapsel
Filterkapslen er en forbrugsvare og skal udskiftes, så snart
systemet beder om det. Det er vigtigt at opretholde en høj
standard for vandrensning og den generelle brusefunktion.
Forbrugsvarerne er inkluderet i Orbital Care Plan. Gå til My
Water. for at se og administrere dine Care Plans eller for at
bestille ekstra forbrugsvarer.

Modelpanel: Adgang til Orbital-bruserelement
Den magnetiske nøgle bruges til at åbne panelet. Det er dog
kun nødvendigt, hvis panellåsen er installeret og aktiveret.

Model Cabinet/Hatch: Adgang til Orbital-
bruserelement

1.
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2.

3. Isæt ny filterkapsel.

RISIKO FOR LÆKAGE
Sørg for, at filterkapslen isættes korrekt,
da der ellers kan opstå lækage.

4. "Klik!"
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Kørsel af rengøringsprogram
Ikon vist på kontrolskivens skærm, når der er behov for et
rengøringsprogram.

Nødvendig forbrugsvare: Rengøringstablet

Rengøringstabletten er en forbrugsvare og skal altid bruges,
når rengøringsprogrammet køres. Gå ud af bruserområdet,
mens rengøringsprogrammet kører. De aktive kemiske
ingredienser i rengøringstabletterne er fuldt biologisk
nedbrydelige og miljøvenlige. Kemikalierne er fødevaresikre
og anvendes typisk til afkalkning af kaffemaskiner og
andre fødevareområder. Orbital Systems anbefaler stadig,
at rengøringstabletten eller vandet ikke indtages under et
rengøringsprogram.

Forbrugsvarerne er inkluderet i Orbital Care Plan. Gå til My
Water. for at se og administrere dine Care Plans eller for at
bestille ekstra forbrugsvarer.

1. Langt tryk for at få adgang til brusemenuen.

2.

Cleaning 
program

3.

Cleaning 
program

4.

Starting.

Press to abort.

5.

Preparing

6.

Cleaning
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7. Når rengøringsprogrammet er startet, begynder vandet
at løbe ud af brusehovederne. Indstil styreventilen,
så der kommer vand ud af håndbruseren, ved at
trykke på styreventilknappen. Læg rengøringstabletten
på gulvet, direkte i vandstrålen, så den opløses.
Rengøringsprogrammet vil først rengøre håndbruseren
og derefter midtvejs automatisk skifte til rengøring af
brusehovedet.

PAS PÅ
Gå ud af bruserområdet, mens
rengøringsprogrammet kører.

Hvis du ikke har en Orbital-styreventil installeret,
skal du i stedet indstille den, så der hældes vand
ud af alle brusehoveder samtidig gennem hele
rengøringsprogrammet. Hvis det ikke er muligt at køre
vand gennem brusehovederne samtidig, skal der køres
et separat rengøringsprogram for hvert brusehoved
individuelt.

8. Rengøringsprogrammet er gennemført.
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Rengöring av Sensortank
Ikon vist på kontrolskivens skærm, når der er behov for
rengøring af sensortanken.

Nødvendigt værktøj: Rengøringsmidler
Brug ikke ætsende rengøringsmidler eller slibende svampe/
klude, da det kan beskadige sensortanken.

Recirkulationsnet
Recirkulationsnettet er ikke en forbrugsvare og bør kun
udskiftes, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer
korrekt. Recirkulationsnettet rengøres automatisk efter hvert
brusebad. Men det skal også inspiceres og rengøres, hver
gang sensortanken rengøres. Manglende vedligeholdelse af
recirkulationsnettet kan medføre tilstopning, hvilket vil påvirke
evnen til at recirkulere vand. Kontakt Orbital Systems, hvis
recirkulationsnettet skal udskiftes.

1.

2.

3.
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4. Brug kun rengøringsmidler uden slibemidler. Sørg for at
rengøre alle overflader på hver komponent, herunder
afløbsenheden.

5.

6.

7.

8. BEMÆRK
Sørg for, at O-ringen i er monteret
korrekt, før sensortanken samles igen.
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9. Indsæt sensortank.

10. PAS PÅ
Sørg for, at sensortanken er isat korrekt.
Kanten af sensortanken skal skubbes
helt mod kanten af afløbsenheden.

Lås sensortanken på plads med sensortanklåsen ved at
dreje den 90 grader.

11. BEMÆRK
Placer tragten med hullet vendt mod
venstre! Hvis hullet placeres mod højre,
deaktiveres recirkulationen.
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Rengør UV-filteret

Ikon vist på kontrolskivens skærm, når der er behov for
service på UV-filteret.

Start med at køre et rengøringsprogram for at fjerne
kalkaflejringer fra UV-filteret. Se kapitel Kørsel af
rengøringsprogram [15] for at få flere oplysninger. Hvis
systemet stadig signalerer, at UV-filteret skal rengøres, efter
at rengøringsprogrammet er gennemført, skal du kontakte
Orbitals kundesupport.
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Lange perioder uden brusebade
Vi anbefaler, at Orbital-bruseren altid er tilsluttet el- og
vandforsyningen, så den kan køre automatiske rengørings-
og vedligeholdelsesprocedurer kontinuerligt.

Hvis bruseren skal afbrydes fra elektricitet og/eller vand i
længere tid (mere end en uge uden aktivitet), anbefaler
vi, at der køres et rengøringsprogram (se kapitel Kørsel af
rengøringsprogram [15] med to rengøringstabletter, og at
den eksisterende filterkapsel udskiftes med en ny (se kapitel
Udskiftning af Filterkapslen [13]), før den frakobles.

PAS PÅ
Orbital-bruseren må aldrig udsættes for frost,
da det vil medføre overhængende risiko for
beskadigelse og lækage.
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